
Grundkursus i vandløbsrestaurering 
Vejle, 20.-22. maj 2016 

Fotos af  Knud Stangegaard, Øyvind  Fjeldseth, Finn Sivebæk og Jan Nielsen 



DTU Aquas grundkursus i vandløbsrestaurering veksler imellem teori inde og praksis ude 
Hvad kræver fiskene, og hvad skal man gøre i praksis ? 

 
Så er man klar til at gå i gang med et projekt, når man kommer hjem 



Efter undervisning fredag aften  
starter vi lørdag med en ekskursion  
og desinfektion med Virkon S,  
så man ikke spreder fiskesygdomme 



Kvak Møllebæk blev genslynget i 1991, hvor der blev udlagt gydegrus 
 
Elektrofiskeri har vist, at ørrederne har klaret sig selv lige siden, altid med store  
bestande fra gydning (2-7 ørreder pr. m2). Se film om bækkens ørreder (link) 
 

http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/09/Skoleboern-undersoegte-oerredens-boernehave?id=1d3b08fe-b012-41e5-bf35-dae83330e31a


Finn Sivebæk elektrofisker 



1 måned gammel ørredyngel 



Iltmåler 



Jan Nielsen undersøger bækkens smådyr (”faunaklassen”) 
Forskellige arter stiller forskellige krav til  vandets renhed og mængden af skjul (vandløbskvaliteten) 



Bogen ”Vandløbsbedømmelse ved hjælp af dyrelivet” er god til at få et hurtigt overblik 
 

Kan købes på Eigil Holms Forlag (link) 

http://www.eigilholm.dk/Beskrivelser/beskrivelser.html#vandlobsbedomelse






Slelde Bæk 
Vandstanden i røret blev hævet 15 cm ved udlægning af tre gydebanker  i 2009.  
Nu er der god passage gennem røret og gode gydemuligheder på en lang strækning. 

Rør ved vej 

Foto fra restaureringskursus 2009 



Syv år efter – stadig et fint ørredvandløb efter restaureringen 



Jennum Bæk: Her lavede en flok kursister en 10 m lang gydebanke for fire år siden 
 

Man kan se en film her om, hvordan gydebanken blev lavet (link) 
 

https://vimeo.com/110116920


Gydegruset er flyttet flere gange af gydende havørreder 
og der er kommet meget yngel.  

 
Her er en brugt gydeplads. 



Rør: Vandstand hæves 13 cm 

Gydebanke 1 Gydebanke 2 

Gydebanke 3 

2 stendiger med bassiner 

Skitse over restaureringen af Ballegab Skovbæk 
21. Maj 2016 

Vej 



Lastvogn med grab og lang udlæggerarm. 
 
Glasfiber køreplader er gode til  
at få sten og grus til at ”rutche”  
ud i vandet. 



Alle vandstande kontrolleres før, under og efter arbejdets udførelse  
ved at udsætte målestokke med strips i vandoverfladen inden vi går i gang 



Vandstanden i røret skal hæves, så fisk og smådyr nemmere kan svømme opstrøms 



Røret Bunden falder meget nedstrøms røret,  
så vi kan ikke  hæve vandstanden med  
en gydebanke lige her  (den vil få for  
stejlt fald). 
 
Derfor laver vi to små bassiner.  
Det sker ved hjælp af små stendiger,  
som kan passeres af fisk og smådyr 



Etablering af stendiger nedstrøms røret 



Vi havde sat stokke med strips ud  
på begge sider af røret/vejen. 
 
Vandstanden steg 13 cm nedstrøms  
røret, før vandet begyndte at stige  
på den anden side af vejen.  
 
Så stoppede  vi med at udlægge  
flere sten/hæve vandstanden. 
 



Tætning  af stenvolden  
med gydegrus 



Vigtigt 
Lav en dyb ”strømrende på ca. 20 cm,  
som fiskene kan svømme i . 

Før 
Inden de store sten blev  flyttet 

Efter 
De store sten blev  bygget ind i stendigerne 

Bassin 

Strømrende 

Rør under vej 



Stendige 

Stendige 
Bassin 

Bassin 



Før og efter 13 cm hævning af vandstanden 



Gydebanke 1, lige opstrøms vej 



Før udlægning af gydegrus 



Vandet måtte stige 5 cm i gydebankens opstrøms ende 
 



Udlægning af gydegrus 





Før og efter udlægning af gydegrus 



Gydebanke 2, opstrøms vej 



Gydegrus 

Udlægning af gydegrus 











Vi brugte denne metode til at måle, hvor vi kunne lægge gydebanke 2, nemlig der,  
hvor opstuvningen fra gydebanke 1 var væk 
 
Vi kunne også (som forventet) måle, at opstuvningseffekten fra gydebankerne  
var væk 40 m opstrøms gydebanken 

1 

Gydebanke 2 



Gydebanke 3 
Nedstrøms vej 



Gydebanke 3  
nedstrøms vejen og bassinerne 









Skjulesten og træstumper  
(”dødt ved”) 







Glæde over det gode resultat 









Om aftenen fortalte en tidligere kursist, Niels Åge Skovbo,  
om sine erfaringer og succeser med restaurering efter sit grundkursus i 2012 



Næste formiddag skulle fire hold finde egnede steder til restaurering i en bæk 
 
Om eftermiddagen var der møde med ”kommunen”, som skal give tilladelse til  
de ønskede restaureringer.  
 
 



Her er der for meget fald til at lave en gydebanke 
- gydegruset vil skylle væk 



Opmåling til beregning af 
materialeforbrug på en egnet 
strækning, hvor en gydebanke 
ikke vil give problemer med 
opstuvning. 



Alle hold fandt gode steder til restaurering og lavede gode projektbeskrivelser 
med beregning af mængderne af gydegrus, skjulesten m.m. 
 
Mødet med kommunen gik fint. Alle kunne argumentere for, at projekterne vil være 
 til gavn for naturen, og at de ikke vil give problemer med opstuvning, lodsejere  
eller andet. 



 
Fakta og tak til alle involverede 

 
Een norsk og 22 danske kursister bidrog med stor energi, frivilligt arbejde og godt humør. 

 
Danmarks Sportsfiskerforbund arrangerede det praktiske vedr. kursustilmelding,  

kursussted og administration. 
 

Fiskeplejemidlerne betalte for kurset inkl. de danske kursisters ophold samt udgifterne til  
DTU Aquas fiskeplejekonsulenter og kursusledere Finn Sivebæk og Jan Nielsen,  

der arrangerede selve kurset og var med under hele forløbet. 
 

Vejle Sportsfiskerforening kom med køreplader, redskaber m.m. og  
havde bl.a. sørget for tilladelser og ansøgning om finansiering  

af gydegrus og sten fra gruspuljen, der finansieres af fiskeplejemidlerne link. 
 
 

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/tilskud_til_vandloebsrestaurering/foreningspuljen

	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	Dias nummer 24
	Dias nummer 25
	Dias nummer 26
	Dias nummer 27
	Dias nummer 28
	Dias nummer 29
	Dias nummer 30
	Dias nummer 31
	Dias nummer 32
	Dias nummer 33
	Dias nummer 34
	Dias nummer 35
	Dias nummer 36
	Dias nummer 37
	Dias nummer 38
	Dias nummer 39
	Dias nummer 40
	Dias nummer 41
	Dias nummer 42
	Dias nummer 43
	Dias nummer 44
	Dias nummer 45
	Dias nummer 46
	Dias nummer 47
	Dias nummer 48
	Dias nummer 49
	Dias nummer 50
	Dias nummer 51
	Dias nummer 52
	Dias nummer 53
	Dias nummer 54
	Dias nummer 55
	Dias nummer 56
	Dias nummer 57

