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Udsætningsplan for Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Lim-
fjorden 

Distrikt 19 -  vandsystem 18-42 
Distrikt 21 -  vandsystem 1-18, 23-25 og 34-43 

Distrikt 23 -  vandsystem 1-9 
 
 

I. Indledning 
 
Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske til-
stand i Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden. Undersøgelsen er foreta-
get i perioden 27. juli - 4. september 2009 af DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi 
i Silkeborg med assistance fra  Morsø Lystfiskerforening og Lemvig og Omegns Sportsfiskerfor-
ening. 
 
Udsætningsplanen er en revision af den tidligere plan fra 2001. Planen er udarbejdet som led i de 
aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje.  
 
Foreningerne været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaureringer og gydegrusudlæg-
ninger m.m.  
  
Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Karup Å Sammenslutningen, Lemvig og Omegns 
Sportsfiskerforening, Morsø Lystfiskerforening og Struer Sportsfiskerforening. 
 
Metode 
Udsætningsplanen er inddelt i 4 afsnit og et tilhørende oversigtskort.  
På kortet er der udlagt et stationsnet på de steder i vandsystemet, hvor der er en undersøgelses- eller 
udsætningstation. Ved teksten, afsnit II, er alle stationsnumrene nævnt, men alle stationer er ikke 
nødvendigvis blevet besigtiget eller befisket ved undersøgelsen. På kortet vil en station fremstå som 
et punkt med nummer. Såfremt der tillige er udsætning vil stationen være vist ved et symbol, der 
samtidig angiver hvilken størrelsesgruppe der skal udsættes. Såfremt et vandløb eller en vandløbs-
strækning er skønnet uegnet for ørred, vil dette ligeledes være angivet ved et symbol. Forurening er 
angivet, såfremt dette alene gør vandløbet uegnet for ørred. 
 
Feltundersøgelserne omfatter såvel besigtigelser alene, som besigtigelser i forbindelse med kvalita-
tive og kvantitative bestandsanalyser, udført ved elektrofiskeri på udvalgte stationer i vandsystemet. 
Bestanden er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt udtyndingsmeto-
den, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. I tilfælde hvor der ved første 
befiskning bliver fanget 10 ørreder eller færre pr. 50 m vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. 
I disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet. 
 
Stationsnumrene angivet i bilag 1 og på kortet (bilag 2) refererer til de samme lokaliteter. Bilag 1 
viser befisket areal, biotopbedømmelsen af de enkelte stationer (vandløbets egnethed som ørred-
vand efter skala 0 - 5) og det fundne antal ørred opgivet som individ pr. 100 m2, opdelt i yngel  
(under 1 år) og ældre. Desuden er der angivet hvilke fiskearter, som er observeret på de enkelte sta-
tioner. 
 
Undersøgelsen har omfattet 248 stationer. På 126 stationer er der alene foretaget besigtigelser, mens 
der på 122 stationer er foretaget både besigtigelse og kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri.  
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Hvor bestandstætheden for yngel på undersøgelsestidspunktet (½-års ørred) er 50/100 m2 eller der-
over må biotopen anses for hensigtsmæssigt besat, hvorfor der ikke er behov for udsætning. Er der 
tale om større fisk (12-20 cm) må en bestand på 20/100 m2 anses for tilfredsstillende, og drejer det 
sig om fisk på over 20 cm må en tæthed på 7/100 m2 og derover være tilfredsstillende. 
 
Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul, spiller dog en vis 
rolle i denne forbindelse, hvorfor bedømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og 
fiskenes alder for en given lokalitet i nogen grad er undergivet et skøn. 
 
Udsætningsmængderne er beregnet ud fra følgende tabel: 
 

 
 

 
Antal ørred pr. 100 m2 

 
Biotops- 

karakteren 

 
Yngel 

 
½-års 

 
1-års 

 
Store 

 
5 

 
300 75 30 10 

 
4 

 
240 60 24 8 

 
3 

 
180 45 18 6 

 
2 

 
120 30 12 4 

 
1 

 
60 15 6 2 

 
 
Resultater 
 

 
Stationer med ½-års Stationer med ældre År 

 
Antal befiske-
de stationer På antal st. % På antal st. % 

1992 122 61 50 73 60 
2000 143 54 38 68 48 
2009 122 86 70 78 64 

 
 
 
 
 

 
Overordnet set har der været en betydelig fremgang i forekomsten af naturlig produceret yngel i 
forhold til gennemgangen i 1992 og 2000. Den største fremgang er sket i Salling. 
Af hensyn til overskueligheden og aktualiteten er planen denne gang opdelt i 3 geografiske dele,  
Salling, Mors  og sydvestlige del af Limfjorden. 
 
Salling 
 

Stationer med ½-års Stationer med ældre År 
 

Antal befiske-
de stationer På antal st. % På antal st. % 

1992 78 31         40 41 53 
2000 89 35         39 48 54 
2009 66 49         74 42 64 

 
Sammenlignet med resultaterne fra bestandsundersøgelserne i 1992 og 2000 er der sket en meget 
markant forbedring i andelen af stationer, hvor der er registreret naturlig yngel. Andelen er således 
steget fra 39 % i 2000 til nu hele 74 %. For ældre ørred er der også en positiv udvikling, som dog er 
mere beskeden. Her er andelen steget fra 54 % til 64 %. 
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Den gennemsnitlige tæthed af naturlig yngel på de befiskede stationer er øget fra 19 stk./100 m2 i 
2000 (mediantæthed 2 stk./100 m2 ) til 115 stk./100 m2  (mediantæthed 48 stk./100 m2 ) i denne un-
dersøgelse. For ældre ørred er de tilsvarende tætheder øget fra 6stk./100 m2 til 10 stk./100 m2 (me-
diantætheden er 3 stk./100 m2 for begge undersøgelser).  
Den meget store fremgang i den naturlige forekomst af ørred bevirker at udsætningsbehovet i Sal-
lings vandløb er betydeligt mindre i forhold til tidligere. 

 
Fremgangen i den naturlige ørredbestand har været meget markant i Hagens Møllebæk, Ejskær 
Bæk, Øksenvad Bæk, Hinnerup Å (st.3), Møjbæk, Hegnetsmølle Å, Durup Bæk, Harre Å, Lilleå, 
Næstild Bæk, Viummølle Å, Bligårds Bæk, Rødding Å, tilløb til Rødding Å fra Nr. Balling, tilløb 
til Grundvad Bæk fra Østergård, Spøttrup Kanal, Dommerby Å (st.4), Feldingbjerg Bæk, Vinde 
Bæk, Febæk, Vellum Å, Landting Å og Hellegård Å. 
Den positive udvikling i ørredbestanden ses tydeligt når der tilsvarende kun er fundet en betydelig 
tilbagegang i forekomsten af ørred i Rusted Møllebæk (st.12) og i Durup Bæk (st.5). 
 
Mors 

Stationer med ½-års Stationer med ældre År 
 

Antal befiske-
de stationer På antal st. % På antal st. % 

1992 24 14 58 15 63 
2000 31 11 35 9 26 
2009 32 19 59 19 59 

 
Generelt er vandkvaliteten forbedret i forhold til gennemgangen i 2000, om end forurening stadig 
forekommer. 
Sammenlignet med resultaterne fra bestandsundersøgelserne i 1992 og 2000 er der sket en forbed-
ring af ørredbestanden i vandløb ved Højris, og der forekommer igen naturlig reproduktion i den 
øvre del af Skarum Å, hvor vandkvaliteten er forbedret, men vedligeholdelsen er fortsat (for) hård. 
I Lyngbro Bæk-systemet forekommer nu lidt naturlig reproduktion i Solbjerg Å og Støjbjerg Å. 
I Lillebækken (Votborg Å) findes der igen en fin naturlig ørredbestand. 
I Ejstrup Bæk er fremgangen fra 2000 desværre ikke fastholdt grundet forurening, men der fore-
kommer i lighed med 1992 fortsat yngel på st. 3. 
I Nørå-systemet er der nu atter en god yngeltæthed i tilløbet fra Sindbjerggård, hvorimod der er 
tilbagegang i Storup Å/Movtrup Å, formentlig på grund af hårdhændet vedligeholdelse. I Vejerslev 
bæk er der i lighed med tidligere fortat en god bestand nedstrøms den impassable spærring ved Ve-
jerslev Mølle. 
 
Sydvestlige Limfjord 

Stationer med ½-års Stationer med ældre År 
 

Antal befiske-
de stationer På antal st. % På antal st. % 

1992 20 16 80 17 85 
2000 23 8 35 11 48 
2009 24 18 75 17 71 

 
Sammenlignet med resultaterne fra bestandsundersøgelserne i 2000 er vandkvaliteten i Hummelmo-
se Å og Gimsing Bæk forbedret så meget at der nu er etableret gode naturlige ørredbestande, såle-
des at udsætningerne her kan ophøre. Resenkær Å har fortsat en meget fin ørredbestand og i Klo-
stermølle Å er der sket  forbedring af passageforholdene ved dambrugsopstemningen i Gudumstad, 
således at udsætningerne opstrøms herfor ligeledes kan ophøre.  
I Grydsbæk - tilløb til Ferring Sø - har der nu etableret sig en lille lokal ørredbestand. 
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I Resenkær Å og i Fold Å blev der desværre konstateret signalkrebs, der er en trussel mod den na-
turligt forekommende flodkrebs. 
 
Forslag til forbedring af de fysiske forhold 
 
Passageforhold 
Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende ørredbestand som muligt er det nød-
vendigt at give vandrefiskene fri passage i vandløbene. Dette kan man opnå ved at frilægge rørlagte 
strækninger, så der bliver skabt fri passage til opstrøms liggende gydeområder. Dårlige passagefor-
hold ved vejunderføringer kan ændres ved udlægning af sten og gydemateriale.  
Følgende steder er der registreret problematiske passageforhold: 
 
Salling: 
Hinnerup Å (Brokholm Sø), Harre Å (opstemning ved møllesø ved st1), tilløb til Rødding Å (½m. 
fald fra rørunderføring ved st.8), Spøttrup Kanal (Spøttrup Sø) og ved Hellegård Å (Holmgård Sø).   
 
Mors: 
Markmølle Dambrug i Vesterå, Vejunderføring i Lillebæk i Votborg Å, Rakkeby Dambrug i Spang 
Å, Vejerslev Bæk. 
 
Vestlige del af Limfjorden: 
Bredkær Bæk ved Fousing Dambrug og Kjærgård Mølle Dambrug. 
 
 
Vedligeholdelse 
Det er af afgørende betydning at vandløbsvedligeholdelsen foregår så skånsomt som muligt, dvs. at 
oprensningen ikke ødelægger skjul, sten og gydebund. Der er fundet unødig hårdhændet vedlige-
holdelse i følgende vandløb: 
 
Salling: 
Hagens Møllebæk (st.1 og 2), Grøndal Bæk (st.2 og 3), Hinnerup Å (st.2,4,5 og 6), Møjbæk (st.8 og 
9), Durup Bæk (st.6), Harre Å (st.2), Næstild Bæk (st.2), Dommerby Å, Bustrup Bæk (st.11 og 13), 
Smalle Å, Landting Å (st.5 og 6) og i Råstgård Bæk (st.7). 
 
Mors: 
Skarum Å, Støjbjerg Å, Movtrup Å og Ejstrup Bæk 
 
Vestlige del af Limfjorden 
Resenkær Å 
 
 
Gydegrus og sten 
Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold såsom vandstrøm og 
vandkvalitet er til stede. I forbindelse med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at 
etablere sandfang, og disse bør placeres umiddelbart opstrøms gydebankerne. Ud over på denne 
måde at skabe flere egnede gydepladser er det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i 
vandløbene. Dette kan gøres ved udlægning af større sten, indsnævring af vandløbet for at skabe 
strømrender samt genslyngning af regulerede vandløbsstrækninger. Herved skabes der skjul og 
standpladser samt gode fysiske forhold for fisk og vandløbsinsekter. Disse tiltag vil ligeledes være 
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med til at ilte vandet og øge vandløbenes selvrensende effekt. I følgende vandløb kan der udlægges 
gydematriale og skjulesten: 
 
Salling 
Hagens Møllebæk (skjulesten nedstrøms st.4), Hinnerup Å (gydegrus ved st.3), Rødding Å (gy-
degrus ved st.4), Dommerby Å (skjulested og evt. gydegrus), Vellum Å (skjulesten ved st.10) og 
Smalle Å (skjulesten ved st.17-19).  
 
Mors: 
Skarum Å, Solbjerg Å og Votborg Å 
 
 
Sandvandring 
Et stort problem i mange vandløb er tilsanding af gyde- og opvækstområder. For at reducere sand-
vandringen kan det være nødvendigt at etablere sandfang eller genslynge udrettede vandløbsstræk-
ninger, hvilket nedsætter strømhastigheden og dermed erosionen af brinkerne. En medvirkende fak-
tor til øget sandtransport kan være husdyr, der nedtræder brinkerne pga. manglende indhegning af 
afgræsningsarealer. Etableres der sandfang er det vigtigt at dimensionen er rigtig, og der løbende er 
kontrol med evt. behov for tømning. Der er fundet betydelig sandvandring i følgende vandløb: 
 
Salling: 
Grøndal Bæk, Hegnets-mølle Å, Durup Bæk, Bligårds Bæk, Vellum Å og Bustrup Å. 
 
 
Tilgroning 
Ved vandløb der har tendens til tilgroning vil vandstanden typisk øges og strømhastigheden falde. 
Her kan skyggevirkningen fra træbeplantninger langs bredden eller en mere regelmæssig skånsom 
vedligeholdelse være med til at begrænse væksten af grøde.   Kraftig tilgroning blev fundet i føl-
gende vandløb: 
 
Salling: 
Møjbæk (st.9 og 10), Rusted Møllebæk (st.11), Harre Å (st.2), Bligårds Bæk nedstrøms st.2), Rød-
ding Å (st.1), Dommerby Å (st.1), Bustrup Bæk (st12-13), Landting Å (st.6) og i Råstgård Bæk 
(st.7-8). 
 
 
Forurening 
Forurening med organisk stof giver anledning til dårlige iltforhold, hvilket begrænser udbredelsen 
af den naturlige vandløbsfauna, smådyr, såvel som fisk. Der blev konstateret forurening i følgende 
vandløb: 
 
Mors: 
Vittrup Strøm, Solbjerg Å, Tilløb til Lillebæk (Votborg Å), Ejstrup Bæk. 
 
Vestlige Limfjord: 
Ballevad Grøft 
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På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til bl.a. forureningstilstand, ændret 
vedligeholdelse, etablering af faunapassage m.m., bør resultaterne af udsætningsplanens virkning 
kontrolleres efter en 6-årig periode af DFU, Afd. for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg. 
 
 
Øvrige udsætningsplaner i distrikt 18, 19 og 23: 
 
Udsætningsplan for Halkær Å, Distrikt 19, vandsystem 01, 2010 
Udsætningsplan for Bjørnsholm Å, Distrikt 19, vandsystem 12, 2005 
Udsætningsplan for Trend Å, Distrikt 19, vandsystem 13, 2005 
Udsætningsplan for Lerkenfeldt Å, Distrikt 19, vandsystem 16, 2005 
Udsætningsplan for Karup Å, Distrikt 23, vandsystem 03, 2005 
Udsætningsplan for Thylandske Vandløb, Distrikt 19, vandsystem 43, 2010 
Udsætningsplan for Tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt, Distrikt 18, vand- 
system 1, 2008 
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II. Bedømmelse af de enkelte vandløb 
 
Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

  
Salling 

 

 
19-18 
Hagens Møllebæk 
(1-2) 
 
 
 
 
 
(3-4) 

 
 
Den øverste del af bækken er reguleret og har 
ringe fald. Vedligeholdelsen er hårdhændet, 
hvilket gør strækningen uegnet som levested for 
ørred. 
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 1,8 m 
dybde: 5-30 cm. 
 
De bedste fysiske forhold optræder ved den 
gamle bane øst for Glyngørevej. Vedligehol-
delsen er skånsom, og bunden skifter mellem 
sandede og grusede partier. Der er dog ganske 
mange brunalger og aflejring af fint materiale. 
Ved Furvej er bækken reguleret og nedgravet 
med spredte forekomster af grus. Der er mangel 
på egnede skjulesteder, hvilket kan etableres 
ved udlægning af skjulesten. 
På begge stationer er der stor tæthed af ældre 
ørred, og den naturlige bestand af yngel er gået 
så meget frem at der ikke længere er behov for 
supplerende udsætninger. 
Lgd.: ca. 2,7 km, gbr.: 2,4 m, 
dybde: 20-60 cm. 

 

 
Ejskær Bæk 
(5) 

 
Ejskær Bæk løber til Hagens Møllebæk øst for 
Lyby og er ved Glyngørevej en rigtig fin lille 
gydebæk med stort fald og stenet-gruset bund. 
Der er sket en meget stor fremgang i den natur-
lige yngeltæthed. Der er nu over 300 stk. ½-års 
ørred / 100 m2 vandløbsbund. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,1 km, gbr.: 1,0 m, 
dybde: 5 - 15 cm. 

 

 
Øksenvad Bæk 
(6) 

 
Øksenvad Bæk er et fortrinligt gyde- og op-
vækstvand for ørred. Faldet er stort over en  
stenet og gruset bund. Yngeltætheden er gået fra 
8 stk. i 2000 til nu mere end 200 stk./100 m2 
vandløbsbund, hvilket bevirker at de suppleren-
de yngeludsætninger ophører.  
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Øksenvad Bæk 
(6) 
fortsat 

 
Der er desuden en god tæthed af ældre ørred. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,1 km, gbr.: 1,5 m, 
dybde: 5 - 25 cm. 
 

 

 
19-19 
Vandløb ved Øster 
Lyby 
(1-3) 
 

 
 
Ved Dalsgårdvej er der store områder med gy-
debund, men strækningen sommerudtørrer. 
Omkring Furvej er vandføringen mere stabil, og 
her er der nedstrøms en strækning på 300 m ren 
gydebund. 
Den nederste del ved Lyby Strand er reguleret 
og blødbundet. Bækken er ikke tidligere an-
vendt som udsætningsvand, men trods dette blev 
der fundet 3 ældre ørred. 
Fremover udsættes der yngel nedstrøms Furvej. 
Lgd.: ca. 5,8 km, gbr.: 1,1 m, 
dybde: 1 - 50 cm. 
Her udsættes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.100 stk. yngel
 

 
19-20  
Grøndal Bæk 
(1-3) 
 

 
 
På den øverste station opstrøms Tværvej er der 
glimrende bundforhold, men strækningen var 
udtørret på undersøgelsestidspunktet.  
Nedstrøms er Grøndal Bæk rørlagt over ca.  
150 m.  
Nedstrøms Grønningvej er vedligeholdelsen 
hårdhændet, hvilket bevirker enorm sandvan-
dring. Opstrøms er der dog stedvis grusbund. 
Der blev ikke fundet ørred, og der er behov for 
at reducere sandvandringen samt at etablere 
gyde- og skjulesteder, inden Grøndal Bæk kan 
anvendes som udsætningsvand. 
Strækningen for udløbet ved Lyby Strand har 
ringe strøm og bundforhold. 
P.t. ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 3,9 km, gbr.: 1,1 m, 
dybde: 5-50 cm. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
19-21 
Astrup Bæk 
(1-2) 

 
 
Ved Dueled Bro, sydøst for Breum, løber bæk-
ken dybt nedgravet med beskeden vandføring. 
Bunden består af ren gydegrus og der er stor 
forekomst af bunddyr. Ved den nederste station 
øst for Nørgård har Astrup Bæk et naturligt 
slynget forløb med meget fine fysiske forhold. 
Pga. ringe tilkørselsforhold på nederste station 
skal udsætning af yngel foregå omkring Dueled 
Bro. 
Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.: 0,9 m, 
dybde: 2-10 cm. 
Her udsættes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.200 stk. yngel

 
19-22 
Vandløb til Astrup 
Vig fra Mogenstrup 
(1-2) 

 
 
Den øvre del øst for Mogenstrup er en stillestå-
ende kanal. Det regulerede forløb fortsætter ud 
mod Astrup Vig, hvor der stedvis er gode bund-
forhold. Vandføringen er imidlertid så beske-
den, at bækken formodentlig sommerudtørrer. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 3,2 km, gbr.: 1,4 m. 
dybde: 1-60 cm. 
 

 

 
19-23 
Eskær Bæk 
(1-2) 
 
 

 
 
Eskær Bæk forløber som et yderst varieret na-
turligt skovvandløb med ideelle gyde- og op-
vækstforhold for ørred. Der er skjul ved sten, 
underskårne brinker, trærødder og nedfaldne 
grene. Fundet af en enkelt ældre ørred viser at 
vandkvaliteten er god nok til at der også frem-
over kan udsættes yngel i håbet om at skabe en 
selvreproducerende ørredbestand. 
Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 1,0 m 
dybde.: 2-10 cm. 
Her udsættes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.200 stk. yngel

 
19-24 
Hinnerup Å 
 
 
 
 

 
 
Hinnerup Å udspringer ved Breum Kilde og 
løber efter godt 2 km ud i den 83 ha store Brok-
holm Sø, der blev gendannet i 1999. Der er ved 
denne gennemgang ikke registreret ørred op-
strøms søen. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Hinnerup Å 
fortsat 
(1) 
 
 

 
Ved Sundsørevej er vandløbet restaureret og her 
er der meget fine gyde- og strømforhold. 
Der blev ikke fundet ørred opstrøms Brokholm 
Sø, hvilket formodentlig skyldes at gydefisk 
ikke finder gennem søen. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 2,0 km, gbr.: 1,3 m, 
dybde: 3-15 cm. 

 

 
(2-6) 
 

 
Forløbet fra Brokholm Sø til udløbet i Fursund 
er en gennemreguleret nedgravet kanal uden 
variation, hvor ørredbestanden består af enkelte 
ældre ørred. 
Nedstrøms Agersholmvej ved st.3, hvor der er 
etableret et kortere stenstryg blev der dog fundet 
en meget fin tæthed af naturlig yngel. 
Der er her behov for at supplere med yderligere 
gydegrus på selve stryget. 
Fundet af yngel viser at der er opgang af gyde-
fisk til denne del af åen, hvilket åbner mulighed 
for etablering af lignende korte gydestryg andre 
steder i hovedløbet. 
Ikke ørredvand med nuværende forhold. 
Lgd.: ca. 12,9 km, gbr.: 4,2 m, 
dybde: 10->100 cm. 
Mundingsudsætning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.100 stk.
 
Rævkær Bæk 
(7) 

 
Rævkær Bæk løber til Brokholm Sø og er en 
hårdt vedligeholdt kanal med blød bund og ten-
dens til udtørring på den øvre del. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 1,5 m, 
dybde: 1-5 cm. 

 

 
Møjbæk 
(8-10) 

 
Møjbæk er reguleret og nedgravet på hele forlø-
bet til udløbet i Hinnerup Å. Den øverste del er 
ganske hårdt vedligeholdt, og strækningen fra 
Fur Landevej og ned forbi Kællingvadsted Bro 
er meget tilgroet af vandpest, mærke og pind-
svineknop. Det er vigtigt at friholde en strøm-
rende, så områder med gydegrus ikke tildækkes 
af sand og fint materiale. 
Der blev fundet en ganske fin tæthed af årets 
yngel ved Kællingvadsted Bro, hvilket er en 
mærkbar fremgang i forhold til sidste gennem-
gang, hvor bækken nærmest var ørredtom. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Møjbæk 
(8-10) 
fortsat 

Ikke udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 4,5 km, gbr.: 2,1 m, 
dybde: 10-50 cm. 

 

 
Rusted Møllebæk 
(11-12) 

 
Bækken er gennemreguleret og ved Rærup er 
der stedvis gruset bund, men strækningen var så 
tilgroet, at elfiskeri ikke var muligt. 
Ved Fur Landevej er der ideelle fysiske forhold 
med stort fald og en stenet-gruset bund. 
Ved undersøgelsen i 2000 var der en pæn fore-
komst af yngel, men nu er strækningen uden 
ørred, hvilket må skyldes at optrækkende gyde-
fisk ikke kan finde bækkens udløb, eller at de 
ikke vil vandre gennem Brokholm Sø. 
Ikke ørredvand p.g.a. Brokholm Sø. 
Lgd.: ca. 5,7 km, gbr.: 1,4 m, 
dybde: 5-20 cm. 

 

 
Hegnetsmølle Å 
(13-14) 

 
Vandløbet har gennemgået restaurering siden 
sidste undersøgelse. Der er udlagt gydegrus, 
skjulesten og etableret sandfang. Der er dog 
fortsat nogen sandvandring. Tiltagene har virket 
efter hensigten, da der nu er en meget stor fore-
komst af naturlig yngel og ældre ørred. 
Ved den øverste station bag Holmgård er tæthe-
den steget fra 0 til over 200 stk. / 100 m2. Dette 
bevirker at der ikke længere er behov for sup-
plerende udsætninger i Hegnetsmølle Å. 
Lgd.: ca. 5,0 km, gbr.: 2,1 m, 
dybde: 10-60 cm. 
 

 

 
19-25 
Midtstrømslinien 
(1-4) 

 
 
Vandløbet udspringer sydvest for Nautrup og er 
gennemreguleret på hele forløbet med ringe fald 
og bundforhold. 
De fysiske forhold er generelt for dårlige til at 
huse en ørredbestand. 
Lgd.: ca. 9,5 km, gbr.: 2,0 m, 
dybde: 10-80 cm. 
Mundingsudsætning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.100 stk.
 
Durup Bæk 
(5-6) 

 
Durup Bæk er et tilløb til Midtstrømslinien og 
er ned til Durup en fin gydebæk med vekslende 
dybde og bundforhold. Herefter ændrer bækken 
karakter og får et mere kanalagtigt præg og en 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Durup Bæk 
(5-6) 
fortsat 

 
overvejende blød og sandet bund med en del 
sandvandring, hvilket sikkert skyldes en meget 
hårdhændet vedligeholdelse. På begge stationer 
er der en fin tæthed af yngel. Dette er en stor 
forbedring, da der nedstrøms rensningsanlægget 
ikke blev fundet ørred i 2000. 
Ikke udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 5,9 km, gbr.: 1,7 m, 
dybde: 5-50 cm. 
 

 

 
19-26 
Harre Å 
(1-2) 
 

 
 
Vandløbet udspringer syd for Toustrup og løber 
efter godt 6 km ud i Harre Vig. 
Ved den øverste station ved Dalstrupvej 4 er der 
ikke opstrøms passage ved opstemningen ved 
møllesøen.  
Strækningen nedstrøms er et perfekt gydevand 
med en uhørt høj forekomst af årets yngel. Tæt-
heden er øget fra 11 til 766 stk. / 100 m2.  
Ned forbi Harre Vejle Bro ændrer åen fuldstæn-
dig karakter til en hårdhændet vedligeholdt og 
blødbundet kanal, der er ganske tilgroet af pind-
svineknop. 
Ikke udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 5,8 km, gbr.: 2,0 m, 
dybde: 5-40 cm. 
 

 

 
19-27 
Lilleå 
(1) 

 
 
Lilleå er et mindre tilløb til Harre Vig med stor 
fysisk variation. Faldet er stort og strækningen 
nedstrøms pumpestationen ved A26 er helt 
overskygget af kantvegetation. Her blev der 
fundet en tæthed af yngel der langt overstiger 
det forventede. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 2,1 km, gbr.: 0,8 m, 
dybde: 5-25 cm. 

 

 
Tilløb til Lilleå  
vest for Bajlum 
(2) 

 
Bækken er rørlagt opstrøms Hjerk Kirkevej og 
er herefter en sandet tilgroet kanal med meget 
ringe vandføring. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,5 km, gbr. 0,7 m, 
dybde: 5 cm. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
19-28 
Vium Mølleå 
(Næstild Bæk) 
 

 
 
I 1998 blev opstemningen ved Vium Mølle ned-
lagt, hvilket gav ørreden fri adgang til hele åen. 
Dette resulterede i at der allerede i 2000 blev 
fundet en god naturlig reproduktion på alle sta-
tioner. Ved denne gennemgang er der fundet en 
endnu større tæthed af ørred, således at der nu er 
250-250 stk. / 100 m2. 
 

 

(1-3) 
 

Den øvre del af Vium Møllebæk benævnes 
Næstild Bæk. Ved Krarupsminde løber bækken 
som en fin lavvandet skovbæk med store gyde-
arealer. Ved Næstildvej er der foretaget en 
hårdhændet maskinopgravning af vandløbet, 
hvilket har ændret strækningen fra at være et 
fint yngelvand til en sandet kanal uden skjul. 
Ved Vium Mølle er vandløbet igen en fantastisk 
ørredbiotop med frisk strøm over stenstryg, 
hvorefter der kommer et mere sandet forløb ud 
med Hjerk Nor. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 8.7 km, gbr.: 2,4 m, 
dybde: 2-25 cm. 

 

 
Tilløb til Næstild 
Bæk fra Vester Lyby 
(4) 

 
Dyb og stillestående kanal. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,4 km, gbr. 2,8 m, 
dybde: 70 cm. 

 

 
Tilløb til Vium-
mølle Å fra Vium 
Thinggård 
(5) 

 
Vandløbet udspringer nordvest for Jebjerg og er 
gennemreguleret på hele forløbet til udløbet i 
Viummølle Å ved Vium Thinggård. 
Den øverste strækning ved Nannerup har en 
bund bestående af sten og grus, men vandførin-
gen er her så beskeden at der forekommer som-
merudtørring. 
Ved Gl. Skivevej er der for år tilbage etableret 
flere stryg nedstrøms den befiskede strækning. 
Oven for disse blev der fundet en ganske stor 
ørredbestand af både yngel, men især af ældre 
ørred. Forekomsten af yngel er formodentlig 
endnu større over strygene nedstrøms. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 2,3 m, 
dybde: 15-60 cm. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Bligårds Bæk 
(6-7) 

 
Ved Oddense er Bligårds Bæk et fint yngel-
vandløb med stort fald og mange skjul ved store 
sten. 
Der er en del okker i bækken, men trods dette er 
der en god forekomst af årets yngel. 
Ved Norsvej er der en del sandvandring og ge-
nerelt mangel på skjul. Forekomsten af yngel er 
enorm (626 stk. / 100 m2), men de fysiske for-
hold må forbedres for at opretholde den store 
selvreproduktion. Dette kan ske ved at opføre 
sandfang og efterfølgende udlægning af gyde-
grus og skjulesten. Samtidig er det nødvendigt 
at begrænse den kraftige tilgroning med pind-
svineknop nedstrøms Norsvej. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 3,7 km, gbr.: 1.0 m, 
dybde: 5-25 cm. 

 

 
Gedbæk 
(8) 

 
En okkerpåvirket og tilgroet bæk med dårlige 
bundforhold og ringe strøm. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 4,3 km, gbr.: 1,7 m, 
dybde: 50 cm. 
 

 

 
19-29 
Rødding Å 

 
 
Rødding Å udspringer øst for Balling og gen-
nemløber på den nederste strækning Mollerup 
Sø inden udløbet i Kås Bredning 

 

 
(1-3) 

 
Den øvre del ved Nittrupvej var ganske tilgroet 
med et opstuvet vandspejl og aflejring af fint 
materiale og sand over stedvis grusbund. Ned 
forbi vejene Nørby og Nedermøllen er der langt 
bedre fysiske forhold. Strækningen har gennem-
gået en omfattende restaurering med genslyng-
ning, udlægning af sten og gydegrus og etable-
ring af natursti langs åen. Samtidig er opstem-
ningen ved Nedermøllen fjernet, og ålejet er ført 
tilbage i sit gamle løb. 
Disse tiltag har gjort at der nu er en meget stor 
naturlig bestand af ørredyngel i den øvre del af 
Rødding Å. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca.3,3 km, gbr.: 1,4 m, 
dybde: 5-50 cm. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Rødding Å 
(4-5) 

 
Ved Grundvadgård er der opført et stort sand-
fang og opstrøms dette er der stort fald over en 
gruset bund. Der kan her udlægges skjulesten 
for at øge den fysiske variation. 
Nedstrøms er der en del sandaflejringer over 
gydebunden. 
Ved st. 5 ved Kærgårdsvej/Åbakken er åen 
hårdhændet vedligeholdt og løber som en regu-
leret, sandet kanal med skjul ved enkelte vand-
ranunkler og lidt underskårne brinker. 
Trods dette er der også her en god ørredbestand. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 6,1 km, gbr.: 2,4 m, 
dybde: 5-60 cm. 

 

 
(6) 

 
Efter gennemløbet af Mollerup Sø er Rødding Å 
en bred kanal med klapsluse kort før udløbet I 
fjorden. 
Lgd.: ca. 1,1 km, gbr.: 5,0 m. 
Mundingsudsætning: 

 
 
 
 
 

1.100 stk.
 
Tilløb til Rødding Å 
fra Over Ginderup 
(7-7a) 

 
Dette tilløb begynder som en udtørret grøft ved 
Over Ginderup.  
Der er oprettet en ny station ved Ginderupvej 
ved indkørslen til nr. 27. Her er der fundet glim-
rende fysiske forhold. Der er en smule okkerpå-
virkning, men fundet af et enkelt stk. yngel vi-
ser, at vandkvaliteten er egnet for ørred. 
Lgd.: ca. 1,6 km, gbr.: 0,6 m, 
dybde: 0-20 cm. 
Her udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.100 stk. yngel
 
Tilløb til Rødding Å 
fra Nr. Balling 
(8) 

 
Der er sket en mærkbar forbedring af vandkvali-
teten, hvilket har bevirket at dette tilløb fra at 
være ørredtom ved sidste gennemgang i 2000 nu 
har en stor yngelproduktion. 
Der er dårlige opstrøms passageforhold ved rør-
udløbet under markvejen, og strækningen ned-
strøms har nedskredne brinker pga. kreaturernes 
frie adgang til bækken. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,7 km, gbr.: 0,6 m, 
dybde: 5-30 cm. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Grundvad Bæk 
(Andrup Bæk) 
(9) 

 
Den over del af Grundvad Bæk benævnes An-
drup Bæk. De fysiske forhold i bækken er ikke 
egnet for ørred pga. ringe fysiske forhold og 
okkerpåvirkning. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 6,4 km, gbr.: 1,8 m, 
dybde: 30 cm. 

 

 
Tilløb til Grundvad 
Bæk fra Østergård 
(10) 

 
Der er sket en stor forbedring af de fysiske for-
hold i forhold til sidste undersøgelse, hvor vand-
løbet blev fundet uegnet som ørredvand. Nu 
fremstår bækken som et glimrende yngelvand-
løb med stort fald og fine gydeforhold. Op-
strøms Vester Ballingvej er der opført et lille 
sandfang, der på undersøgelsestidspunktet var 
helt fyldt og virker for lille til at rumme en til 
tider betydelig sandvandring. Der er nu fundet 
afkom fra naturlig gydning i en rimelig tæthed. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,3 km, gbr., 0,6 m, 
dybde: 5-25 cm. 

 

 
Tilløb til Rødding Å 
i Lilleeng 
(11) 

 
Stillestående klarvandet kanal. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 0,5 m, 
dybde: 5 cm. 

 

 
Uglkær Bæk 
(12) 
 

 
Der er ikke længere adgang til bækken, da 
markvejen er bortpløjet. Tidligere bedømt som 
en stillestående og okkerbelastet kanal. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 1,5 m, 
dybde: 30 cm. 
 

 

 
19-30 
Spøttrup Kanal 

 
 
Spøttrup Kanal udspringer ved Brodal og gen-
nemløber Spøttrup Sø, der blev gendanneti 
1994, inden udløbet i Kås Bredning ved Knud 
Strand. 

 

 
(1a-1) 

 
Opstrøms søen er Spøttrup Kanal - trods et re-
guleret forløb - et ganske fint ørredvand med 
god strøm og områder med sten og gydegrus.  
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Spøttrup Kanal 
(1a-1) 
fortsat 

 
Der er nogen okkerpåvirkning, men ved elfiske-
riet blev der fundet en positiv udvikling i tæthe-
den af årets yngel. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 4,9 km, gbr.: 1,0 m, 
dybde: 10-20 cm. 

 

 
(2) 

 
Strækningen nedstrøms Vadumvej har svag 
strøm og uklart vand efter gennemløbet af Spøt-
trup Sø. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,2 km, gbr. 3,0 m, 
dybde: 50 cm. 
 

 

 
19-31 
Afløb fra Kås Sø 

 
 
Afløbet fra Kås Sø er ikke undersøgt. 
Tidligere fundet uegnet som ørredvand. 
 

 

 
23-00 
Vandløb fra Hale 
Enge 
(1) 

 
 
En bred stillestående kanal med pumpestation 
kort før udløbet i Skive Fjord. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,5 km, gbr.: 4,0 m. 
dybde: 50 cm. 
 

 

 
23-01 
Dommerby Å 

 
 
Åen starter øst for Fly og benævnes her først 
Ormedals Rende og senere Skajbæk. 
Efter sammenløbet med Feldingbjerg Bæk dan-
nes selve Dommerby Å, som ender i Skive 
Fjord nord for Dommerby. Der er tale om et 
klarvandet og gennemreguleret vandløb med 
moderate forhold for ørred. 

 

 
Skajbæk 
(1-2) 

 
Den øvre del ved Vester Skivevej er totalt til-
groet og videre ned til Kobberup en hårdt vedli-
geholdt og nærmest stillestående kanal med fly-
dende måtter af grønalger. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 5,5 km, gbr.: 2,7 m, 
dybde: 20-50 cm. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Dommerby Å 
(3-6) 

 
Fra sammenløbet med Feldingbjerg Bæk løber 
Dommerby Å som en bred reguleret kanal med 
klart vand og blød-sandet bund. De eneste skjul 
forekommer ved faskiner, og vedligeholdelsen 
er generelt noget hårdhændet. Kun ved godset 
Søvang er der fundet en strækning med lidt 
grusbund. Her blev der, som eneste sted fundet 
en pæn bestand af naturligt yngel og ældre ør-
red. På de øvrige stationer blev der kun registre-
ret enkelte ørreder. 
Der er behov for gennemgribende vandløbsfor-
bedringer i Dommerby Å, før der kan etablere 
sig en rimelig ørredbestand. Sandvandringen må 
begrænses, vedligeholdelsen foregå mere skån-
somt og der er behov for at skabe skjul med 
større sten og udlægning af gydemateriale på 
steder med fast bund. 
Fundet af naturligt yngel og ældre fisk samt 2 
havørreder viser, at der er opgang af gydefisk i 
vandsystemet. 
Lgd.: ca. 7,0 km, gbr.: 4,9 m, 
dybde: 30-60 cm. 

 

 Her udsættes: 
Mundingsudsætning: 

800 stk. 1-års
4.000 stk.

 
Feldingbjerg Bæk 
(7-8) 

 
Den øverste del ved Feldingbjergvej har sandet-
blød bund og er ganske okkerbelastet. 
Ved Søbyvej/Kirkebakken er bækken ikke læn-
gere belastet af okker, og der er fine gyde- og 
opvækstforhold. Der er skjul under grødeøer og 
underskårne brinker. Opstrøms er der ringere 
forhold med en overvejende sandet bund. 
Der er sket en meget betydelig forbedring af 
ørredtætheden, så der nu forekommer mere end 
500 stk./100 m2. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 4,7 km, gbr.: 1,3 m, 
dybde: 15-40 cm. 

 

 
Langvad Å 
(9-10) 

 
Langvad Å er en okkerbelastet afvandingskanal 
uden fald. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 3,9 km, gbr.: 2,5 m, 
dybde: 15-60 cm. 

 

 
 
 

  

 18



  

Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Søvang Kanal 
(11) 

 
Vandløbet er en stillestående, reguleret og blød-
bundet kanal. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 7,0 km, gbr.: 2,0 m, 
dybde: 40 cm. 
 

 

 
23-04 
Vinde Bæk 
(1-3) 

 
 
Bækken udspringer i Vinde i det nordvestlige 
hjørne af Skive og har udløb i jollehavnen. Der 
er generelt fine fysiske forhold i bækken med en 
overvejende stenet-gruset bund. Flere steder er 
der foretaget vandløbsforbedring, hvilket har 
medført en markant fremgang i den naturlige 
forekomst af ørredyngel på samtlige stationer i 
Vinde Bæk.  
Der er nu en meget fin tæthed af yngel på samt-
lige stationer. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 4,8 km, gbr.: 1,1 m, 
dybde: 2-25 cm. 
 

 

 
23-05 
Febæk 
(1) 

 
 
Febæk har udløb ved Hostrup Strand og er en 
fin lille gydebæk med stenet og gruset bund. 
Også her er der fundet en betydelig fremgang i 
den naturlige reproduktion. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 1,8 km, gbr.: 1,2 m, 
dybde: 3-15 cm. 
 

 

 
23-06 
Trævel Å 

 
 
Trævel Å udspringer nord for Rettrup og be-
nævnes ned til sammenløbet med Mejlsø Å for 
Huskær Å. Åen løber gennem den gendannede 
Rettrupkær Sø syd for Rettrup.  
Vandløbet er reguleret på hele forløbet og har 
generelt ringe forhold for ørred. 

 

 
Huskær Å 
(1) 

 
Ved Holstebrovej er der stort fald og vekslende 
bundforhold. Vandløbet er totalt overgroet af 
kantvegetation og som ved sidste gennemgang i 
2000 er der ikke fundet ørred. Der udsættes ikke 
ørred, da der formodentlig er stor dødelighed 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Huskær Å 
(1) 
fortsat 

 
ved passage gennem Rettrupkær Sø. 
Lgd.: ca. 2,7 km., gbr.: 1,3 m, 
dybde: 10-40 cm. 

 

 
(2-4) 

 
Strækningen nedstrøms søen til udløbet i Sønder 
Lem Vig er uden variation og har karakter af en 
blødbundet og sandet kanal med svage strøm-
forhold. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 5,7 km, gbr.: 3,6 m, 
dybde: 30-80 cm. 
 

 

(5) Efter gennemløbet af Sønder Lem Vig udmun-
der Trævel Å som en bred kanal i Venø Bugt. 
Ved udløbet er der klapsluse. 
Lgd.: ca. 0,4 km, gbr.: 10 m, 
dybde: >100 cm. 
Mundingsudsætning: 

 
 
 
 
 

1.100 stk.
 
Tilløb til Trævel Å 
fra Volling Sønderby 
(Huskær Bæk) 
(6-7) 

 
Den øverste strækning ved Dalgårdvej var ud-
tørret og rørlagt flere steder. Ned forbi Rettrup-
vej er der svag strøm og ringe bundforhold. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 2,2 km, gbr.: 1,8 m, 
dybde: 40 cm. 

 

 
Vellum Å 
(8-10) 

 
Vellum Å udspringer øst for Ramsing og er det 
eneste tilløb til Trævel Å med gode gyde- og 
opvækstforhold for ørred. Der er stort fald og 
mange egnede gydestræk. Strækningerne ved 
Refgårdsvej og ”Landevejen” ved Håsum har en 
stor bestand af årets yngel. Ved Håsum er der en 
betydelig sandvandring, og der er mulighed for 
at øge den fysiske variation ved udlægning af 
skjulesten. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 5,4 km, gbr.: 1,7 m. 
dybde: 5-30 cm. 

 

 
Bustrup Bæk 
(Bustrup Å) 
(11-13) 

 
Ved Vejbyvad Bro var der et tykt lag aflejret 
mudder over sten og grusbund, og strækningen 
var helt overvokset af kantvegetation. Ved 
Bustrup var åen så opstuvet p.g.a. kraftig tilgro-
ning, at stationen ikke kunne befiskes. 
Den nederste del opstrøms ved vejen ”Vigen” er 
fortsat meget tilgroet. Nedstrøms er der opført 
sandfang og strækningen nedstrøms dette er for 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Bustrup Bæk 
(Bustrup Å) 
(11-13) 
fortsat 

 
nyligt maskinopgravet og fremstår herefter som 
en sandet kanal uden nogen form for variation 
og skjul. 
Bustrup Å er generelt et hårdt vedligeholdt 
vandløb. 
Lgd.: ca. 4,3 km, gbr.: 1,6 m, 
dybde: 30-60 cm. 
Her udsættes: 

 

 
 
 
 
 
 

200 stk. 1-års
 
Mejlsø Å 
(14) 

 
Åen afvander et moseområde og er en okkerbe-
lastet kanal. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 1,8 m, 
dybde: 30 cm. 

 

 
Tilløb til Mejlsø Å 
fra Gammel Røn-
bjerg 
(15) 

 
Tilløbet til Mejlsø Å er en reguleret okkerbela-
stet kanal med ringe strøm- og bundforhold. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,7 km, gbr.: 2,0 m, 
dybde: 50 cm. 

 

 
Tilløb til Mejlsø Å 
fra Møllebakke 
(16) 

 
Også dette vandløb er uegnet for ørred p.g.a. 
okker og ringe strøm- og bundforhold. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,8 km, gbr.: 1,1 m, 
dybde: 30 cm. 

 

 
Smalle Å 
(17-19) 

 
Smalle Å afvander Tværmosen og løber til den 
sydlige del af Sønder Lem Vig. 
Hele vandløbet er reguleret og nedgravet. Bun-
den består i langt overvejende grad af sand, og 
der er mangel på skjul og gydeområder, da åen 
opgraves med maskine. 
Der er mulighed for at Smalle Å kan blive et 
rimeligt ørredvandløb, men dette betinger at 
vedligeholdelsen fremover foregår på en skån-
som måde og der etableres variation ved udlæg-
ning af skjulesten. 
Der blev fundet enkelte naturlige yngel, hvilket 
ikke tidligere er registreret. 
Lgd.: ca. 6,7 km, gbr.: 2,4 m, 
dybde: 30-80 cm. 
Her udsættes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 stk. 1-års
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
23-07 
Landting Å 
 
 
 
(1-4) 
 

 
 
Landting Å udspringer i Svendstrup Hede og 
løber nord om Vinderup på vejen mod Venø 
Bugt. 
  
Hele strækningen ned til Nørregade i den nord-
lige ende af Vinderup er et fortrinligt yngel- og 
gydevand med god-frisk strøm og et bugtet for-
løb. Bundforholdene veksler mellem stryg og 
dybere partier, og der er utallige skjul ved un-
derskårne brinker, sten, trærødder og grene. 
Ved undersøgelsen i 2000 blev der registreret en 
ørredbestand langt under vandløbets potentiale, 
da der tidligere havde været en forurening. 
Denne undersøgelse viste at den naturlige be-
stand er gendannet og nu er meget stor på samt-
lige stationer. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 5,5 km, gbr.: 1,6 m, 
dybde: 5-40 cm. 
 

 

(5-6) Fra Mosevej til udløbet ændrer Landting Å fuld-
stændig karakter til en hårdhændet vedligeholdt 
kanal med sandet og blød bund. Strækningen 
ved Landtingvej - kort før udløbet - var totalt 
tilgroet af pindsvineknop, vandpest og vand-
stjerne. 
Lgd.: ca. 4,0 km, gbr.: 2,7 m, 
dybde: 30-100 cm. 

 

 
Råstgård Bæk 
(7-8) 

 
Den øvre del af Råstgård Bæk ved Sevelsted 
Bro er en dybt nedgravet kanal uden fysisk vari-
ation. Den hårdhændede vedligeholdelse gør, at 
forholdene nu er så ringe, at strækningen ikke 
længere er egnet for ørred. 
Det nedgravede forløb fortsætter omkring Feld-
sted Bro, men her er de fysiske forhold rimelige. 
Der er klart vand, jævn strøm og stedvis grus-
bund. Strækningen var meget tilgroet på under-
søgelsestidspunktet. 
Lgd.: ca. 3,8 km, gbr.: 1,4 m, 
dybde: 10-35 cm. 
Her udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 stk. ½-års
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Skærbæk Å 
(9-10) 

 
Skærbæk Å er en stillestående reguleret grøft, 
hvor vandoverfladen stedvist er helt dækket af 
andemad.  
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 2,7 km, gbr.: 2,5 m, 
dybde: 40-70 cm. 

 

 
Hestholm Grøft 
(11) 

 
Hestholm Grøft er en lille blødbundet afvan-
dingsgrøft uden fald. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 1,4 m, 
dybde: 20 cm. 
 

 

 
23-09 
Hellegård Å 
 
 
 
(1) 

 
 
Hellegård Å udspringer øst for Hvam Mejeriby 
og gennemløber på det øvre løb Holmgård Sø 
og ender i Venø Bugt ved Handbjerg Strand. 
 
Nedstrøms Holmgård Sø er der ringe forhold for 
ørred. Strømmen er svag og der er dårlige bund-
forhold. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 3,1 km, gbr.: 2,0 m, 
dybde: 70-90 cm. 
 

 

(2-4) Strækningen fra Ryde Møllevej og ned forbi 
Tindskov Bro ved Holstebrovej har glimrende 
fysiske forhold. Der er frisk strøm og varierende 
dybder med standpladser til alle aldersgrupper 
af ørred. Der er udlagt store mængder gydegrus, 
og der blev fundet en stor bestand af årets yngel, 
hvilket er en meget markant forbedring i forhold 
til tidligere. Den nederste strækning ned mod 
Hellegård Bro på Struervej har mere moderate 
forhold, og er her især egnet for ældre ørred. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 7,2 km, gbr.: 3,3 m, 
dybde: 5-100 cm. 

 

 
Tilløb til Holmgård 
Sø 
(5a) 

 
En lille flot skovbæk med gydebund, der ud-
munder i Holmgård Sø. Bækken er ikke tidlige-
re medtaget i udsætningsplanen, men de gode 
fysiske forhold gør at der som et forsøg på at 
skabe en ørredbestand kan udsættes yngel. 
Lgd.: ca. 2,2 km, gbr. 1,0 m, 
dybde: 1-25 cm. 
Her udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

700 stk. yngel
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Kojborg Bæk 

 
I den nederste del af Kojborg Bæk er der en 
opstemning ved Bøgevej, som hindrer vandre-
fisk i at nå den øvre del af vandløbet. 
 

 

(5-6) Kun den øverste strækning ved Ulstrupvej har 
egnede forhold for ørred. Den resterende del af 
bækken ned til Bøgevej er enten helt tilgroet 
eller meget okkerbelastet. 
Ikke ørredvand p.g.a. totalspærringen ved  
Bøgevej. 
Lgd. ca. 3,0 km, gbr.: 0,7 m, 
dybde: 1-5 cm. 
 

 

(7-8) Der er fortsat en betydelig okkerpåvirkning på 
den nederste station ved Holstebrovej, men 
trods dette blev der som ved sidste gennemgang 
fundet en stor tæthed af årets yngel. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 0,5 km, gbr.: 1,2 m, 
dybde: 5-15 cm. 
 

 

      
                            Mors 

 

19-32 
Vandløb nord for 
Sillerslev 
(1-2) 

 
Stillestående moseagtigt vandløb der afvandes 
via pumpestation. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 4 km. 
 

 
19-33 
Vittrup Strøm 
(1-2) 

 
 
Ganske kort vandløb med gode fysiske forhold 
og gruset-stenet bund i den øvre del. 
Den nedre del er kanaliseret og noget sammen-
groet. Faunaen er tynd, og vandkvaliteten fore-
kommer lettere forurenet. 
I modsætning til tidligere blev der registreret 
enkelte ørred i vandløbet. 
Forbedres vandkvaliteten vil udsætning for-
mentlig være overflødig.  
Lgd.:   1,5  km, gbr.: 1,4 m, 
Dybde:  2-10-40 cm.  
Her udsættes fortsat:  
 

2.800 stk. yngel
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
19-34 
Vandløb ved 
Højris 
(1) 
 
 

 
 
Øverst  ved Asselsvej er der dårlige fysiske for-
hold. Ned mod Lillerisvej øges faldet og de fy-
siske forhold forbedres, men adgangsforholdene 
er vanskelige. 
Ingen udsætning 
Lgd.: 2,5   km, gbr.: 1,0 m, 
Dybde:  2-5  cm. 

 
(2-3) 

 
Ved Lillerisvej findes en impassabel opstem-
ning. Nedstrøms herfor er bækken et fint lille 
naturvandløb gennem fredskov. Her er en lille 
naturlig ørredbestand, der nu er gået lidt frem i 
forhold til tidligere. 
Den nederste del er reguleret og uddybet og ikke 
egnet som levested for ørred. Lige opstrøms 
Skræppedalsvej er der tilførsel af meget okker-
holdigt vand fra en pumpestation 
Lgd.: 1,7   km, gbr.: 2,3  m, 
Dybde: 2-15->60  cm.  
Mundingsudsætning: 
 

1.600 stk.

 
19-35 
Vandløb ved Legind 
Vejle 
(1) 

 
 
Vandløbet er afløb fra Legind Sø og er uden 
fiskerimæssig interesse. 
Lgd.: 0,2  km, br.: 3,0  m, 
Dybde:   -  cm.  
 

 
19-36 
Vesterå 
(1-2) 

 
 
Et gennemreguleret vandløb med generelt dårli-
ge fysiske forhold, bortset fra en kortere stræk-
ning ved Lødderup hvor der er god vandstrøm, 
sandet-gruset bund og skjul langs brinker og i 
vegetation. 
Ved vandløbet ligger Markmølle Dambrug, der 
drives helt traditionelt, og med et stemmeværk 
der er impassabelt for opgangsfisk. 
Dambruget har en årlig pligtudsætning på 
2500 ½-års ørred, der fordeles ligeligt op- og 
nedstrøms dambruget.  
Der blev fundet enkelte ældre ørred i vandløbet. 
Ingen udsætning udover pligtudsætning. 
Lgd.:  6,0  km, gbr.: 2,1 m, 
Dybde: 20-30-70 cm. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

   
19-36a 
Brydebæk 
(1) 

 
Bækken er brøndsat og delvist rørlagt opstrøms 
Bjørndrupvej og udtørret nedstrøms. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca 1,4 km. 
 

 
19-37 
Vandløb ved  
Årnakke 
(1) 
 

 
 
Afvandingskanal, Ikke ørredvand 
Lgd.: 1,5 km, gbr.: 2  m. 

 

 
19-38 
Skarum Å 
(1-4) 

 
 
Vandløbet starter syd for Bjergby og har et 
jævnt fald i den øvre del. Vandløbet vedligehol-
des generelt meget hårdt. En strækning op-
strøms Pigernes Vadested er rørlagt, men herfra 
og til nedstrøms Bjørnvad Bro er der sandet-
gruset bund og rimelige gydemuligheder for 
ørred. På grund af vedligeholdelse er der imid-
lertid meget få muligheder for skjul. 
Vandkvaliteten forekommer bedre end ved gen-
nemgangen i 2000, og der er nu registreret en  
lille ørredbestand der næsten svarer til biotopen. 
Omkring Bjørnvad Bro kan der med fordel ud-
lægges lidt grus og skjulsten, ligesom vedlige-
holdelsen bør foretages mere hensynsfuldt.  
Den nedre del af Skarum Å er kraftigt uddybet 
og langsomtflydende og uegnet som opvækst-
vand for ørred. 
Lgd.: 7,0  km, gbr.: 2,1 m, 
Dybde: 5 – 20 -70 cm. 
Mundingsudsætning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.900 stk.
 

 
19-39 
Vandløb ved  
Ejerslev 
(1) 

 
 
Reguleret og kanaliseret vandsystem, der via 
pumpestation afvander området ved Hundsø. 
Udtørret ved besigtigelsen. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: 3,1  km. 
 

 

 
 

  

 26



  

Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
19-40 
Vandløb ved Dråby 
(1) 
 

 
 
Rørlagt. 
Ingen fiskerimæssige interesser. 

 
19-41 
Frostkær Å 
(1) 

 
 
Reguleret, okkerpåvirket vandløb der afvander 
via pumpestation. 
Ingen fiskerimæssige interesser. 
Lgd.: 2,0  km, gbr.: 2,3 m, 
Dybde: 20-40 cm. 
 

 
19-42 
Gullerup Bæk 
(1-2) 

 
 
Lille vandløb med ringe fald og dårlige fysiske 
forhold. Vandkvaliteten forekommer let spilde-
vandspåvirket. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: 2,0  km, gbr.: 1,0 m, 
Dybde:  20-30 cm. 
 

 
21-34 
Vandløb ved  
Langtoftegård 
(1) 
 

 
 
Lille vandløb af grøftagtig karakter og stenet –
leret bund. Vandet er klart og der forekommer 
en del ferskvandstanglopper. 
Der er udløb over stranden, hvilket måske kan 
være et problem for ind- og udtræk. 
Lgd.:  2,0  km, gbr.: 0,7  m, 
Dybde:  2-7 cm. 
Her udsættes forsøgsvis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 stk. yngel
 

   
21-35 
Vandløb fra  
Skallerup 
(1-2) 

 
Mindre vandløb, der er  reguleret og nedsænket. 
Omkring Skallerup er de fysiske forhold nogen-
lunde, med bl.a. stenet bund. Vandkvaliteten er 
tilsyneladende forbedret i forhold til 2002. 
Den nedre del af vandløbet er svagtstrømmende 
og ikke ørredvand. 
Lgd.:  2,5  km, gbr.: 1,5  m, 
Dybde:  2-7 cm. 
Her udsættes forsøgsvis 1.000 stk. yngel
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb til vandløb fra  
Skallerup 
(3) 

 
Kedeligt, sammengroet vandløb med overbred-
de. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: 1,2  km, gbr.:1,2  m, 
Dybde: 5-10 cm. 
 

 

 
21-36 
Lyngbro Bæk 
(1-3) 

 
 
Lyngbro Bæk er et lidt større vandsystem med 
flere tilløb. 
Selve hovedløbet er reguleret og kanaliseret i 
hele sin udstrækning. Det er også uddybet, og 
vandstrømmen er svag. 
Vandløbet udmunder i Jølby Nor. I norets afløb 
findes en pumpestation der fungerer som høj-
vandssluse, men ved normal vandstand er der 
fiskepassage. 
Ikke ørredvand 
Lgd.: ca.10  km, gbr.: 7 m, 
Dybde: 30 - > 70 cm. 

  
Tilløb til Lyngbro Bæk, højre side 

 

 

Krorenden 
(4) 

Mindre vandløb, der fra udspringet ved Erslev 
og ned til Mølagre, har jævne fysiske forhold 
med sandet-gruset bund og skjul for mindre 
fisk. Faunaen er ”tynd”. 
Bækken ender imidlertid i et brøndstyrt og er 
rørlagt videre nedstrøms. 
Bækken skønnes fortsat uegnet til udsætning. 
Lgd.: 1,8  km, gbr.:1,0 m, 
Dybde: 5-10 cm. 

 
Solbjerg Å 
(5-8) 

 
Vandløbet udspringer vest for Bjergby. 
Den øvre del har et godt fald og gruset-stenet 
bund. Den midterste del forekommer reguleret,  
overuddybet og blødbundet og er ikke oplagt 
ørredvand, men på den nedre del findes igen en 
strækning med gode fysiske forhold. 
Vandløbet har tidligere været kraftigt forurenet. 
Vandkvaliteten er nu forbedret, og til trods for 
at der tilsyneladende stadig er en mindre spilde-
vandspåvirkning nedstrøms Ø. Jølby, blev der 
her fundet en ganske lille naturlig ørredbestand. 
Ved Knude Bro og ved Jølby Bro kan der med 
fordel udlægges supplerende gydegrus. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

  
Solbjerg Å 
(5-8) 
fortsat 

Der iværksættes en forsøgsmæssig udsætning 
øverst i vandløbet. 
Lgd.: 7,7  km, gbr.:1,5 m, 
Dybde: 10-20-50 cm. 
Her udsættes 500 stk. ½-års

  
Tilløb til Lyngbro Bæk, venstre side 

  
Støjbjerg Å 
(9-10) 

Mindre vandløb med rimelige fysiske forhold, 
og gruset-stenet bund hist og her. 
Tidligere kaldet ”Oliekilden” pga. forurening. 
Øverst i vandløbet forekommer endnu ”olieklat-
ter”, ligesom faunaen her er meget sparsom og 
helt uden fisk. 
Længere nedstrøms forbedres vandkvaliteten, 
og omkring Antoinettes Bro blev der, på trods af 
en forholdsvis hårdhændet vedligeholdelse, fun-
det en lille bestand af årets yngel. 
Ingen udsætning. 
Lgd.:  3,6  km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde:  5-20 cm. 

 
Tilløb til Støjbjerg Å 
(11) 

 
Ganske lille, helt overgroet vandløb med jævn-
god strøm og sandet-gruset-stenet bund. 
Her blev fundet en fin tæthed af naturlig yngel. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: 1,5  km, gbr.: 0,8  m, 
Dybde: 2-5 cm. 
 

 
21-37 
Votborg Å 
(1) 
 
 
 
 
(2-4) 

 
 
Den øvre del af vandløbet, indtil sammenløbet 
med Lillebæk, er svagtstrømmende og sam-
mengroet.  
Ikke ørredvand. 
Lgd.: 1,5  km, gbr.: 1,0 m, 
Dybde: 10 cm. 
 
Fra tilløbet af Lilleå og til udløbet er der et 
jævnt fald og generelt udmærkede fysiske for-
hold. Bunden er sandet, men stedvis gruset. 
Skjul for ørred findes fortrinsvis i vegetation og 
ved underskårne brinker. 
I forhold til den forrige besigtigelse, blev der  nu 
atter konstateret en naturlig ørredbestand. 
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og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Votborg Å 
(2-4) 
fortsat 

 
Der er dog sparsomt med gydeområder, og grus-
strækningen ved Damsgårdsvej kan med fordel 
suppleres. 
Udsætningen af ½-års stoppes. 
Lgd.: 2,0 km, gbr.: 1,7 m, 
Dybde: 5-30 cm. 
Mundingsudsætning: 1.000 stk

 
Tilløb fra Damsgård 
(5) 

 
Vandløbet er opstemmet ved Damsgård, og lø-
ber herfra diffust gennem en tagrørsbevokset 
eng. Ikke ørredvand. 
Lgd.:  1,0  km. 

 
Lillebæk 
(6a – 6) 

 
Fint lille vandløb med stort fald og gode fysiske 
forhold, med bl.a. frisk strøm og gruset-stenet 
bund. 
Nedstrøms Damsgårdsvej er der nu en god na-
turlig ørredbestand. Faldet gennem vejunderfø-
ringen og lige opstrøms vejen er imidlertid me-
get stort, og vejunderføringen udgør formentlig 
en barriere for opvandrende ørred. Endvidere 
tyder en stor forekomst af trådalger på en vis 
forurening/tilførsel af næringssalte. 
Udsætning af yngel indstilles. 
Lgd.:  1,2  km, gbr.: 1,2  m, 
Dybde:  5-20 cm. 

 
Tilløb til Votborg Å 
ved Tæbring 
(7) 

 
Stillestående, blødbundet afvandingskanal med 
moseagtig karakter. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: 1,0 km, gbr.: 1,4  m, 
Dybde: 30 cm. 
 

 
21-38 
Spang Å 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spang å udspringer SØ for Rakkeby. Opstrøms 
Rakkeby Dambrug er der tale om en fin vand-
løbsstrækning med mange skjul og gruset-stenet 
bund. 
Her blev, i lighed med tidligere, konstateret en 
fin bestand af både yngel og ældre ørred. 
Der er tale om en isoleret bækørredbestand, da 
det nedstrømsliggende Rakkeby Dambrug har 
en impassabel opstemning.  
Lgd.: ca 1,0 km, gbr.:1,0 m, 
Dybde: 15-25 cm. 
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Spang Å 
(2-4) 

 
Lige nedstrøms dambruget findes et stryg med 
stenet-gruset bund. Forekomsten af trådalger er 
meget stor, formentlig som følge af dambrugs-
driften. Det videre forløb er generelt reguleret, 
ensformigt og med ringe fald. 
Vedligeholdelsen forekommer noget hårdhæn-
det. 
 

 Ifølge ejeren bliver opstemningen ved Rakkeby 
Dambrug ombygget med et stryg i løbet af 
2010. 
Dambruget har indtil da en pligtudsætning  på  
4500 stk. ½-års ørred opstrøms dambruget. 
Disse fordeles ligeligt mellem Spang Å og et 
tilløb. 
Derudover udsættes 300 stk. 1-års ørred ned-
strøms dambruget. 
Dambrugets pligtudsætning må anses for at væ-
re dækkende, om end der er tale om meget be-
grænsede resultater. 
Lgd.: 5,1 km, gbr.: 2,3 m, 
Dybde: 20-30-60 cm. 
Mundingsudsætning: 1.000 stk.

 
Tilløb til Spang Å 
fra Rakkeby 
(5) 

 
Lille vandløb med godt fald og gruset-stenet 
bund. 
Vandløbet er en fin gydelokalitet, men der er 
ingen opgang på grund af spærringen ved Rak-
keby Dambrug. Der blev ikke konstateret ørred 
på trods af pligtudsætning. Faunaen var til gen-
gæld ”tynd” og domineret af kvægmyg, hvilket 
tyder på en vis tilledning af spildevand. 
Pligtudsætningen på 2250 stk. ½-års må an-
ses for dækkende. 
Lgd.: 1,8 km, gbr.: 0,8 m, 
Dybde: 10-20 cm. 
 

 
21-39 
Ejstrup Bæk 
(1-3) 
 
 
 
 
 

 
 
Mindre vandløb, der på den øverste del har fine 
fysiske forhold med god strøm, gruset-stenet 
bund og mange skjul. 
Ved forrige gennemgang i 2000 blev der fundet 
ørred på de 3 øverste stationer. Ved denne gen-
nemgang var der ingen ørred på de 2 øverste 
stationer, og smådyrsfaunaen var meget tynd.  

 31



  

Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

  
Ejstrup Bæk 
(1-3) 
fortsat 
 

Opstrøms det gamle rensningsanlæg i Hvidbjerg 
(st. 2) var vandløbet tæt bevokset med trådalger, 
hvilket kunne tyde på  en vis tilledning af spil-
devand. 
Ingen udsætning indtil videre 
Lgd.: 2,1 km, gbr.:1,0 m, 
Dybde: 2-10 cm. 

 
(4) 

 
Den nedre del af vandløbet har fysisk dårligere 
forhold, med overbredde og blød-sandet bund. 
Her vedligeholdes stadig meget hårdt, hvilket 
efterlader få skjul for ørred. Til trods herfor blev 
der ved denne lejlighed fundet en lille bestand af 
ældre ørred her. 
Lgd.:  2,5 km, gbr.: 2,1 m, 
Dybde: 20-40 cm. 
Mundingsudsætning: 1.000 stk.

 
Vadkær Å -Tilløb til 
Ejstrup Bæk 

 
Afvandingskanal. Ikke ørredvand 
Lgd.: ca. 1 km. 
 

 
21-40 
Vandløb ved Nees 

 
 
Ikke ørredvand 
Lgd.: ca. 1 km. 
 

  
21-41 
Vandløb fra 
Horsagergård 
(1) 
 

 
Lille moseagtigt vandløb med blød bund og ved 
besigtigelsen helt sammengroet i vegetation. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.:  2,3 km, gbr.: 0,8 m, 
Dybde: 20 cm. 
 

   
21-42 
Tissingvig, 
Nordre kanal 
Nørå 
(1) 
 

 
Langsomtflydende, blødbundet afvandings-
kanal. 
Ikke ørredvand, bortset fra mundingsudsætning. 
Lgd.:  4,0 km, gbr.: 2,5 m, 
Dybde:  > 60 cm. 
Mundingsudsætning: 

 
 
 
 
 
 

1.200 stk.
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb til Nørå fra 
Sindbjerggård 
(2) 

Ganske lille vandløb med godt fald og gode 
fysiske forhold, med bl.a. gruset-stenet bund. 
Her blev fundet en tæt bestand af årets yngel. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: 1,0 km, gbr.: 0,8 m, 
Dybde: 2-10 cm. 

 

 
Tilløb til Nørå fra 
Redsted 
(3) 

 
Blødbundet afvandingskanal. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.:  1,5 km, gbr.: 2,3  m, 
Dybde:  > 50 cm. 

   
 
21-43 
Storup Å 
Movtrup Å 
(1) 
 
(2) 
 
 
 
 
 
(3) 

 
 
Strækningen fra udspringet V for Centrum og 
indtil tilløbene N for Øster Assels kaldes Mov-
trup Å. Herfra og videre Storup Å. 
 
Bortset fra den allerøverste del, der udtørrer, er 
der generelt tale om en vandløbsstrækning med  
gode fysiske forhold med sandet-gruset-stenet 
bund og mange skjul ved underskårne brinker 
m.v. 
 
Omkring Movtrup er vandløbet dog kanaliseret, 
med sandet bund og meget få skjul til følge. 
Her vil det være hensigtsmæssigt med en mere 
miljøvenlig vedligeholdelse, og gerne udlæg-
ning af skjulsten. 
Ørredbestanden er desværre gået tilbage i for-
hold til tidligere, men vandløbet friholdes for 
udsætning indtil videre. 
Lgd.: 4,3 km, gbr.: 2,0 m, 
Dybde:  > 60 cm. 

   
Storup Å 
(4) 

Det videre forløb er reguleret, uddybet og med 
ringe fald. Åen er lagt i højkanal syd om Søn-
dervig. Strækningen er uinteressant som op-
vækstvand for ørred. 
Ingen udsætning. 
Lgd.:  6,2 km, gbr.: 3,0  m, 
Dybde:  > 70 cm.  
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Vejerslev Bæk 
 
 
 
 
(5-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8-9) 

Lidt større tilløb, der starter S for Vils. 
Bækken har i hovedparten af forløbet et godt 
fald, klart vand, sandet-gruset-stenet bund og 
masser af skjul og levesteder for ørred. 
 
Den øvre del af bækken er desværre ørredtom, 
da der ved Vejerslev Mølle stadig findes et 
gammelt impassabelt stemmeværk. 
En ørredbestand opstrøms stemmeværket kan 
kun opretholdes gennem udsætning, da gydefi-
skene ikke kan passere opstrøms opstemningen. 
Ved forrige planrevision (2001) blev udsætning 
undladt i forventning om at de dengang 2 stem-
meværker i vandløbet ville blive fjernet. I mel-
lemtiden er det ene blevet fjernet. 
I forventning om at stemmeværket ved Vejer-
slev mølle snarest nedlægges, undlades udsæt-
ning også i denne planperiode. 
Lgd.:  1,8 km, gbr.: 1,5  m, 
Dybde:  5-20-30 cm. 
 
Nedstrøms Vejerslev Mølle findes i lighed med 
tidligere en stor naturlig ørredbestand. 
Her er intet behov for udsætning 
Lgd.:  4,0 km, gbr.: 1,3  m, 
Dybde: 5-15-25 cm. 

 

  
Tilløb til Storup Å 
ved Øster Assels 
(10) 

Stillestående, lavvandet og moseagtig afvan-
dingskanal. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.:  ca. 2 km, gbr.: 1,0  m, 
Dybde: 15 cm. 
 

 

  
Sydvestlige del af Limfjorden 

 

 
21-01 
Hummelmose Å 
 
 
 
(1-2) 
 
 
 
 

 
 
Strækningen fra udspringet i Hummelmose til 
området ved Kongsgård er rørlagt. 
Lgd.: ca 2,5 km. 
 
Det videre forløb forbi Dalby Huse har generelt 
gode fysiske forhold forhold, med sandet-
gruset-stenet bund og masser af skjul for ørred. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

  
Hummelmose Å 
(3) 

Den nederste del af forløbet, gennem Volstrup 
Skov har et naturligt ringe fald, har sandet bund 
og byder på få skjul for ørred. 
Ved forrige besigtigelse (2000) fremtrådte vand-
løbet ørredtomt dels på grund af forurening fra 
Hjerm og dels på grund af en spærring ved Dal-
by Huse.  
Vandløbet er stadig lidt ”langhåret i den øvre 
del, men ellers blev der på st. 1 konstateret en 
naturlig ørredbestand der stort set svarer til det 
forventede, og ved Dalby Huse en meget tæt 
bestand. 
Ørredbestanden er således retableret og der er 
intet udsætningsbehov. 
Lgd.:  4,2 km, gbr.: 2,5 m, 
Dybde: 2-10-20 cm. 

 
 

 
Tilløb til Hummelmose Å 

 
Kjærgård Bæk 
(4) 

Lille, delvis rørlagt vandløb, med jævne fysiske 
forhold. 
Uegnet til udsætning. 
Lgd.: 1,7 km, gbr.: 0,7  m, 
Dybde: 2-7 cm. 

 
Hjerm Bæk 
(5) 

 
Lille vandløb, der på den nedre del har godt fald 
og fine fysiske forhold, med bl.a. grusbund. 
Bækken har tidligere modtaget spildevand fra 
Hjerm, men dette er nu ophørt, og fiskeriet viste 
en stor tæthed af ørredyngel nederst i bækken. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: 1,0 km, gbr.: 1,0 m, 
Dybde: 2-5 cm. 
 

  
21-02 
Gimsing Bæk 
(1-5) 

 
Vandløbet udspringer S for Vejrum Kirkeby og 
kaldes også Kvistrup Møllebæk. 
Vandløbet har i hovedparten af forløbet fine 
fysiske forhold med grusbund og skjul og 
standpladser for ørred i form af sten, underskår-
ne brinker, vegetation m.v. 
Vandløbet har tidligere været meget forurenet, 
men ved forrige gennemgang i 2000 var vand-
kvaliteten forbedret så meget at der blev iværk-
sat udsætninger. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Gimsing Bæk 
(1-5) 
fortsat 

Denne undersøgelse viste yderligere forbedrin-
ger, idet der nu blev fundet en fin naturlig ør-
redbestand på de befiskede stationer. Omkring 
Hjermvej er der foretaget vandløbsrestaurering, 
med et positivt resultat. 
Intet udsætningsbehov 
Lgd.: 5,3 km, gbr.: 2,3  m, 
Dybde: 5-15-30  cm. 
 

 
21-03 
Bredkær Bæk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2-3) 

 
 
Bredkær Bæk er et mindre vandløb med godt 
fald og fine fysiske forhold 
Ved vandløbet findes 2 dambrug, Fousing 
Dambrug der ligger midt i forløbet, og Kjærgård 
Mølle Dambrug der ligger nederst. Begge dam-
brug har impassable opstemninger. 
Fousing Dambrug har en årlig pligtudsæt-
ning på 1000 stk ½-års ørred der udsættes 
ved Ørevejle Bro.  
Kjærgård Mølle Dambrug var ikke i drift i 2009.
 
Fra udspringet og til sammenløbet med Pilgård 
Bæk opstrøms Fousing Dambrug er der tale om 
et fortrinligt ørredvandløb, med gruset bund og 
mange standpladser. Her findes en naturlig  
ørredbestand, der suppleres med dambrugets 
pligtudsætning. 
Intet yderligere udsætningsbehov. 
Lgd.: 2 km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde: 20-40 cm. 
 
Mellem de 2 dambrug er der trods regulering 
fortsat gode fysiske forhold, med stedvis stenet-
gruset bund og frisk til rivende strøm.  
Nedstrøms Kjærgård Mølle Dambrug er fald-
forholdene ringere, men her er stadig gode skjul 
og standpladser for ørred.. 
Så længe de fremtidige passageforhold forbi 
dambrugene ikke er afklaret, er det ikke hen-
sigtsmæssigt at foretage udsætninger. 
Hvis der skabes tilfredsstillende passageforhold 
både op- og nedstrøms vil udsætninger forment-
lig være overflødige. 
Lgd.: 2,4 km, gbr.: 1,9  m, 
Dybde:  20-40 cm. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

  
Pilgård Bæk 
(4) 

Et lille vandløb med fine fysiske forhold med 
grusbund og god strøm. 
Her findes en lille lokal ørredbestand. 
Der er ingen opgangsmuligheder for vildfisk på 
grund af de 2 nedstrøms liggende dambrug. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: 2,5 km, gbr.: 1,1 m, 
Dybde: 20-30  cm. 
 

  
21-03a 
Vasens bæk 
(1) 

 
Lille vandløb med gode fysiske forhold, god-
frisk strøm og sandet-gruset-stenet bund. 
Ved en fejl var der udsat ørredyngel i foråret 
2009, hvorfor det kan være svært at vurdere 
resultaterne af elfiskeriet, der viste en god  
ørredbestand. 
Udsætningen bør ophøre. 
Lgd.: 1,8 km, gbr.: 1,3 m, 
Dybde: 5-20 cm. 
 

  
21-03b 
Kirstens Bæk 
(1-3) 

 
Lille vandløb, der på strækningen fra udspringet 
ved Humlum og til nedstrøms for Oddesundvej 
har udmærkede fysiske forhold med god-frisk 
strøm og gruset-stenet bund. 
Den nederste del af forløbet er kanaliseret og 
uddybet, og ikke ørredvand. 
Vandkvaliteten er nu forbedret i forhold til tidli-
gere, og der blev fanget en enkelt ørred der for-
mentlig stammer fra udsætning. 
Lgd.: 2,1 km, gbr.: 1,5 m, 
Dybde: 5-15  cm. 
Her udsættes: 
 

2.000 stk. yngel

  
21-04 
Resenkær Å 
(1-4) 

 
Lidt større vandløb, der især i den øverste del 
har godt fald og fine fysiske forhold, hvorimod 
den nederste del fremtræder reguleret og for-
holdsvis hårdhændet vedligeholdt. 
Vandløbet rummer en naturlig og antalsmæssigt 
stor ørredbestand. 
 
 

 37



  

Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Resenkær Å 
(1-4) 
fortsat 

Fiskeriet viste forekomst af signalkrebs. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.:  5,8 km, gbr.:  2,3  m, 
Dybde:  5-30-60  cm. 

 
Hedegård Bæk 
(5) 

 
Mindre tilløb der fremtræder grøftagtigt og re-
guleret på den øvre del. Her er imidlertid gode 
faldforhold og store partier med grusbund.  
Ved vejunderføringen ved Makholmvej er der et 
mindre styrt. Vandløbet rummer en fin naturlig 
ørredbestand.  
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.:  2,0 km, gbr.:  1,2  m, 
Dybde:  5-20 cm.  

 
Dynd Å 
(6) 

 
Svagtstrømmende, blødbundet afvandingsgrøft. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: 1 km, gbr.:  1,5 m. 
 

  
21-05 
Fold Å 
 
Klostermølle Å 
(1) 
 

 
Vandløbet starter ved Nissum Seminarieby, men 
er rørlagt herfra og indtil Lille Krogsgård.  
 
Det første stykke nedstrøms herfor er reguleret 
og kedeligt, men fra omkring Røverstuen og 
nedstrøms forbi Gudumbro og indtil Bredal er 
der generelt gode fysiske forhold, stedvis med 
gruset-stenet bund og stedvis sandet. 
Tidligere har der været problemer dels med 
vandkvaliteten fra Nissum Seminarieby og dels 
med passageforholdene ved Klostermølle Dam-
brug. Begge disse forhold er nu løst, og befisk-
ningerne viste en fin naturlig ørredbestand, der 
generelt lå over det forventede.  
Fra Gudumbro og nedstrøms blev der registreret 
signalkrebs. 
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.:  7,1 km, gbr.: 2,3 m, 
Dybde:  5-10-30-60  cm. 
 
Det videre forløb mod udløbet er reguleret og 
uddybet, men med en vis fysisk variation og 
skjul ved underskårne brinker og vegetation. 
Bestanden af større ørred var her i underkanten 
af det forventede, men under hensyntagen til  
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Klostermølle Å 
(1) 
fortsat 

 
den fine bestand i gyde- og opvækstområderne 
opstrøms undlades udsætning her. 
Lgd.: 2,5 km, gbr.: 3,8 m, 
Dybde:  > 60 cm. 

 
Fiskbæk 
(8) 

 
Fint lille naturvandløb. Der er gode fysiske for-
hold og mange skjul, men bunden er ret sandet. 
Vandløbet er vanskeligt tilgængeligt og derfor 
ikke befisket. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: 0,8 km, gbr.: 1,2 m, 
Dybde: 10-20 cm. 
 

 
21-06 

 
Vandsystemet findes ikke mere. 
 

  
21-07 
Surkær Bæk 
(1-2) 

Reguleret og grøftagtigt vandløb med jævn-god 
vandstrøm og sandet-gruset-stenet bund. 
Øverst var bækken sammengroet i mynte og 
nedstrøms var den overgroet af bredvegetation 
og med relativt få skjulmuligheder. Sommer-
vandføringen er lav, og der blev ikke registreret 
ørred. Da vandkvaliteten tilsyneladende er i 
orden fortsættes udsætningen. 
Lgd.: 3,0 km, gbr.: 1,0 m, 
Dybde: 10-15  cm. 
Her udsættes: 
 

2.000 stk. yngel

  
21-08 
Ø. Stokholm Bæk 
(1) 

 
Lille vandløb med godt fald, sandet-gruset-
stenet bund og gode fysiske forhold i øvrigt. 
Vandløbet har tidligere været anvendt til udsæt-
ning, men det vurderes at sommervandføringen 
er for lille til at etablere en ørredbestand. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: 1,2 km, gbr.: 0,5 m, 
Dybde:  2-10  cm. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 39



  

Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
21-09 
Nr. Budsgård Bæk 
(1) 

 
 
Ganske lille vandløb med gode faldforhold og 
gruset-stenet bund, men med en meget lille som-
mervandføring. Ved Ringvej findes et styrt der 
er impassabelt for evt. opvandrende ørred, og 
nedstrøms herfor anvendes vandløbet til græs-
ning og drikkested for kreaturer. 
For ubetydeligt til udsætning. 
Lgd.: 1,0 km, gbr.: 0,8 m, 
Dybde:  2-5 cm. 
 

  
21-10 
Østergård Bæk 
(1) 

 
Fint lille vandløb, med gode faldforhold, gruset-
stenet bund og mange skjul. 
Ørredbestanden i vandløbet har været vekslen-
de, men ved gennemgangen i 2000 blev der ikke 
registreret ørred. 
Ved denne gennemgang blev der fundet en lille 
naturlig ørredbestand, i underkanten af det for-
ventede. Muligvis kan fiskenes passage over 
stranden være et problem. 
Udsætningerne fortsættes. 
Lgd.: 2,0 km, gbr.: 0,9 m, 
Dybde:  2-10 cm. 
Her udsættes 
 

1.500 stk. yngel

  
21-11 
Karbæk 
(1) 

 
Ganske lille vandløb der forløber dybt i ter-
rænet. Der er gode fysiske forhold med bl.a. 
gruset-stenet bund, men sommerføringen er mi-
nimal, og vandløbet vurderes at være på græn-
sen til at kunne rumme fisk. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: 1,2 km, gbr.: 0,6 m, 
Dybde: 5-15  cm. 

 
Tilløb fra Sønder 
Balle 

 
Ubetydeligt og med stillestående vand. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.:  0,7 km. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
21-12 
Gilsgård Bæk 
(1) 

 
 
Lille, næsten udtørret vandløb af grøftagtig  
karakter. 
Ikke fiskevand. 
Lgd.: 1,2 km, gbr.: 0,4 m, 
Dybde:  2-4 cm. 
 

  
21-13 
Vandløb ved Kab-
belhage 
(1) 

 
Ganske lille, næsten udtørret vandløb, der forlø-
ber dybt i terrænet. 
For ubetydeligt til at kunne rumme fisk.  
Lgd.: 1,0 km, gbr.: 0,3 m, 
Dybde: 2-5 cm. 
 

  
21-14 
Skødbæk 
(1-2) 

 
Ved Lemtorpvej  var bækken udtørret og derfor 
uinteressant som fiskevand. 
På det flade område opstrøms udløbet i Lemvig 
Sø er der tale om et kanalagtigt forløb, der ved 
besigtigelsen var næsten udtørret. 
Der er siden forrige gennemgang i 2000 etable-
ret fiskepassage ved udløbet fra Lemvig Sø. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: 4,4 km, gbr.: 1,5 m, 
Dybde:  0-5  cm. 
 

  
21-15 
Ballevad Grøft 
(1-2) 

 
Mindre vandløb, der på den øvre strækning har 
udmærkede fysiske forhold. Vandløbet tilføres 
imidlertid vand fra regnvandsbassiner i Lemvig 
og vandkvaliteten gør det fortsat uegnet som 
opvækstvand for ørred.  
Vandløbet tilløber Horn Sø, der afvander til 
Limfjorden via en klapsluse. 
Ingen udsætning. 
Lgd.:  1,5 km, gbr.: 1,3  m, 
Dybde:  15-25 cm. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
21-16 
Afløb fra Gjeller Sø 

 
Uden fiskerimæssig interesse. 
Ikke besigtiget. 
 

  
21-17 
Hove Å 
 
 
 
(1-2) 
(2-3) 

 
Reguleret og kanaliseret vandsystem med ringe 
fald og svag strøm. Tjener under de nuværende 
forhold hovedsageligt afvandingsformål. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca. 7 km, gbr.: 2,0 m, 
Lgd.:  2,5 km, gbr.: 6,0  m, 
Mundingsudsætning for den vestlige del af Lim-
fjorden kan dog fortsat foretages herfra. 
 

3.800 stk.

 
21-18 
Afløb fra Ferring Sø 
(1-3) 

 
 
Afløbskanalen, der passerer flere mindre søer 
inden udløbet i Hygum Nor, har meget ringe 
fald og tjener hovedsagelig afvandingsformål. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: ca 6  km, gbr.: 4,1 m, 

 
Grydsbæk 
(4-5) 

 
Lille tilløb til Ferring Sø, der starter S for Vand-
borg. Fra hovedvej 181 og opstrøms er vandlø-
bet næsten sommerudtørrende og forekom ved 
besigtigelsen let forurenet. Nedstrøms er der 
godt fald og udmærkede fysiske forhold med 
bl.a. gruset-stenet bund. Vandkvaliteten er her 
noget forbedret, og de hidtidige udsætninger af 
ørredyngel har givet resultat i form af en natur-
lig ørredbestand der svarer til lokaliteten. 
Udsætning overflødig. 
Lgd.:  2,5 km, gbr.: 1,4 m, 
Dybde:  2-8 cm. 
 

  
Thyholm 

 
21-23 
Vandløb ved Sønd-
bjerg 
(1) 

 
2 parallelt forløbende afvandingskanaler af mo-
seagtig karakter. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.:  2,5 km, gbr.: 1,5 m, 
Dybde:  > 30  cm. 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 
 

Bedømmelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
21-24 
Vandløb ved Tam-
bohuse 
(1) 

 
 
Stillestående, moseagtig afvandingskanal, der 
stedvis er saltvandspåvirket. 
Ikke ørredvand. 
Lgd.: 1,6 km, gbr.: 1,3  m, 
Dybde:  > 20  cm. 
 

 
21-25 
Borregård Bæk 
(1-3) 

 
 
Vandløbet er rørlagt øverst, og fremtræder her-
efter som en delvist udtørret afvandingskanal. 
Nederst er vandløbet saltvandspåvirket. 
Ikke ørredvand, dog kan mundingsudsætning 
fortsættes. 
Lgd.: 3,2 km, gbr.: 1,5 m, 
Dybde:  15-25 cm. 
Mundingsudsætning 
 

800 stk.
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III. Udsætningsmateriale 
 
På baggrund af undersøgelsen skulle udsætningsbehovet for vandsystemerne i Salling, Mors, Thy-
holm og sydvestlige del af Limfjorden kunne dækkes ved årlige udsætninger af: 
 

Yngel ½-års 1-års Mundingsudsætning 
                    17.600                   900                     1.700                               20.700 
           
 
Put & Take er efter egen økonomi. 
 
 
Praktiske anbefalinger for udsætning af ørred 
Udsætningsplanen omfatter et særskilt udsætningsskema, i hvilket der er anført udsætningsmængde 
og aldersgruppe for hvert udsætningssted. Udsætningsmaterialets fordeling på udsætningssteder 
skulle kunne ske alene ved benyttelse af skemaet samt kort. Udsætningsantallet må ikke over-
skrides, men kan deles til udsætning over flere gange, når blot udsætningerne bliver foretaget inden 
for den fastlagte periode: 
 

1. Yngel og 1-års foretages i april 
2. ½-års foretages i september/oktober 
3. Mundingsudsætning foretages i marts-april, uge 13-15 
4. Put & Take fisk foretages i juni-august 

 
Yngel 
Den udsatte yngel skal være fuldt svømmedygtig og have opbrugt blommesækken samt være for-
fodret i mindst 3 uger. Udsætning af yngel skal foregå på de mest lavvandede steder (helst under  
10 cm dybde), hvor strømmen er frisk og hvor der er skjulmuligheder mellem grus og/eller vege-
tation. Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at ynglen bliver spredt videst muligt på den 
angivne strækning. 
 
½-års  
Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at fiskene bliver spredt videst muligt på den angivne 
strækning. 
 
1-års 
Det er en forudsætning for en høj overlevelse at fiskene bliver spredt videst muligt omkring udsæt-
ningsstationen. 
 
Store 
Udsætningsplanen omfatter ikke som tidligere "store" ørred (2-års). Undersøgelser har vist, at ud-
byttet af disse udsætninger er meget begrænset. Såfremt man ønsker at udsætte ørreder mindre end 
30 cm, kan mængden øges i forhold til det under Put & Take angivne antal, efter forudgående aftale 
med Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg. 
 
Put & Take 
Udsætningsplanen angiver den mængde Put & Take ørreder (større end 30 cm), som kan udsættes 
direkte eller omkring de anviste udsætningspositioner. Det er en forudsætning for et godt resultat, at 
fiskene spredes videst muligt omkring udsætningsstationen.  
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Mundingsudsætning 
Angiver udsætning af smoltificerede 1- eller 2-års fisk (større end 14 cm, ca. 30 gr.) nederst i vand-
systemet. Denne udsætning foretages i marts-april (uge 13-15) måned og fastsættes ud fra en vurde-
ring af vandsystemets oprindelige og nuværende smoltproduktion. Disse fisk vil udvandre til havet 
og belaster derfor ikke vandløbet, hverken i henseende til føde eller revirer. Fiskene kan senere ven-
de tilbage til vandsystemet som opgangshavørred. 
 
Regler for udsætning af fisk 
Det kan anbefales, at udsætningsplanen så vidt muligt opfyldes med fisk, som er afkom af vandsy-
stemernes egne ørredstammer. Før en fiskeriforening går i gang med en sådan produktion skal de 
veterinære problemer imidlertid afklares med Fødevarestyrelsen, Sektionen for akvakultur. 
 
De ørreder som udsættes i forbindelse med pligtudsætninger, skal i det omfang det er muligt, være 
afkom af vildfisk opfisket i vandløbet. Man skal dog være opmærksom på at der gælder særlige 
veterinære krav til det udsætningsmateriale, som skal anvendes ovenfor IPN-fri (Infektiøs Pancreas 
Necrose) dambrug.  
 
De love, som man skal være opmærksom på når man beskæftiger sig med udsætning af fisk, er 
blandt andet: Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 2. oktober 1984 om bekæmpelse af 
smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk samt diverse vejledninger vedrørende desinfektion af 
transportmateriel og beklædning m.v. Endvidere er der bekendtgørelse nr. 486 som er "Bekendtgø-
relsen om afsætning af akvakulturdyr og -produkter inden for Den Europæiske Union (EU) samt 
indførsel heraf fra tredjelande". 
 
I forbindelse med VHS-syge (Viral Haemorrhagisk Septikæmi), også kaldet Egtvedsyge, skal for-
eningen være opmærksom på reglerne vedr. flytning af laksefisk (gælder i øvrigt alle ferskvands-
dyr) mellem landsdelene. En række vandløb har fået status som VHS-fri zone, zone A. Den øvrige 
del af landet ligger i zone C, hvori VHS-sygdom kan forekomme. D.v.s. at der i zone A kun må 
udsættes fisk, som er opdrættet indenfor zone A. Der foreligger også den mulighed, at Fødevaresty-
relsen kan oprette en stødpudezone/observationszone B, denne zone har tidligere været gældende, 
men er ikke aktuel på nuværende tidspunkt. 
 
Opmærksomheden skal, som tidligere beskrevet, også henledes på bestemmelserne vedrørende ud-
sætning af fisk i frivand ovenfor visse nærmere angivne dambrug, hvor det også kræves, at udsæt-
ningsmaterialet er IPN-frit.  
 
Før udsætning finder sted, skal nærmere oplysninger indhentes hos Sektion for akvakultur,  
Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, telf.: 79 43 22 00, telefax 79 43 23 41,  
e-mail: vejle@fvst.dk.  
 
 
 
 
Silkeborg, juli 2010 
 
Peter Geertz-Hansen og Hans-Jørn Christensen 
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IV. Udsætningsskemaer 
 
I udsætningsskemaet er udsætningsstederne for yngel angivet med et antal meter op- og nedstrøms 
fra tilkørselsstedet. D.v.s. at antallet af udsætningsfisk for den enkelte station skal fordeles over den 
angivne strækning. 
 

 
Distrikt 
og vand-
løbsnr. 

 
Vandløbsnavn 

 
St. 
nr. 

 
Meter 
op- 
strøms 

 
Udsætningslokalitet 

 
Meter 
ned- 
strøms 

 
Antal 

 
Yngel - Mors 

 

19-33 Vittrup Strøm 1 500 
Markvejsbro nedstrøms Skræppe-
dalsvej 

500 2.800 

21-34 
Vandløb v/Langtofte-
gård 

1 500 Markvejsbro v/Langtoftegård 500 1.000 

21-35 Vandløb fra Skallerup 1 500 Vejbro i Skallerup (Dæmningen) 0 1.000 

I alt 4.800 
 
Distrikt 
og vand-
løbsnr. 

 
Vandløbsnavn 

 
St. 
nr. 

 
Meter 
op- 
strøms 

 
Udsætningslokalitet 

 
Meter 
ned- 
strøms 

 
Antal 

 
Yngel - vestlige Limfjord 

 

21-03b Kirstensbæk 1 0 Overkørsel på Thagårdsvej 900 2.000 

21-07 Surkær Bæk 1 500 Surkærvej (grusvej) 500 2.000 

21-10 Østergård Bæk 1 700 Ud for Østergårde 200 1.500 

I alt 5.500 
 
Distrikt 
og vand-
løbsnr. 

 
Vandløbsnavn 

 
St. 
nr. 

 
Meter 
op- 
strøms 

 
Udsætningslokalitet 

 
Meter 
ned- 
strøms 

 
Antal 

 
Yngel - Salling 

 

19-19 
Vandløb ved Øster 
Lyby 

2 0 Nedstrøms Furvej ved Hulebro 400 1.100 

19-21 Astrup Bæk 1 0 
Nedstrøms Astrupvej ved Dueled 
Bro 

1000 2.200 

19-23 Eskær Bæk 1 200 
Eskær Bæk omkring skovvej syd-
vest for Bjerregård 

200 1.000 

19-23 Eskær Bæk 2 200 
Eskær Bæk omkring skovvej kort 
før udløb 

200 1.200 

19-29 
Tilløb til Rødding Å 
ved Neder Ginnerup 

7a 400 Omkring Ginnerupvej ved nr.27 400 1.100 

23-09 Tilløb til Holmgård Sø  5a 500 Omkring Keldmarksvej 100 700 

I alt 7.300 
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St. nr. 

 
Vandløbsnavn 

 
St. 
nr. 

 
Meter 
op- 
strøms 

 
Udsætningslokalitet 

 
Meter 
ned- 
strøms 

 
Antal 

 
½-års  - Mors 

 

21-36 Solbjerg Å                    5 600 Knudebro 100 500 

I alt 500 
 
Distrikt 
og vand-
løbsnr. 

 
Vandløbsnavn 

 
St. 
nr. 

 
Meter 
op- 
strøms 

 
Udsætningslokalitet 

 
Meter 
ned- 
strøms 

 
Antal 

 
½-års - Salling 

 

23-07 Råstgård Bæk 8 200 
Omkring Ålskovvej ved Felsted 
Bro 

500 400 

I alt 400 

 
 

 
Distrikt 
og vand-
løbsnr. 

 
Vandløbsnavn 

 
St. 
nr. 

 
Udsætningslokalitet 

 
Antal 

 
1-års - Salling 

 

23-01 Dommerby Å 5 Ved Ny Viborgvej 800 

23-06 Bustrup Å (Trævel Å) 13 Ved grusvej kort før udløb i Sdr. Lem Vig 200 

23-06 Smalle Å (Trævel Å) 17 
Ved grusvej nedstrøms Holstebrovej øst for Kjellerup 
Mose 

200 

23-06 Smalle Å (Trævel Å) 18 Ved grusvej ved Øster Egebjerg 250 

23-06 Smalle Å (Trævel Å) 19 Ved Lauhedevej 250 

 I alt 1.700 
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St. nr.  

Vandløbsnavn 

 
st. 
nr. 

 
Udsætningslokalitet 

 
Antal 
 

 
Mundingsudsætning - Mors 

 
19-34 Vandløb ved Højris          3 ved Skræppedalsvej 1.600 

19-38 Skarum Å                        4 Ved Bakkevænget 1.900 

21-37 Votborg Å                       4 Vejbro i Tæbring 1.000 

21-38 Spang Å                           4 Spangbro 1.000 

21-39 Ejstrup Bæk                     4 ved Bækbro, Ørndrupvej ved Karby 1.000 

21-42 Tissingvig – Nordre 
kanal                 1 Nedstrøms Nøråvej 1.200 

I alt 
7.700

 
 
Distrikt 
og vand-
løbsnr. 

 
Vandløbsnavn 

 
St. 
nr. 

 
Udsætningslokalitet 

 
Antal 

 
Mundingsudsætning - Salling 

 

19-24 Hinnerup Å 6 Ved Gl. Åstedvej 1.100 

19-25 Midtstrømslinien 4 Ved Grynderupvej/Nørengvej 1.100 

19-29 Rødding Å 6 Ved vejen ”Heden” 1.100 

23-01 Dommerby Å 6 Ved Stårupvej 4.000 

23-06 Trævel Å 5 Ved Hostrupvej 1.100 

I alt 8.400 

 
St. nr. Vandløbsnavn 

St. 
nr. 

 
Udsætningslokalitet 

 
Antal 

 

Mundingsudsætning – Sydvestlige Limfjord 
 

21-17 Hove Å                            4 Klostervej 3.800 

21-25 Borregård Bæk                3 Vejbro på Jegindøvej 800 

I alt 4.600 
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Bilag 1 - Salling, Mors, og till. til sydvestlige del af Limfjorden
DisVs Stat UTM Biotop Br. Ar. Yn Æld Ål Andre arter Bem.

WGS84 Ørred (m) (m2) antal/100m2Obs

19 18 Hagensmølle Bæk1 599718-6276493 0 1,5 Ikke befisket
19 18 Hagensmølle Bæk2 500819-6275793 1:1 2 Ikke befisket
19 18 Hagensmølle Bæk3 501119-6274493 1:3 2,2 110 45 67 BLamp, HavØ, 3-pig
19 18 Hagensmølle Bæk4 502319-6274393 1:2 2,5 125 43 51 BLamp, 3-pig
19 18 Hagensmølle Bæk5 599718-6276493 Y:4 1 18 324 0
19 18 Hagensmølle Bæk6 500919-6274493 Y:4 ½:4 1,5 30 207 25 BLamp
19 19 Vandl v Øster Lyby1 502319-6278293 0 0,8 Ikke befisket
19 19 Vandl v Øster Lyby2 502619-6277493 Y:4 1,1 55 0 2 3-pig
19 19 Vandl v Øster Lyby3 503719-6276393 1:1 1,3 65 0 4 1 3-pig
19 20 Vandl gennem Grøndal1 503619-6279193 0 0,5 Ikke befisket
19 20 Vandl gennem Grøndal2 503519-6278193 Y:1 ½:1 0,8 40 0 0 3-pig
19 20 Vandl gennem Grøndal3 504319-6276893 0 2 Ikke befisket
19 21 Astrup Bæk 1 505219-6281893 Y:4 0,6 27 0 0
19 21 Astrup Bæk 2 505319-6281093 Y:4 ½:4 1,2 60 0 0
19 22 Vandl til Astrup Vig1 507319-6282093 0 2 Ikke befisket
19 22 Vandl til Astrup Vig2 506319-6281093 0 0,8 Ikke befisket
19 23 Eskær Bæk 1 507719-6283293 Y:5 0,8 40 0 0
19 23 Eskær Bæk 2 508219-6283093 Y:4 ½:4 1,2 60 0 2
19 24 Hinnerup Å 1 505019-6284493 Y:4 1,3 61 0 0 1 9-pig, 3-pig
19 24 Hinnerup Å 2 503419-6287393 0 2,2 Ikke befisket
19 24 Hinnerup Å 3 501719-6288093 ½:4 2,2 105 85 1 3 Skal, 3-pig
19 24 Hinnerup Å 4 500619-6290193 1:1 4,5 225 0 2 Skal, 3-pig
19 24 Hinnerup Å 5 499019-6291593 1:1 2:1 5 Ikke befisket
19 24 Hinnerup Å 6 499219-6294293 0 7 Ikke befisket
19 24 Hinnerup Å 7 506219-6288493 0 1,5 Ikke befisket
19 24 Hinnerup Å 8 503319-6290293 0 2,6 Ikke befisket
19 24 Hinnerup Å 9 502619-6290693 0 1,8 Ikke befisket
19 24 Hinnerup Å 10 501319-6290993 ½:2 1,9 89 39 6 9-pig, Skal, 3-pig
19 24 Hinnerup Å 11 503219-6284993 Y:2 ½:2 0,8 Ikke befisket
19 24 Hinnerup Å 12 503619-6286193 Y:5 ½:5 2 76 0 0 3-pig
19 24 Hinnerup Å 13 499219-6285693 ½:3 1:3 1,4 65 219 40 3-pig
19 24 Hinnerup Å 14 500319-6287593 ½:3 1:3 2,8 67 196 78 Skal, 3-pig
19 25 Midtstrømslinien1 493619-6288493 0 0,8 Ikke befisket
19 25 Midtstrømslinien2 494219-6289993 0 1,9 Ikke befisket
19 25 Midtstrømslinien3 494819-6290593 0 2,2 Ikke befisket
19 25 Midtstrømslinien4 497119-6294593 1:1 3 126 1 2 HavØ, 3-pig
19 25 Midtstrømslinien5 497219-6288693 Y:4 1 48 36 0 1 3-pig
19 25 Midtstrømslinien6 496719-6289493 1:2 2,4 120 56 2 9-pig, 3-pig
19 26 Harre Å 1 495219-6287093 Y:5 ½:5 1,5 33 767 4 2
19 26 Harre Å 2 493319-6286993 0 2,5 Ikke befisket
19 27 Lilleå 1 495719-6284193 Y:4 ½:4 0,8 24 232 5
19 27 Lilleå 2 496319-6283193 0 0,7 Ikke befisket
19 28 Afløb fra Hjerk Nor1 498019-6278093 Y:4 2,3 25 265 20
19 28 Afløb fra Hjerk Nor2 498319-6278893 ½:1 1,5 24 346 26 1
19 28 Afløb fra Hjerk Nor3 497119-6280393 Y:5 ½:5 1:5 3,4 44 252 28
19 28 Afløb fra Hjerk Nor4 498919-6278693 0 2,8 Ikke befisket
19 28 Afløb fra Hjerk Nor5 497819-6280593 1:3 2,3 75 39 91 4 9-pig, Skal, 3-pig
19 28 Afløb fra Hjerk Nor6 495619-6279093 Y:4 ½:4 1 35 60 0
19 28 Afløb fra Hjerk Nor7 495619-6280393 ½:3 0,9 18 627 7
19 28 Afløb fra Hjerk Nor8 492719-6280293 0 1,7 Ikke befisket
19 29 Rødding Å 1 493819-6275893 1:2 1,6 59 0 36
19 29 Rødding Å 2 493519-6276493 Y:4 ½:4 1,4 53 177 2 BLamp
19 29 Rødding Å 3 491219-6276893 Y:5 ½:5 1,2 34 171 4 1 BLamp, 9-pig
19 29 Rødding Å 4 492719-6277093 Y:4 ½:4 1,7 85 71 6
19 29 Rødding Å 5 490619-6278193 1:2 3 135 16 7 Skal, 3-pig
19 29 Rødding Å 6 487319-6281593 0 5 Ikke befisket
19 29 Rødding Å 7a 490028-6279444 Y:4 0,6 30 4 0 9-pig
19 29 Rødding Å 7 490619-6280293 0 0,5 Ikke befisket
19 29 Rødding Å 8 492819-6275693 Y:3 ½:3 0,6 27 184 0
19 29 Rødding Å 9 490219-6276293 0 1,8 Ikke befisket
19 29 Rødding Å 10 490419-6276593 Y:4 0,6 30 33 0
19 29 Rødding Å 11 489219-6277993 0 0,5 Ikke befisket
19 29 Rødding Å 12 488219-6279893 0 1,5 Ikke befisket
19 30 Spøttrup Bæk 1 486419-6275093 Y:2 1 Ikke befisket
19 30 Spøttrup Bæk 1a 486234-6274617 Y:3 ½:3 0,9 45 58 0



Bilag 1 - Salling, Mors, og till. til sydvestlige del af Limfjorden
DisVs Stat UTM Biotop Br. Ar. Yn Æld Ål Andre arter Bem.

WGS84 Ørred (m) (m2) antal/100m2Obs

19 30 Spøttrup Bæk 2 485819-6278093 0 3 Ikke befisket
19 32 Vandl n f Sillerslev1 484819-6283793 0 2 Ikke befisket
19 32 Vandl n f Sillerslev2 485819-6284193 0 3 Ikke befisket
19 33 Vittrup Strøm 1 486419-6286693 Y:3 ½:3 2 80 2 3
19 33 Vittrup Strøm 2 486919-6286093 1:3 1 Ikke befisket
19 34 Vandl ved Højris1 486419-6290192 0 1 Ikke befisket
19 34 Vandl ved Højris2 487819-6288893 Y:4.5 2,1 65 32 10 5
19 34 Vandl ved Højris3 488919-6288193 0 2,5 Ikke befisket
19 35 Vandl g LegindVejle1 489819-6291193 0 3 Ikke befisket
19 36 Vesterå 1 487519-6292892 ½:3.5 1,4 35 0 4 RegnØ
19 36 Vesterå 2 489719-6294092 0 2,5 62 0 2 RegnØ
19 36a ukendt 1 490119-6296692 0 0 Ikke befisket
19 37 Vandl ved Arnakke1 489719-6299092 0 2 Ikke befisket
19 38 Skarum Å 1 485519-6302492 Y:3 1,3 28 35 0 9-pig, 3-pig
19 38 Skarum Å 2 486619-6303392 ½:1.5 1,4 70 21 0 3-pig
19 38 Skarum Å 3 488719-6302592 2:2.5 3 Ikke befisket
19 38 Skarum Å 4 489219-6302592 0 4 Ikke befisket
19 39 Vandl v om Ejerslev1 493719-6308092 0 0 Ikke befisket
19 40 Vandl s om Nr.Dråby1 489419-6307392 0 0 Ikke befisket
19 41 Frostkær Bæk 1 488819-6306592 0 2,3 Ikke befisket
19 42 Vandl fra Bjergby1 483419-6303992 0 1 Ikke befisket
19 42 Vandl fra Bjergby2 483419-6304492 0 1 Ikke befisket
21 1 Hummelmose Å1 478719-6254893 Y:4 1,5 75 63 2 7 3-pig
21 1 Hummelmose Å2 478219-6256093 Y:5 2,1 42 269 15 8
21 1 Hummelmose Å3 478819-6257893 ½:1 3 Ikke befisket
21 1 Hummelmose Å4 478819-6254893 Y:2.5 0,7 Ikke befisket
21 1 Hummelmose Å5 478119-6256093 Y:4 1 6 393 0
21 2 Gimsing Bæk 1 474419-6256093 Y:3.5 1,4 Ikke befisket
21 2 Gimsing Bæk 2 475019-6257093 Y:3 1,3 32 290 8 1 3-pig
21 2 Gimsing Bæk 3 476019-6257893 Y:3 3 75 79 2 3
21 2 Gimsing Bæk 4 475919-6258293 Y:3.5 1,9 95 67 0 6
21 2 Gimsing Bæk 5 476419-6258993 1:2 3,5 Ikke befisket
21 3 Bredkær Bæk 1 468519-6258093 ½:3.5 1,3 27 36 78
21 3 Bredkær Bæk 2 469319-6259193 1:4 2 100 0 19 5 BLamp, RegnØ, 3-pig
21 3 Bredkær Bæk 3 470119-6259793 1:4 1,8 Ikke befisket
21 3 Bredkær Bæk 4 469219-6258493 Y:3.5 ½:3.5 1:3.5 1,1 29 75 34 BLamp
21 3a Vandl til Kilen 1 470619-6259493 Y:3.5 1,3 45 65 19 3 3-pig, BLamp
21 3b Kirstensbæk 1 472419-6266893 Y:4 0,9 22 0 0 8 3-pig
21 3b Kirstensbæk 2 471919-6267493 Y:3.5 1,1 27 0 5 1 3-pig
21 3b Kirstensbæk 3 473519-6265593 0 2,2 Ikke befisket
21 4 Resenkjær Å 1 470119-6262893 Y:4.5 1,5 42 301 33 1
21 4 Resenkjær Å 2 470619-6264093 ½:5 1:5 2 100 208 21 14 BLamp, Skal, 3-pig
21 4 Resenkjær Å 3 470819-6264693 1:3 2,2 Ikke befisket
21 4 Resenkjær Å 4 470019-6266393 2:2.5 3,5 175 7 16 1 3-pig, Skrub, Skal
21 4 Resenkjær Å 5 471519-6264293 Y:3.5 1,6 41 304 21
21 4 Resenkjær Å 6 469519-6265893 0 1,5 Ikke befisket
21 5 Klostermølle Å 1 464219-6265193 ½:2.5 1,4 Ikke befisket
21 5 Klostermølle Å 2 464519-6264493 Y:4 1,5 42 109 0 3 3-pig
21 5 Klostermølle Å 3a 466055-6263315 ½:2.5 2 Ikke befisket
21 5 Klostermølle Å 3 465819-6263393 Y:4 1,4 42 124 18 3-pig
21 5 Klostermølle Å 4 467219-6263593 1:4 2 Ikke befisket
21 5 Klostermølle Å 5 467719-6263693 1:5 2,5 85 146 41 5 3-pig
21 5 Klostermølle Å 6 468019-6264993 1:4 2:4 3,5 175 11 3 3 3-pig
21 5 Klostermølle Å 7 468319-6266193 2:3 3,8 190 0 3 2
21 5 Klostermølle Å 7a 468573-6267012 0 4 Ikke befisket
21 5 Klostermølle Å 8 467019-6263493 Y:4 1,2 Ikke befisket
21 7 Surkær Bæk 1 466419-6267793 Y:2.5 1,2 Ikke befisket
21 7 Surkær Bæk 2 466819-6268293 ½:2.5 0,8 20 0 0 3-pig
21 8 Ø.Stokholm Bæk1 464119-6269393 Y:3 0,5 Ikke befisket
21 9 Nr.Budsgård Bæk1 463119-6269893 0 0,8 Ikke befisket
21 10 Østergård Bæk 1 462719-6270393 Y:3 0,8 16 31 0 2 BLamp
21 11 Karbæk 1 462719-6270393 0 0,6 Ikke befisket
21 12 Gilsgård Bæk 1 460119-6269593 0 0,4 Ikke befisket
21 13 Vandl ved Kabbel Hage1 458819-6270293 0 0,3 Ikke befisket
21 14 Skødbæk 1 459019-6265893 0 1,2 Ikke befisket



Bilag 1 - Salling, Mors, og till. til sydvestlige del af Limfjorden
DisVs Stat UTM Biotop Br. Ar. Yn Æld Ål Andre arter Bem.

WGS84 Ørred (m) (m2) antal/100m2Obs

21 14 Skødbæk 2 458019-6266293 0 2,4 Ikke befisket
21 15 Ballevad Grøft 1 456219-6267893 Ikke besigtiget
21 15 Ballevad Grøft 2 456319-6269693 0 5 Ikke befisket
21 17 Hove Å 1 452219-6268393 0 3 Ikke befisket
21 17 Hove Å 2 452719-6269393 0 1,7 Ikke befisket
21 17 Hove Å 3 453219-6271393 0 1,5 Ikke befisket
21 17 Hove Å 4 453719-6273193 0 4 Ikke befisket
21 18 Vandl fra Ferring Sø1 446119-6265993 0 1,2 Ikke befisket
21 18 Vandl fra Ferring Sø2 448219-6269693 0 5 Ikke befisket
21 18 Vandl fra Ferring Sø3 450119-6273292 0 5 Ikke befisket
21 18 Vandl fra Ferring Sø4 449319-6267393 0 0,7 Ikke befisket
21 18 Vandl fra Ferring Sø5 448119-6267793 Y:3.5 1,2 34 132 18 2 3-pig
21 23 Vandl s om Søndbjerg1 448119-6267793 0 1,5 Ikke befisket
21 24 Vandl ved Tambohuse1 474819-6277293 0 1,5 Ikke befisket
21 25 Borregård Bæk 1 471719-6277493 0 0,6 Ikke befisket
21 25 Borregård Bæk 2 472619-6278093 0 1 Ikke befisket
21 25 Borregård Bæk 3 473619-6278993 0 3 Ikke befisket
21 34 Vandl ved Langtoftegå1 479119-6302192 Y:2.5 0,7 Ikke befisket
21 35 Vandl fra Skallerup1 479019-6300892 ½:2.5 1,5 Ikke befisket
21 35 Vandl fra Skallerup2 478719-6300192 0 2 Ikke befisket
21 35 Vandl fra Skallerup3 478919-6299592 0 1,2 Ikke befisket
21 36 Lyngbro Bæk 1 485119-6296692 0 2 Ikke befisket
21 36 Lyngbro Bæk 2 482419-6297192 0 6 Ikke befisket
21 36 Lyngbro Bæk 3 479919-6297692 0 9 Ikke befisket
21 36 Lyngbro Bæk 4 484819-6297792 Y:3 1 Ikke befisket
21 36 Lyngbro Bæk 5 482719-6301792 ½:3 1,2 30 0 0
21 36 Lyngbro Bæk 6 482419-6301292 0 1,8 Ikke befisket
21 36 Lyngbro Bæk 7 482319-6299692 ½:2.5 1,7 Ikke befisket
21 36 Lyngbro Bæk 8 481219-6298092 ½:2.5 1,5 75 10 18 1 3-pig
21 36 Lyngbro Bæk 9 482619-6294592 Y:3.5 0,8 12 0 0
21 36 Lyngbro Bæk 10 481419-6295892 ½:3 1,5 30 29 0 3-pig
21 36 Lyngbro Bæk 11 481219-6294792 Y:3 0,8 18 155 0
21 37 Votborg Å 1 479219-6294292 0 1 Ikke befisket
21 37 Votborg Å 2 477219-6293792 Y:3 1,8 39 163 13 BLamp, 9-pig, 3-pig
21 37 Votborg Å 3 476919-6293792 ½:3 1,5 75 26 23 2 BLamp, 3-pig
21 37 Votborg Å 4 476519-6293992 ½:3 1,8 90 11 33 3-pig
21 37 Votborg Å 5 478719-6293192 0 1 Ikke befisket
21 37 Votborg Å 6 477919-6293692 Y:4.5 1,2 16 399 22 9-pig
21 37 Votborg Å 6a 477878-6293474 Y:4 1,5 37 3 64
21 37 Votborg Å 7 476519-6293892 0 1,4 Ikke befisket
21 38 Spang Å 1 476719-6290992 Y:4.5 1 15 132 17
21 38 Spang Å 2 476119-6290992 1:3 1,6 48 0 0 8 3-pig, RegnØ, 9-pig
21 38 Spang Å 3 474919-6291892 ½:2.5 1,5 45 0 11 1 9-pig, 3-pig
21 38 Spang Å 4 473519-6292492 2:1.5 3 Ikke befisket
21 38 Spang Å 5 476719-6291292 Y:4 0,8 12 0 0
21 39 Ejstrup Bæk 1 477019-6290092 Y:4 1 25 0 0 9-pig
21 39 Ejstrup Bæk 2 476019-6290092 Y:3.5 1 36 0 0
21 39 Ejstrup Bæk 3 475319-6290392 Y:3 1 16 46 8 3-pig
21 39 Ejstrup Bæk 4 473219-6290292 ½:2.5 3,2 160 0 8 3-pig
21 41 Vandl t Glomstrupvig1 476919-6287292 ½:2 0,8 Ikke befisket
21 42 Nørå 1 479019-6286892 0 2,5 Ikke befisket
21 42 Nørå 2 479719-6287392 Y:4 0,8 13 246 37
21 42 Nørå 3 478519-6287992 0 2,3 Ikke befisket
21 43 Storup Å 1 483819-6288393 0 0,5 Ikke befisket
21 43 Storup Å 2 482919-6286193 ½:4 1:4 1,2 31 32 72 3-pig
21 43 Storup Å 3 481319-6285493 1:2 3,2 160 11 10
21 43 Storup Å 4 480819-6284693 2:2.5 3 Ikke befisket
21 43 Storup Å 5 482519-6289392 Y:3 ½:3 1,3 26 0 0 3-pig
21 43 Storup Å 6 482319-6288992 ½:2.5 1,4 70 0 0 3-pig
21 43 Storup Å 7 481919-6288292 Y:3 1:5 1,6 25 0 0 1
21 43 Storup Å 8 481919-6288292 Y:5 1,1 14 364 18
21 43 Storup Å 9 480819-6285893 ½:3 1,3 37 89 17 1
21 43 Storup Å 10 482119-6284493 0 1 Ikke befisket
23 0 Vandløb n for Dommerby Å1 506019-6270293 0 4 Ikke befisket
23 1 Dommerby Å 1 502419-6262793 0 2 Ikke befisket



Bilag 1 - Salling, Mors, og till. til sydvestlige del af Limfjorden
DisVs Stat UTM Biotop Br. Ar. Yn Æld Ål Andre arter Bem.
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23 1 Dommerby Å 2 503619-6262993 0 3,5 Ikke befisket
23 1 Dommerby Å 3 505919-6265093 1:1 5 250 0 1 HavØ
23 1 Dommerby Å 4 506519-6266593 1:2 4,5 207 22 8 1 3-pig
23 1 Dommerby Å 5 506219-6267993 1:2 2:2 5,5 275 1 0 3-pig
23 1 Dommerby Å 6 505919-6269493 1:1 2:1 4,5 Ikke befisket
23 1 Dommerby Å 7 507619-6261993 0 1,1 Ikke befisket
23 1 Dommerby Å 8 506519-6264693 Y:4 ½:4 1,4 29 565 26
23 1 Dommerby Å 9 507919-6270093 0 1,1 Ikke befisket
23 1 Dommerby Å 10 506819-6268593 0 4 Ikke befisket
23 1 Dommerby Å 11 504719-6266393 0 2 Ikke befisket
23 4 Vinde Bæk 1 500319-6271093 Y:3 0,8 16 271 24 9-pig, 3-pig
23 4 Vinde Bæk 2 501219-6271293 Y:4 0,8 15 367 0 3-pig
23 4 Vinde Bæk 3 502519-6269493 ½:3 1,6 80 101 5 3-pig
23 5 Febæk 1 484219-6269993 Y:4 1,2 51 50 2 1 3-pig
23 6 Trævel Å 1 494019-6269593 ½:3 1,3 32 0 0 1 3-pig
23 6 Trævel Å 2 493219-6268493 0 2,5 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 3 491819-6269093 0 3,7 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 4 489819-6269293 1:1 4,5 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 5 485419-6268093 0 10 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 6 493719-6272093 0 0 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 7 493919-6270193 0 1,8 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 8 491219-6272393 Y:3 ½:3 1,2 60 2 0
23 6 Trævel Å 9 491219-6271393 Y:4 ½:4 2,1 81 114 6 BLamp
23 6 Trævel Å 10 491019-6270193 Y:3 ½:3 1,8 90 175 6 BLamp, 3-pig
23 6 Trævel Å 11 488619-6272793 0 1,6 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 12 488419-6271393 1:1 1,8 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 13 488319-6270293 1:2 1,5 45 0 11 1 BLamp, 3-pig
23 6 Trævel Å 14 491819-6267393 0 1,8 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 15 492419-6266593 0 2 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 16 493119-6267393 0 1,1 Ikke befisket
23 6 Trævel Å 17 490019-6266693 1:1 2,4 120 0 0 Abo, Ged, 3-pig
23 6 Trævel Å 18 488819-6266793 1:2 2,1 84 1 1 1 Ged, Skal, 3-pig
23 6 Trævel Å 19 488519-6267293 1:2 2,8 145 1 10 Hork, 3-pig
23 7 Landting Å 1 489219-6258593 Y:5 ½:5 1,1 33 301 0 1
23 7 Landting Å 2 489019-6259193 Y:4 ½:4 1,2 36 303 0 BLamp
23 7 Landting Å 3 487319-6259493 ½:4 1:4 1,5 69 142 0 8 9-pig, Skal, 3-pig
23 7 Landting Å 4 486519-6260193 Y:4 ½:4 1:4 2,4 108 91 9 4 9-pig, 3-pig
23 7 Landting Å 5 485919-6260193 1:1 2 80 2 5 9-pig, 3-pig
23 7 Landting Å 6 485019-6261793 0 3,3 Ikke befisket
23 7 Landting Å 7 487319-6263393 0 1,4 Ikke befisket
23 7 Landting Å 8 485519-6261893 ½:3 1:3 1,4 14 9 0
23 7 Landting Å 9 485919-6260093 0 2 Ikke befisket
23 7 Landting Å 10 484419-6259493 0 2,9 Ikke befisket
23 7 Landting Å 11 484219-6259093 0 1,4 Ikke befisket
23 9 Hellegård Å 1 484519-6253293 1:2 2 Ikke befisket
23 9 Hellegård Å 2 484019-6253793 Y:5 ½:5 1:5 3 75 144 2 8 Skal, 3-pig
23 9 Hellegård Å 3 484219-6255993 ½:5 1:5 3,3 66 190 11 2 HavØ, 3-pig
23 9 Hellegård Å 4 483119-6258593 2:3 4,5 171 3 4 3 FKreb, HavØ, 3-pig
23 9 Hellegård Å 5 486219-6255893 Y:4 0,6 15 0 0
23 9 Hellegård Å 5a 484740-6253025 Y:4 1 50 0 0
23 9 Hellegård Å 6 485519-6256093 0 0,7 Ikke befisket
23 9 Hellegård Å 7 484619-6256193 0 1,1 Ikke befisket
23 9 Hellegård Å 8 484319-6256293 Y:3 ½:3 1,2 33 210 4 3-pig
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