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oktober vaere anbragt alepas for ejerens bekostning.
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Alepas

Lovgivning

| bekendtggrelse nr. 1018 af 12. december
2002 om alepas, ungdfiskesluser samt afgit-
ring i ferske vande, fastsaettes folgende om
alepas og disses indretning:

§ 1. Ved stemmeveerker, styrt, maller, eng-
vandingsanlaeg, industrielle anleeg, herunder
anleeg, hvor der er anbragt turbiner eller lig-
nende anleeg i ferske vande, skal der i tiden
1. april til 31. oktober vaere anbragt alepas
for ejerens bekostning. Alepassets vedlige-
holdelse pahviler ligeledes stemmeveerkets
ejer.

Stk.2. Et alepas skal besta af et for al og vand
let passabelt godkendt plastmateriale, der er
lagt i et rgr med en diameter pa mindst 100
mm eller en treekasse med dimensionerne 20
x 20 cm. Fyldmaterialet skal udgere en sam-
menhaengende forbindelse mellem vand-
lsbsbunden i bagvandet og overvandet og
skal vaere let passabelt for &l. Alepasset skal
veere forsynet med vand i hele sin leengde.
Stk.3. | vandlgb med en bredde ved stemme-
veerket mv. pa op til 3 m skal der anbringes
mindst et alepas. | vandlgb med en sterre
bredde end 3 m ved stemmevaerket mv. kan
det stedlige fiskeriinspektorat pabyde an-
bragt flere alepas i anlaegget.

Stk. 4. Alepassets fyldmateriale skal kunne
kontrolleres udefra gennem inspektionsluger
eller lignende.

§ 2. Alepassets udformning, fyldning, anbrin-
gelse og antallet af alepas skal godkendes af
Fiskeristyrelsen ved det stedlige fiskeriin-
spektorat, der ogsa kan give seerlige pabud
om passets naermere udformning og stop-
ning, herunder stgrrelse og placering af in-
spektionsluger.

Stk. 2. Det stedlige fiskeriinspektorat kan i
seerlige tilfeelde tillade, at opseetning af ale-
pas undlades, eller at alepasset erstattes af
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rat kan endvidere pabyde opsaetning af sup-
plerende alepas, hvor forholdene ger det pa-
kraevet.

Normalt er ejeren af et stemmevaerk en privat
person, men det offentlige kan ogsa vaere
ejer. Da drejer det sig oftest om et styrt, der
er etableret i forbindelse med en vandlgbsre-
gulering. | sddanne kommunale vandigb, er
det kommunen, som har tilsyn- og vedlige-
holdelsespligten.

Formalet med bekendtgarelsens bestemmel-
ser er at sikre, at de ferske vande til stadig-
hed forsynes med aleyngel.

Selv om alen, for en stor dels vedkommende,
lever i ferskvand, kan den ikke yngle der.
Alens yngleplads findes i det salte Sargasso-
hav i det vestlige Atlanterhav. Det er derfor
en betingelse for opretholdelsen af en stor
alebestand i vore vandlgb og sger, at bestan-
dene til stadighed kan suppleres med ny ale-
yngel.

Alens livscyklus

Alens livscyklus starter i Sargassohavet. Her
udkleekkes hvert ar millioner af alelarver, som
i labet af de neeste 1 — 11/2 ar beveeger sig
imod de europaeiske kyster. Godt hjulpet pa
vej af Golfstrammen. De sma alelarver ligner
ikke al, men har form som et lille pileblad.
Ved klaekningen er de ikke mere end 1-2 mm
lange. Nar de ankommer til Europas kyster,
har de naet en leengde af 80-100 mm.

Ved ankomsten hertil, sker der en forandring
med alelarverne. De antager nu en skik-
kelse, som ligner den voksne al. Dog er de
tradtynde, gennemsigtige og glasklare.
Heraf navnet "Glasal”.

Foto: Thomas Damm
Glasalene begynder nu atter en vandring til
deres fremtidige opveekstomrader. Samtidig

dannes der et merkt pigment i huden, sa de
nu ligner en rigtig al. | dette stadie kaldes de
for "Gulal”.

En del af de sma glas- og gulal forbliver i de
kystnaere omrader, i fjordene og vige for at
vokse op der, men stgrstedelen vandrer ind i
vandlgbene for at befolke opvaekstomra-
derne i de ferske vande. Hvis de ikke mader
forhindringer pa vejen, vil de traenge sa langt
ind i vandsystemerne, som de kan komme.
Her vil de sa tilbringe de neeste mange ar,
indtil de gennemgar en ny forvandling.

De bliver til "Blankal”.

Ved denne forvandling sker der radikale een-
dringer af savel det ydre sma det indre af
alen. Samtidig udvikles et udpraeget vandre-
instinkt, der resultere i en udvandring mod
havet og mod yngleomraderne i Sargassoha-
vet. De har under deres opveekst som gulal
opbygget et depot af blandt andet fedt, som
ger dem i stand til at klare den lange tur, uden
at tage fade til sig.

De blanke al, som de danske fiskere, i efter-
arets manemearkeperioder, fanger i aleki-
sterne og aleruser, er kun et forstadium til
den egentlige kensmodne al, der formentlig
forst er fuldt udviklet, nar den ankommer til
ynglepladserne.

Hermed er kredsen sluttet i alens livscyklus.
Man antager at alen der efter at have udgydt
deres ag. En ny generation kan herefter pa-
begynde den lange rejse mod Europa.

Aleynglens vandring i vandigbene

De sma al er udstyret med et kraftigt vandre-
instinkt, som ggr, at de hele tiden ma vandre
imod en vandstrem. De er imidlertid sma og
svage, og formar ikke, som andre fisk, at
svgmme imod en blot nogenlunde kraftig
vandstrem. Kun i meget langsomt flydende,
naesten stillestaende vande, er de i stand til
at udfere normal svemning. Er vandhastighe-
den for stor, ma de s@ge ned til bunden eller
ind til bredden, hvor de kan finde stgtte til de-
res naermest kravlen frem mod opvaekstom-
raderne.

Hvis de undervejs mgder en spaerring i vand-
lgbet f.eks. et stemmeveerk, vil de i kraft af
deres evne til at kravle, spge op ad stemme-
veerkets lodrette vaeg. Dette kan som regel
lade sig ga@re, da de naesten altid vil have mu-
lighed for statte i algebevoksningen eller ma-
terialets ruhed. Problemerne opstar, nar de
nar frem til stemmeveaerkets overkant. Her
styrter vandet ud over kanten med sa stor
kraft og hastighed, at de sma al bliver skyllet
tilbage ned i bagvandet. Deres vandreinstink-
ter er dog sa steerke, at de gang pa gang vil
prove at forcere speerringen, men med
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Hvis aleynglen ikke far hjeelp i form af et ale-
pas, til at komme videre frem i vandigbet, vil
omraderne oven for speerringen miste rekrut-
tering, og vandsystemet vil efterhanden blive
tomt for al i takt med, at de voksne al blive
enten fanget eller vandre mod havet som
blankal.

Hvad er et alepas?

Et alepas er en indretning, der skal hjeslpe
aleyngelen med at passere forbi/over en el-
lers uoverstigelig spaerring i vandlgbet.
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| princippet bestar et alepas af et polseformet
fyldmateriale, som vandet let kan treenge
igennem. Fyldmaterialet holdes sammen
med kyllingenet, eller det er lagt i en tree-
kasse eller et ror. Alepasset etablerer en
sammenhangende forbindelse mellem bag-
vandet og overvandet. Fyldmaterialet skal,
nar det er korrekt pakket, veere let gennem-
traengeligt for aleynglen, og skal samtidig
nedseette det gennemrislende vands ha-
stighed sa meget, at aleynglen kan sno sig
og kravle op gennem det.

Alepasset opsaettes pa den side af spaerrin-
gen, som vender nedstrems, og skal reekke
helt ned til bunden af bagvandet der, hvor
ogsé spaerringen mader bunden. Aleynglen
vil nemlig s@ge helt frem til spaerringen. De
vil derfor ikke kunne finde alepasset, hvis ind-
gangen findes langt nedenfor speerringen.
Normalt vil ét alepas pa siden af en speerring
veere tilstraekkeligt, men i meget brede vand-
Izb, vil det veere gavn at have et alepas i hver

Alepas i begge sider af vandigbet.

Alepasset skal naturligvis vaere forsynet
med vand i hele sin udstraekning. | modsat
fald mister passet sin funktion, da aleynglen
ikke kan passere et tort alepas.

Stoppe-/fyldmaterialet (historisk)

Det er vigtigt, at der veelges det rigtige
stoppe-/fyldmateriale til alepasset. Det er
ikke ligegyldigt, hvad man benytter. For i ti-
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med treeuld, stra eller halm. Senere og helt
op til vore dage, har friske lyngris veeret det
fortrukne materiale.

Disse materialer, af organisk oprindelse, ma
ikke anvendes leengere, og vil ikke blive god-
kendt af Fiskerikontrollen.

Nyt materiale

| dag anvender man et kunststofmateriale
(f.eks. Enkamat), der afhjeelper de ulemper,
som forekom ved brug af de organiske mate-
rialer. Man skal ikke leengere udskifte fyldet
hvert ar. Det er lettere at vedligeholde og
rense. Alligevel er det i stand til effektivt at
hjeelpe aleynglen forbi spaerringen.

Enkamat er en kunststofmatte fremstillet af
modstandsdygtige nylontrade, der er anbragt
i lakkeform, og ligger ovenpa hinanden i flere
lag. Lokkerne er svejset i alle bergringspunk-
terne, sa det danner en volumings, tredimen-
sionel matte. Enkamat forhandles i flere typer
afthaengig af mattens tykkelse. (hhv. 10 og 20
mm) og maskestgrrelsen. Den type, som er
fundet bedst egnet til alepas, har typebeteg-
nelsen 7020.
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Enkamat er en kunststofmatte fremstillet af
modstandsdygtige nylontrade, der er anbragt
i lekkeform, og ligger ovenpa hinanden i flere
lag. Lakkerne er svejset i alle bergringspunk-
terne, sa det danner en volumings, tredimen-
sionel matte.

Enkamat kan let klippes med en almindelig
saks i den laengde og bredde, der skal bruges
til det individuelle alepas. Materialet er pa en

gang stift og bgjeligt. Det betyder, at det be-
holder sin form i alepasset. Den tilklippede
matte kan enten rulles sammen til en to lags
polse med hul i midten, eller den kan foldes.

| dag er der meget fa speerringer tilbage i lan-
det, som speerrer hele vandlgbet, da det ved
lov er blevet begraenset til, at man hgjest ma
indvende 50 % af vandmeengden fra et vand-
lgb. Det giver et helt anderledes flow af vand,
og der skal derfor tages andre konstruktioner
i brug, for at opna en optimal passage af ale-

yngel.

| de tilfeelde, hvor alt vandet bliver indvundet
anbefaler man, at den sammenrullede, eller
foldede Enkamat-matte bliver indlagt i et
plast-/PVC-rgr med en diameter pa 110 mm.
Plastreret skal veere opslidset i sa stor en del
af leengden, pa den nedstrgms vendende
side, at inspektion, ileegning og udtagning af
Enkamaten let kan foretages.

Der bgr som hovedregel laves inspektions-
lem, nar alepasset overstiger 1 m. Herefter
skal der placeres en for hver Igbende 2 m.
Dimensionerne pa inspektionslemmene skal
veere sa store, at det er muligt for Fiskerikon
trollen at fgle udstopningens kvalitet.

Der bar som hovedregel laves en inspektion-
slem, nar élepasset overstiger 1 meter. Her-
efter skal der placeres en for hver labende 2
meter.

Aben inspektionslem

Det er meget vigtigt, at Enkamaten ikke
presses for hardt sammen i reret. Det vil
nemlig bevirke, at en del af de lidt sterre al
vil kunne "sy” sig fast i maskerne og derved
omkomme. Et alepas, hvor der ligger dede
og forradne al, vil miste sin funktion.

En passende stopning i et 110 mm rar, vil
vaere en 40 til maksimum 50 cm bred Enka-
matmatte. Enkamatholdere, i form af tveer-
bolte, monteres med passende mellemrum.

Sparringer

| vore vandlgb forekommer der en lang
raekke spaerringer af vidt forskellige konstruk-
tioner, men alle er de uoverstigelige forhin-
dringer for aleynglens opvandring, hvis der
ikke etableres effektive alepas. Det vil derfor
veere ngdvendigt at tilrette alepasset til den
enkelte spaerrings konstruktion. | det efterfal-
gende beskrives en raekke eksempler pa for-
skellige former for spaerringer og suppleret
med billeder, beskrives hvorledes et alepas
vil kunne etableres i hvert enkelte tilfaelde.

Faste sparringer

| sin simpleste form bestar en spzerring/stem-
meveerk af en lodret traeveeg pa tveers af
vandlgbet. | siderne er den fastgjort til en flgj-
mur af trae eller beton. Disse stemmevaerk
findes ofte ved dambrug. Dels som hoved-
stemmevaerk. Undertiden ogsa i fgdekana-
lerne.



Ved et sadanne stemmevaerk monteres der
et alepas i sin simpleste form, udfart som be-
skrevet tidligere. En passende vandtilfgrsel
sikres ved, at der i styrtveeggen bores nogle
50 mm huller i en reekke over hinanden. De
skal placeres saledes, at mindst et af hul-
lerne altid ligger under overvandets over-
flade. Hullerne forbindes med tilsvarende
huller pa bagsiden af det rar, eller den kasse,
som omslutter stoppematerialet/Enkamaten,
saledes at der er en konstant vandforsyning
til alepasset. Samtidig skabes der passage
for aleynglen til vandlgbet ovenfor stemme-
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En passende vandtilforsel sikres ved, at der i
styrtveeggen bores nogle 50 mm huller i en
reekke over hinanden. Det er vigtigt, at stop-
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Kassen fyldes med det valgte stoppemateri-
ale/Enkamat, og monteres sa det dackker
hullerne. Lad stoppematerialet/Enkamaten
fortseette hen over styrtets bund.

Roret eller kassen fgres igennem stemme-
plankerne 30-50 cm under vandoverfladen
ovenfor, og sluttes til et lodret rar eller kasse,
der placeres pa stemmeveeggens opstrems-
side. Rgret/kassen fyldes med det valgte
stoppemateriale og forsynes med huller, der
placeres ud for de huller, der blev boret i
stemmevaeggen. De skal ogsa have en dia-
meter pa minimum 50 mm, og skal funger
som vandindtag og aleudgang. Det er vigtigt,
at stoppematerialet fgres ud igennem hul-
lerne for at forhindre en "naglehulseffekt” og
dermed en for staerk vandgennemstrgmning.

Undertiden kan vandlgbsbunden neden for
styrtet veere sikret mod erosion med en skra
betonplade eller glacis (stenbelagt skra-
ning/deemning), der opfanger det nedstyr-
tende vand. Pladen er ofte afsluttet nedadtil i
et hgjere niveau end bagvandets bund. Det
giver en ekstra speerring. | disse tilfaelde ma
der etableres endnu et alepas, der reekker fra
vandlgbsbunden og op til styrtpladen, hen-
over denne og sammenkobles med det ale-
pas, som er fastgjort til styrtvaeggen.

Ofte er det faste stemmevaerk imidlertid ud-
formet som en betonkonstruktion. Det geelder
for en lang raekke af de styrt, der i tidens lgb
er etableret i vore vandlgb i forbindelse med

vandlgbsregulering, landvinding og lignende.
Normalt er disse styrt udformet med en tra-
pezformet udskaering i overkanten og vand-
lsbsbunden nedenfor er uddybet til et styrt-
leje med en bundsikring af sten eller beton for
at sikre vandlgbsbunden mod erosion.
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Pa grund af den voldsomme vandbevaegelse
i styrtlejet, er det her nadvendigt at forleenge
alepasset ned forbi styrtlejet og videre ud til
udmundingen nedenfor.

Ved en sadanne konstruktion kan alepasset
etableres pa flere mader. Ved nykonstruktion
kan betonvaeggen forberedes for alepasset
ved, at der i den ene side indstgbes et plast-
rer, der forbindes med et lodretstaende pas i
et opslidset plastrar (eventuelt et halvrgr) fort
helt ned til vandlgbsbunden, og fastgjort til
betonveeggen med indstgbte bgjler. Pa
grund af den voldsomme vandbeveegelse i
styrtlejet, er det her ngdvendigt at forlaenge
alepasset ned forbi styrtlejet og videre ud til
udmundingen nedenfor, hvor vandets bevae-
gelse igen er blevet rolig. Forleengelsen gen-
nem styrtlejet kan ogsa udformes som et
plastrgr, opslidset pa langs i den ene side,
der vender ind mod vandlgbets midte. Denne
del af passet ma sikres mod vanderosion ved
en raekke sten eller en peelesikret faskine.
Alepasset udfyldes med stoppematerialet i
hele sin laengde og forbindes solidt med en
stopning i det indstgbte rar. Det vil underti-
den veere en fordel ogsa at forleenge passet
oven for styrtet, sa det reekker ud, hvor vand-
beveegelsen er mindre kraftig end umiddel-
bart foran styrtteerskelen.

Ved eksisterende betonstyrt, som ikke er for-
beredt pa denne made, ma alepasset fores
over styrttaerskelen i bunden af den trapez-
formede udskeering. En sadanne placering
kreever, at passet fastgeres effektivt, sa
vandstremmen over taersklen ikke river det
bort. Passet kan fastg@res ved indhugning af
kroge i betonveeggen, og i avrigt forlaenges
ovenfor og nedenfor, som tidligere beskrevet.

Det kan vaere ngdvendigt at forleenge et ale-
pas over en lang streekning, for der er smult
vand.

| visse tilfeelde kan det lade sig gare at fgre
alepasset udenom styrtet/opstemningen i en
tree- eller betonrende nedlagt i jordoverfla-
den. Den overdeekkes med et aftageligt lag,
sa det er tilgeengeligt for tilsynet. | denne ud-
formning kan fyldmaterialet, Enkamat 7020,
udformes som en tolaget matte i bunden af
renden, sikret mod nedskridning med indhug-
gede bgijler eller kramper. Passets indgang
nedstrems, skal naturligvis ogsa i dette til-
feelde, placeres sa teet ved opstemningens
fod som muligt.

En seerlig type fast spaerringer i vandigbene
forekommer ofte, hvor vandigbet er fort i rer
under en vej eller jernbanedeemning. Som re-
gel vil en sadanne rerunderfering ikke ud-
gere en speerring for dleynglen, s leenge re-
rets bund nedstrems, flugter med, eller ligger
under vandigbsbunden. Over tid sker der det,
at vandstreammen slider pa vandlgbsbunden,
sa rgrbunden kommer til at ligge hgjere end
vandlgbsbunden. Nogle gange bliver det sa
slemt, at rerbunden udmunder over vand-
overfladen. En sadanne situation vil effektivt
speerre for aleynglens opvandring. Her ma



der enten etableres et alepas fra vandligbs-
bunden op til rgrbunden, eller vandlgbsbun-
den neden for raret fyldes op med stabilt ma-
teriale, der sikres mod bortskylning, sa der
atter skabes forbindelse mellem vandlgb og
ror.

Ligger rerunderfaringen med sa stor heeld-
ning, at vandstremmen bliver for kraftig til at
aleynglen kan overvinde den, ma opgangen
sikres ved at rgrbunden, i hele rgrets
leengde, forsynes med en behgrig fastgjort,
flad, en- eller tolaget matte, eksempelvis En-
kamat.

En anden seerlig type speerringer udgeres af
de sakaldte rerstyrt, eller brendstyrt. Anbrin-
gelse af et dlepas ved en sadanne konstruk-
tion, kan veere nok sa kompliceret.. Underti-
den kan det lade sig gere at fore alepasset
uden om styrtet i en overfladisk rende som
beskrevet tidligere.

Hvor der, ved en opstemning, er anbragt en
fisketrappe, vil alepasset med fordel kunne
etableres enten i selve trappen eller fastgjort

8 til trappens yderside.

Alepasset kan med fordel etableres enten i
selve trappen eller fastgjort til trappens yder-
side.

| en kammertrappe eller bassintrappe kan
alepasset anbringes nedstrgms for hver gen-
nemgangsabning, reeskkende fra kammerets
eller bassinets bund, op til, og som en flad
matte, ind gennem gennemgangsabningen.
Dette geelder naturligvis ogsa ved fisketrap-
pens nederste abning. Alepasset kan ogséa
anbringes i en tree- eller betonrende, der fast-
geres til trappens yderside, raekkende fra
vandlgbsbunden op til stemmeveerket, hvor
trappens gverste udmunding befinder sig.
Denne lgsning kan ogsa anvendes, hvor
trappen er udformet som et modstremspas.
Et modstremspas kan i evrigt konstrueres
saledes, at alepasset indbygges i bunden af
passet. Her forsynes det med et aftageligt lag
for at lette tilsyn og vedligeholdes. Et mod-
stramspas reekker saedvanligvis et stykke
leengere ned i vandlgbet end styrtet og dets
glacis. Det indbyggede alepas ma derfor pa
det sted, der ligger lige over glacisets afslut-
ning, feres i et ror eller kasse fra modstrems-
passets bund, lodret ned langs glaciskanten
til vandlgbets bund.

Bevagelige (regulerbare)
sparringer

| modsaetning til det faste stemmevaerk, er
det bevaegelige stemmevaerk indrettet med
to eller flere fag stemmeplanker eller stig-
bord, som enten manuelt, ved hjeelp af spil
eller tandsteenger, kan reguleres saledes, at

det for stemmeveerket fastsatte flodmal, altid
kan holdes i situationer med varierende
vandstand oven for stemmevaerket.

Et alepas, der skal fungere hele alepassaeso-
nen igennem, kan naturligvis ikke opsaettes
pa de beveegelige dele. Ved de fleste bevee-
gelige stemmeveerker er der naesten altid et
af stigbordene, som regel i en af siderne, der
naesten aldrig benyttes. Pa dette ubenyttede
stigbord kan alepasset monteres pa samme
made som pa det faste stemmevaerk. Man
skal dog veere opmeerksom p4a, at der i situa-
tioner med lav vandstand oven for stemme-
veerket, og hvor alle stigbord er lukket for at
holde flodmalet, kan blive sa svag en vand-
strgm gennem alepasset, at der ikke opnas
den fornedne lokkevirkning, sa aleynglen
ikke, eller kun vanskeligt, kan finde frem til
alepasset. | sadanne situationer vil det vaere
ngdvendigt at abne en smule for det stigbord,
der er neermest alepasset, sa der skabes til-
straekkeligt med lokkevand til passet. | bevae-
gelige stemmevaerker, hvor der ikke findes et
sadant ubenyttet stigbord, ma alepassets op-
seetning tilpasses under hensyn til det indivi-
duelle stemmeveerks saerlige udformning.
Det er naeppe muligt at anvise nogle gene-
relle retningslinjer herfor udover, at alepasset
naturligvis ma sikres fuld funktionsdygtighed
saesonen igennem. Er man i tvivi om, hvor-
dan problemerne skal Igses, er der i slutnin-
gen af denne vejledning anfert Fiskerikontrol-
lens forskellige lokalstationer, hvorfra man al-
tid vil kunne fa den forngdne assistance i det
enkelte tilfaelde.

Ved mange speaerringer, specielt hvor vandlg-
bet benyttes til industrielle formal (meller, tur-
biner o.l.) findes to opstemninger, dels en
speerring for selve brugsvandet, dels en
speerring ved den sakaldte frisluse, hvor
vandstanden bag speerringen reguleres. Man
skal veere opmaerksom pa, at der skal veere
alepas ved begge disse speerringer, idet ale-
pasforpligtelsen uden undtagelse geelder for
enhver form for speerring.

Et specielt problem for aleyngelens passage
findes ved de mange pumpestationer, der i
forbindelse med afvandingsarbejder, inddi-
gede arealer m.m. er etableret adskillige
steder landet over. Eftersom en sadan pum-
pestation er en indregning, som fisk ikke kan
passere, er vandomraderne (grofter, kana-
ler, undertiden ogsa mindre sger) inde for
pumpestationen undtaget fra visse bestem-
melser i Bekendtggrelse nr. 1018.

Imidlertid kan der veere lodsejere, der gnsker
at udnytte fiskerimulighederne i disse vand-
omrader. | sadanne tilfeelde kan Miljg- og Fg-
devareministeren saette forskellige af lovens
bestemmelser i kraft, f.eks. kan det forlan-
ges, at der etableres alepas.

Men etableringen af et alepas ved en pum-
pestation, er en nok sa kompliceret affeere.
Problemet opstar ferst og fremmest fordi
vandstanden, inden for pumpestationen, er
lavere end udenfor. Dvs. at et alepas ikke kan
forsynes med det nedvendige vand ad natur-
lig vej som ved en normal opstemning. | dette
tifeelde ma der opstilles en saerlig mindre
pumpe, der forsyner alepasset med vand fra
omradet indenfor. Herved skabes den ngd-
vendige lokkestrsm gennem passet, som
aleynglen kan sgge op imod. Ved den gver-
ste ende forbindes alepasset med et skratlig-
gende rgr, der forer ned i pumpekanalen in-
den for pumpestationen. Undertiden vil det
veere en fordel at erstatte rgret med en op-
samlingsbeholder, sa man kan fere kontrol
med, hvor megen aleyngel, der treekker ind i



vandomradet bag pumpestationen. Et sa-
kaldt registrerende alepas.

Specielle alepas

Ved visse stryg, med stor vandhastighed, er
det nedvendigt at hjeelpe aleyngelen. Her ma
alepasset ikke konstrueres i rer eller kasse,
men ligge som en pglle af Enkamat i en
"strgmpe” af hensetrad med en diameter pa
20 cm. Et stykke tovveerk kan med fordel ind-
sys som forsteerker.

Alepas med seerligt vanskeligt forlgb, som
f.eks. ved turbiner, fisketrapper, vejunderfa-
ringer, ved gnske om nedgravning og ved
alle andre specielle forhold, skal foreleegges
for Fiskerikontrollen, skitseret pa malfaste
tegninger far etablering foretages.

Alepassets vedligeholdelse

| et vandlgb vil der altid drive en del materiale
i form af sand, slam, blade o.l. som vil kunne
holdes tilbage i dlepassets stoppemateriale.
Herved kan passet efterhanden blive sa til-
stoppet, at hverken vand eller aleyngel kan
treenge igennem. Derfor ma alepasset jeevn-
ligt tilses gennem hele den i loven fore-
skrevne funktionsperiode, for at man kan
sikre sig, at alepasset til hver en tid fungerer,
som det skal. Eventuelt ma stopningen tages
ud og skylles og spules. Et pas, der er stop-
pet med lyng, vil letter stoppe til end et pas,
der er stoppet med Enkamat, men ogsa et

Enkamat-pas ma jeevnligt kontrolleres.

Alepas skal vedligeholdes. Drivende tang og
10 blade skal fiernes.

Drivende blade vil ofte kunne lukke helt for
hullerne i stemmeplankerne og derved lukke
af for passets vandforsyning. Det kan man
sikre sig imod ved at montere en slags "grov-
rist” foran hullerne, f.eks. i form af et trekantet
eller halvkugleformet net af kyllingetrad eller
lignende, som danner en afskeermning, der
er aben forneden.

Det er ogsa vigtigt at pase, at stopningen
hele tiden er sammenhaengende i hele pas-
sets laengde. Hvis der sker sammensynknin-
ger i stoppematerialet, vil de herved opsta-
ede afbrydelser i stopningen, effektivt kunne
forhindre aleynglens passage.

Tilsynet

Som naevnt i indledningen er det en ufravige-
lig pligt for enhver ejer af en opstemning, det
veere sig privat eller offentlig, at sarge for op-
saetning og vedligeholdelse af funktionsdyg-
tige alepas i perioden fra 1. april til 31. okto-
ber. Efter Bekendtgarelse nr. 1018 af 12 de-
cember 2002 paragraf 8, pahviler det Fiske-
rikontrollen at fgre tilsyn med, at lovens be-
stemmelser overholdes.
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Fiskerikontrollen farer tilsyn med élepas.

Safremt alepasset ikke findes i orden, vil for-
holdet blive patalt, eventuelt med bgdestraf
til falge. Men ud over dette vil Fiskerikontrol-
len selvfelgelig, til enhver tid, bista ejeren af
stemmevaerket med rad og vejledning om
alepassets opseaetning m.v.

Af hensyn til tilsynet er det vigtigt, at alepas-
set er anbragt pa en sadan made, at det er

synligt, og at stopningen i passet let kan kon-
trolleres. Hvis passet er monteret i plastrar,
ma stopningen kunne besigtiges gennem en
slids i rgrets yderside, eller gennem en tilsyn-
slem, som beskrevet tidligere. Lgber alepas-
set i en rende nedlagt i jordoverfladen, ma
det forsynes med et aftageligt lag. Et alepas,
der over en laengere straekning er nedgravet
i jorden eller pa anden made er skjult, vil nor-
malt blive forkastet af Fiskerikontrollen, som
derved afskeeres fra at kunne kontrollere, at
passet er korrekt indrettet. | et sadan tilfeelde
vil stemmeveerksejeren fa pabud om at aen-
dre det.

Vejledning og radgivning

Hvis man star overfor at skulle udskifte eller
forny sit alepas, f.eks. i forbindelse med
eventuel ombygning af et styrt eller et stem-
meveerk, og er usikker pa den mest hensigts-
maessige udformning af alepasset, er der
mulighed for at fa rad og vejledning hos Fi-
skerikontrollen, DTU Aqua i Silkeborg og
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark.

Fiskeristyrelsens fiskerikontrol har ét feelles
telefonnummer: 7218 56005

Adresser:

Fiskeristyrelsen i Kebenhavn
Nyropsgade 30
1780 Kgbenhavn V.

Fiskeriinspektorat Vest
afdelingen i Frederikshavn
Sandholm 10

9900 Frederikshavn

Fiskeriinspektorat Vest
afdelingen i Nykebing Mors
N. A. Christensensvej 40
7900 Nykgbing Mors

Fiskeriinspektorat Vest
afdelingen i Hvide Sande
Vesterhavsvej 302

6830 Ngrre Nebel

Fiskeriinspektorat Ost
afdelingen i Randers
Haraldsvej 60 2. L32,
8960 Randers SJ

Fiskeriinspektorat Ost
afdelingen i Kolding
Eltangvej 230

6000 Kolding

Fiskeriinspektorat Ost
afdelingen i Ringsted
Frejasvej 1

4100 Ringsted

Fiskeriinspektorat Ost
afdelingen i Renne
Munch Petersens Vej 8
3700 Renne

DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer
Vejlsgvej 39

8600 Silkeborg

fii@aqua.dtu.dk

TIf. 35 88 33 00
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UDENRIGSMINISTERIET
Fiskeristyrelsen

Denne folder er en opdateret version af publikationen:
Alepas - Hvorfor og hvordan

som blev udgivet farste gang i april 1990.
ISBN 87-88016-013

| den tidligere publikation var teksten skrevet af:
Statsbiolog, mag. Scient Jargen Dahl.

Layout, foto og tilrettelaeggelse var udfart af:
JM-Natur & Milja pleje v. Jergen Mikkelsen.

Samarbejdspartner pa projektet var:
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark.

Fiskeristyrelsen har i denne, nye udgave lagt stor veegt
pa at gengive den oprindelige tekst med sa fa
andringer som muligt, da indholdet fortsat er

validt og saerdeles grundigt bearbejdet.

Det anvendte billedmateriale er af nyere dato, og er
indsamlet blandt fiskerikontrollens lokale
fiskerikontrollgrer i hele landet.

Det er dit ansvar at vaere orienteret om aendringer i lovgivnhingen! Denne folder foraeldes med tiden.
Den nyeste version kan hentes som PDF-fil pa Fiskeristyrelsens hjemmeside: www fiskeristyrelsen.dk

Folderen er produceret Fiskeristyrelsen.



