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Bilag 1: Oversigt over biotopbedømmelse, befisket areal og fiskebestanden på stationerne.  
 Hvis der er gydning af laks i vandsystemet, er bestandstætheden af laks beskrevet i et særligt bilag 1a. 
 
Bilag 2: Oversigtskort som viser stationslokaliteter og -numre for det undersøgte vandområde. Kortet viser, hvor der 

er undersøgelses- og evt. udsætningsstationer. Bliver der anbefalet udsætning på en station, vil denne være 
vist med et symbol, som angiver hvilken aldersgruppe af ørred, der anbefales udsat. 

  
Bilag 3:  ”Ørredindeks” kaldet DFFVø til bedømmelse af fiskebestanden 
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I. Indledning 
Denne Plan for Fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske til-
stand i ovennævnte vandsystemer. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 9. august til den 
14. sep 2021 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -
økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport. 
 
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn og Frederikshavn Kommune har assisteret med 
feltarbejdet og været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaurering og passageforhold.  
 
Denne Plan for Fiskepleje i Bangsbo Å, Lerbæk og Elling Å er en revision af den tidligere udsæt-
ningsplan fra 2012. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den ge-
nerelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m.  
  
Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 
 
Formål 
Fiskeplejeplanen giver en aktuel status for vandløbets fiskebestand og dermed bl.a., hvor godt vand-
løbet virker som gyde- og opvækstområde for ørred. Denne viden kan bruges i det lokale arbejde 
med at forbedre miljøtilstanden i vandløbene. Mangel på yngel kan f.eks. skyldes mangel på gyde-
fisk pga. spærringer i vandsystemet, forurening, mangel på gydegrus, tilsanding af gydebanker eller 
hårdhændet vedligeholdelse.  
 
Formålet med evt. udsætninger er at øge vandløbenes produktion af ørred, således at vandløbsstræk-
ninger, hvor den naturlige reproduktion af den ene eller anden årsag ikke fungerer, alligevel kan 
fungere som opvækstområde. Udsætninger af yngel, ½-års og 1-års har til hensigt at opfylde dette 
formål.  
 
Mundingsudsætning af ørred har til formål at forbedre bestanden af havørred, primært i havet. 
Størrelsen af mundingsudsætningen er fastlagt således, at vandløbets samlede smoltproduktion ikke 
overstiger det antal smolt, som DTU Aqua vurderer, at vandløbet oprindeligt har kunnet producere.   
 
Miljøstyrelsen har det formelle ansvar for at overvåge og beskrive vandmiljøets tilstand. Styrelsens 
vandområdeplaner for perioden 2021-2027 indeholder krav om gode, naturlige fiskebestande i en 
del vandløb samt en beskrivelse af de problemer, der skal løses. Kommunerne er vandløbsmyndig-
hed og skal sikre, at problemerne bliver løst. DTU Aquas opgørelse af fiskebestandens antal og 
sammensætning i de enkelte vandløb samt beskrivelsen af de problemer, der forhindrer etablering af 
naturlige bestande, kan anvendes i dette arbejde. Det skal dog fremhæves, at DTU Aqua ikke nød-
vendigvis kender alle lokale problemer i vandløbene. 
 
NOVANA programmet er det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø og bliver gen-
nemført af Miljøstyrelsen. NOVANA har et større antal stationer fordelt i hele landet og omfatter 
såvel fysisk-kemiske og biologiske undersøgelser, herunder også fiskebestanden. Udsætning af fisk 
kan vanskeliggøre fortolkningen af de indsamlede resultater. Derfor er NOVANA stationerne indar-
bejdet i denne plan, således at der ikke bliver anvist udsætninger af ørred i et område fra ca. 2 km 
opstrøms og ca. 1 km nedstrøms disse stationer. 
 
Anvendte metoder 
Feltundersøgelserne på de besøgte stationer består af en besigtigelse, som ofte er suppleret med en 
elektrobefiskning, hvor de fangne fiskearter bliver registreret. 
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Naturligt produceret ørredyngel fra gydning i vandløbet kommer normalt frem fra gydebanken om 
foråret. Der bliver ikke udsat yngel i det år, hvor DTU Aqua undersøger vandløbene. DTU Aqua 
foretager undersøgelserne i efteråret, hvor den naturlige yngel er ca. ½ år gamle. Forekomsten af ½-
års ørreder i feltundersøgelserne stammer således fra gydning. 
 
Bestandstætheden af ørred er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt 
udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. På stationer 
hvor der bliver fanget 10 eller færre ørreder pr. 50 m vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. I 
disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet i vandsyste-
met. 
 
Både bestandstætheden beregnet pr 100 m2 og bestandstætheden pr løbende 100 m vandløb fremgår 
af bilag 1. Den beregningsmetode, der bliver benyttet på den enkelte station i forhold til vandløbets 
bredde, er fremhævet. Bestandsdata kan også findes på et elektronisk kort fra DTU Aqua, som kan 
findes her: kort.fiskepleje.dk 
 
Biotopsbedømmelsen er en vurdering af vandløbets egnethed som ørredvand og er vurderet efter en 
skala på 0-5, hvor 5 er bedst (tabel 1). Denne skala anvendes til beregning af, hvor mange ørreder, 
der evt. kan udsættes i vandløb med dårlige bestande. Princippet er, at der kun udsættes det antal 
ørreder, der er skjul til, idet ørreden er territoriehævdende. Hvis der udsættes flere ørreder, end der 
er skjul til, vil en del af ørrederne dø. 
 
Tabel 1. Sammenhæng mellem biotopsbedømmelse og de fysiske forhold i vandløbet. Ørredbestanden kan ofte 
forbedres væsentligt, hvis vandløb med biotopsbedømmelser under 4 bliver restaureret.              

Biotops-
bedøm-
melse 

Beskrivelse af de vigtigste forhold i bedømmelsen 

5 Slynget strækning med friskstrømmende vand over grusbund og sten, vandplanter og udhængende 
bredvegetation, dvs. et fysisk varieret vandløb 

4 Overgangszone………………… 

3 Delstrækninger med gode fysiske forhold men med mindre variation end ovenstående, oftest pga. sand 
og menneskelig påvirkning 

2 Overgangszone……………………….. 

1 Kedelig vandløbsstrækning, typisk med sandbund og uden nævneværdige skjul for ørred 

0 Vandløbstrækning der vurderes som uegnet som levested for ørred 

Til biotopsbedømmelsen er der altid knyttet en størrelsesgruppe (yngel, ½-års, 1-års eller "store"), idet der er væ-
sentlige forskelle i de krav, som de forskellige aldersgrupper stiller til deres levested, herunder er især vanddybden 
afgørende. Yngel kræver lavt vand. 

 
 

Hvis den naturlige ørredbestand i et ørredvandløb er væsentlig mindre end forventet, kan bestanden 
ofte øges ved gydning. Det kan f.eks. kræve, at gydemulighederne forbedres eller der skabes flere 
skjul, fri passage etc. Derfor anbefales det ofte at restaurere, som beskrevet i Miljøstyrelsens vand-
områdeplaner, frem for at udsætte fisk. 
 
Hvis der skal udsættes ørreder, bør der kun udsættes det antal, der er plads til på strækningen ud fra 
de nuværende antal skjul. Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og antal-
let af naturlige skjul er afgørende i denne forbindelse. Derfor er bedømmelsen af udsætningsbehovet 
for ørred samt den anviste mængde og fiskenes alder vurderet konkret for den enkelte lokalitet. 
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Udsætningsmængderne er beregnet med udgangspunkt ud fra tabel 2 og de bestandstætheder, der for-
ventes i forhold til ørredindekset DFFVø (se særskilt afsnit om dette i bilag 3). 
 
Tabel 2. Sammenhæng mellem biotopsvurdering og ørredtætheder.Tallene er ”konservative” forstået på den 
måde at naturlige tætheder godt kan være højere. Der er taget udgangspunkt i DFFVø-grænseværdierne vedr. 
god økologisk tilstand for ½-års ørreder, som er markeret med en *. 

Vandløb under to meters bredde 
Antal ørreder pr. 100 m2 

Vandløb, der er mindst to meter brede 
Antal ørreder pr. 100 m 

Biotops-
karakter Yngel ½-års 1-års Store Biotops-

karakter Yngel ½-års 1-års Store 

5 300 80* 30 10 5 600 150* 60 20 
4 240 60 24 8 4 480 120 48 16 
3 180 45 18 6 3 360 90 36 12 
2 120 30 12 4 2 240 60 24 8 
1 60 15 6 2 1 120 30 12 4 

 
Hvis den beregnede bestand i et gydevandløb er dårligere end kravet for god økologisk tilstand, vil 
det være relevant med en vurdering af, hvordan man evt. kan forbedre vandløbets tilstand.  
 
Mangel på yngel kan som tidligere nævnt f.eks. skyldes mangel på gydefisk pga. spærringer i vand-
systemet, forurening, mangel på gydegrus, tilsanding af gydebanker eller hårdhændet vedligehol-
delse. 
 
Resultater 
Undersøgelsen har omfattet i alt 114 stationer. Af disse er 36 stationer besigtiget, mens der på de 
resterende 78 stationer også er foretaget kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri (heraf har én 
station biotopkarakteren = 0). 
 
I figur 1 og tabel 3 er resultaterne fra denne og tidligere bestandsanalyser samlet for at give et over-
blik over udviklingen i ørredbestanden i perioden fra 1975 til 2021 
 

 
Figur 1. Udvikling i den %-vise andel af befiskede stationer med ørredyngel (½-års ørreder). I opgørelsen indgår 
befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. 
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Som det fremgår af tabel 3, er der fundet ½-års (naturlig yngel) på flere stationer end ved den sene-
ste undersøgelse.  Der er i 2021 registreret naturlig yngel på 56% af de befiskede stationer. Der er 
ikke samme positive udvikling i andelen af stationer med ældre ørred. Her er der et fortsat fald, fra 
47 % i 2011, til 42 % i 2021. 

Tabel 3. Oversigten viser antal befiskede stationer de enkelte år i de enkelte vandløb. Ligeledes er vist den %-
vise andel af befiskede stationer med hhv. ½-års og ældre ørred. I beregningerne indgår befiskede stationer med 
biotopskarakteren 1-5. 

Samlet 

År Antal befiskede 
stationer 

Stationer med ½-års Stationer med ældre 

På antal st. % På antal st. % 

1975 65 22 34 35 54 
1987 77 15 19 65 84 
1995 63 35 56 54 86 
2003 67 42 63 39 58 
2011 60 24 40 28 47 
2021 77 43 56 32 42 

Bangsbo Å 

År Antal befiskede 
stationer 

Stationer med ½-års Stationer med ældre 

På antal st. % På antal st. % 

1969 14 10   71 8 57 
1975 18 5 28 10 56 
1987 17 3 18 14 82 
1995 17 9 53 14 82 
2003 18 12 67 11 61 
2011 17 7 41 9 53 
2021 20 14 70 13 65 

Lerbæk Å 

År Antal befiskede 
stationer 

Stationer med ½-års Stationer med ældre 

På antal st. % På antal st. % 

1975 3 0 0 2 67 
1987 4 0 0 2 50 
1995 3 0 0 3 100 
2003 2 1 50 1 50 
2011 2 2 100 0 0 
2021 5 2 40 0 0 

Elling Å 

År Antal befiskede 
stationer 

Stationer med ½-års Stationer med ældre 

På antal st. % På antal st. % 

1975 44 17 39 23 52 
1987 56 12 21 49 88 
1995 43 26 60 37 86 
2003 47 29 62 27 58 
2011 41 15 37 19 46 
2021 52 27 52 19 37 
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Der er sket en forbedring af den gennemsnitlige yngeltæthed, fra 13 stk./100 m2 i 2011 til 25 
stk./100 m2 i 2021 (tabel 4). Medianværdierne for yngel i samme periode er ændret fra 0 stk./100 
m2 til 3 stk./100 i samme periode. Den gennemsnitlige tæthed af ældre ørred er uændret fra 4 
stk./100 m2 i både 2011 og 2021. Medianværdien for ældre ørred er tilsvarende uændret fra 0 
stk./100 m2 i samme periode. 
 
Tabel 4. Oversigten viser antal befiskede stationer de enkelte år. Den gennemsnitlige tæthed er beregnet på bag-
grund af befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. Mediantætheden er den midterste værdi i et sorteret 
datasæt.  
 
Samlet  

År Antal 
befiskede 
stationer 

Gns. tæthed af  
½-års  

(stk./100 m2) 

Gns. tæthed af  
ældre ørred 
(stk./100 m2) 

Mediantæthed af 
½-års 

(stk./100 m2) 

Mediantæthed af  
ældre ørred 
(stk./100 m2) 

2003 60 36 10 3 5 
2011 67 13 4 0 0 
2021 77 25 4 3 0 

 
 
Bangsbo Å 

År Antal  
befiskede  
stationer 

 
 
 
 

Gns. tæthed af  
½-års 

(stk./100 m2) 

Gns. tæthed af 
ældre ørred 
(stk./100 m2) 

Mediantæthed af 
½-års 

(stk./100 m2) 

Mediantæthed af 
ældre ørred 
(stk./100 m2) 

 
2003 18 20 7 3 6 
2011 17 22 4 0 2 
2021 20 31 8 20 6 

 
 
Lerbæk Å 

År Antal befiskede 
stationer 

 
 
 
 

Gns. tæthed af  
½-års  

(stk./100 m2) 

Gns. tæthed af 
ældre ørred 
(stk./100 m2) 

Mediantæthed af 
½-års 

(stk./100 m2) 

Mediantæthed af 
ældre ørred 
(stk./100 m2) 

 
2003 2 1 2 1 2 
2011 2 3 0 3 0 
2021 5 1 0 0 0 

 
 
 
 
Elling Å 

År Antal  
befiskede  
stationer 

 
 
 
 

Gns. tæthed af 
 ½-års  

(stk./100 m2) 

Gns. tæthed af  
ældre ørred 
(stk./100 m2) 

Mediantæthed af 
½-års 

(stk./100 m2) 

Mediantæthed af 
ældre ørred 
(stk./100 m2) 

 
2003 47 44 12 3 5 
2011 41 12 5 0 0 
2021 52 25 2 2 0 
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I forhold til Ørredindekset (DFFVø) opfylder 14 % af de befiskede stationer kravet om god eller høj 
økologisk tilstand (11 ud af 78 stationer), hvilket er en stigning på 10 procentpoint i forhold til un-
dersøgelsen i 2011 (se tabel 5). 
 
Tabel 5. Oversigt over antal befiskede stationer de enkelte år, og andelen af de befiskede stationer som har 
målopfyldelse (god økologisk tilstand) efter ørredindekset (DFFVø). 
 
Samlet 

År Antal befiskede stationer Andel af befiskede stationer med målopfyldelse 
2003 68 12 ud af 68 = 18 % 
2011 66 3 ud af 66 = 4 % 
2021 78 11 ud af 78 = 14 % 

 
Bangsbo Å 

År Antal befiskede stationer Andel af befiskede stationer med målopfyldelse 
2003 18 2 ud af 18 = 11 % 
2011 17 2 ud af 17 = 12 % 
2021 20 2 ud af 20 = 10 % 

 
Lerbæk Å 

År Antal befiskede stationer Andel af befiskede stationer med målopfyldelse 
2003 2 0 ud af 2 =0 % 
2011 2 0 ud af 2 =0 % 
2021 5 0 ud af 5 =0 % 

 
Elling Å 

År Antal befiskede stationer Andel af befiskede stationer med målopfyldelse 
2003 47 10 ud af 47 = 21 % 
2011 41 1 ud af 41 = 2 % 
2021 52 9 ud af 52 = 17 % 

 
Nedenfor opsummeres udviklingen samt udbredelsen af yngel siden den sidste undersøgelse. 
 
Der er sket en markant fremgang i den naturlige forekomst af yngel i: 

• Bangsbo Å (st. 6) 
• Vrangbæk (st. 17)  
• Guddalsbækken (st. 23) 
• Elling Å (st. 12) 
• Åsted Å (st. 24+25+26+28) 
• Skårup Møllebæk (st. 65+69). 

 
Tilsvarende har der været markant nedgang i yngeltætheden i: 

• Bangsbo Å (st. 9) 
• Hovbæk (st. 60). 

 
I modsætning til gennemgangen af vandløbene i 2011 er der ved denne undersøgelse registreret na-
turligt forekommende ørredyngel i: 

• Bangsbo Å 2+3+5+7 
• Tilløb til Bangsbo Å ved Vester Rør (st. 21) 
• Guddalsbækken (st. 22) 
• Donbæk (st. 26+27) 
• Skærum Å (st. 2+3+4+8+10) 
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• Åsted (st. 22) 
• Nistrup Bæk (st. 42+43) 
• Albæk (st. 58). 

 
Ved denne undersøgelse blev der i modsætning til tidligere ikke fundet ørredyngel i følgende vand-
løb: 

• Donbæk (st. 25) 
• Lerbæk (st. 2+3) 
• Stabæk (st. 79). 

 
Det samlede smoltudtræk fra vandløbets naturlige produktion er i 2021 beregnet til 5857 stk.  
 
Forslag til forbedring af de fysiske forhold 
En nærmere beskrivelse af observerede problemer med passageforhold, vandløbsvedligeholdelse, 
tilgroning, mangel på gydegrus og skjulesten, sandvandring og forurening kan findes under beskri-
velsen af de enkelte vandløb. 
 
Passageforhold 
Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende fiskebestand som muligt er det nød-
vendigt at give vandrefiskene fri op- og nedstrøms passage i vandløbene. Dette kan man bl.a. opnå 
ved at frilægge rørlagte strækninger, så der bliver skabt fri passage for ørreder m.m. til opstrømslig-
gende gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan udbedres ved udlægning af 
sten og gydemateriale.  
 
I denne undersøgelse blev der observeret spærringer eller dårlige passageforhold i følgende vand-
løb:  

• Selbæk (st. 11) 
• Tilløb til Selbæk ved Kiis (st. 13) 
• Vrangbæk (st. 17) 
• Guddalsbækken (opstrøms st. 22) 
• Tilløb til Bangsbo Å fra Vrangbæk Skov (st. 24) 
• Donbæk (st. 25) 
• Skærum Å ved Nygårdsmølle (st. 9) 
• Elling Å ved Mariendal Mølle (st. 12) 
• Tilløb ved Lengsholm (st. 14) 
• Stokbro Bæk med tilløb (st. 15) 
• Åsted Å ved Lindes Mølle (st. 24) 
• Tilløb til Åsted Å fra Ravnsholt (st. 31) 
• Morbro Bæk (st. 34) 
• Tilløb til Åsted Å ved Lindet (st. 40) 
• Vestergårdsgrøft (st. 56) 
• Tilløb fra Vestergårdsgrøft fra Stenheden (st. 55). 

 
Vandløbsvedligeholdelse 
Omkring grødeskæring i vandløb er det vigtigt at slå fast, at grødeskæring i enhver form alene sker 
for at forbedre vandløbenes naturgivne evne til at bortlede vand fra arealerne omkring vandløbene.  
I vandløbene indebærer grødeskæring en negativ påvirkning af planter, smådyr, fisk og de fysiske 
forhold. Miljøvenlig grødeskæring søger at mindske de negative påvirkninger. Det vil således 
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kunne gavne smådyr, vandplanter og fisk, at der praktiseres miljøvenlig grødeskæring, indtil vand-
løbene viser tegn på at kunne tåle ophør af grødeskæring. 
 
Momentant ophør af grødeskæring i stærkt regulerede og hårdt vedligeholdte vandløb kan være pro-
blematisk, idet ophør kan være forbundet med tilgroning og aflejringer og dermed tab af både vand-
løbskvalitet generelt og fiskevandskvalitet specielt. Grødeskæringen bør i alle vandløb udføres, så-
dan at der efterlades grøde på bunden af vandløbene til at give strømlæ, skjul og levesteder og at der 
langs bredderne efterlades bræmmer af kantvegetation til gavn for især de små fisk. Betydningen af 
bredzonens bræmmer af delvis vanddækket kantvegetation for små individer af ørred kan således 
ikke pointeres stærkt nok. Og netop disse bræmmer er ofte fraværende eller dårligt udviklet i små, 
dybt nedskårne vandløb med stejle brinker og skygge fra høj brinkvegetation. 
 
Det er et grundlæggende problem, at stort set alle små vandløb er reguleret/kanaliseret, og at de ofte 
er dybt nedskåret under terræn.  
 
I mange små vandløb er det ikke muligt at opfylde miljømålene alene gennem miljøvenlig grøde-
skæring. Ofte vil en egentlig restaurering af den fysiske vandløbskvalitet være nødvendig, eksem-
pelvis i form af udlægning af grus og sten. 
 
Der blev konstateret hårdhændet vedligeholdelse på vandløbsstrækninger i: 

• Tilløb til Skårup Møllebæk fra Børsholt (st. 70). 
 
Tilgroning 
Ved vandløb der har tendens til tilgroning med vandplanter vil vandstanden typisk øges og strømha-
stigheden falde. Her kan skyggevirkningen fra træbeplantninger langs bredden eller en mere regel-
mæssig skånsom vedligeholdelse være med til at begrænse væksten af grøde.  
 
Der blev fundet kraftig tilgroede vandløbsstrækninger i: 

• Morbro Bæk (st. 36)  
• Nistrup Bæk (st. 41) 
• Ribberholt Bæk (st. 47-48) 
• Tilløb til Skårup Møllebæk Vest for Dværgetved (st. 71). 

 
Gydegrus og skjulesten 
Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold så som et passende 
fald på vandløbsbunden, en passende vandhastighed og en god vandkvalitet er til stede. I forbin-
delse med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at etablere sandfang, der bør placeres 
umiddelbart opstrøms gydebankerne. Ud over på denne måde at skabe flere egnede gydepladser er 
det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene. Dette kan gøres ved udlægning 
af større sten, indsnævring af vandløbet for at skabe strømrender samt genslyngning af regulerede 
vandløbsstrækninger. Disse tiltag vil resultere i flere skjul, standpladser og dermed øge den fysiske 
variation for både fisk og anden vandløbsfauna. 
 
DTU Aqua har udarbejdet en vejledning i etablering af gydestryg, som anbefales af Miljøstyrelsen 
og kan downloades her: http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/gydegrus 
 
I følgende vandløb er der observeret mangel på skjulesten og gydemateriale:  

• Bangsbo Å (st. 1+4) 
• Selbæk (st. 12) 

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/gydegrus
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• Tilløb til Bangsbo Å ved St. Stensig (st. 15) 
• Tilløb til Bangsbo Å ved Vester Rør (st. 21) 
• Guddalsbækken (st. 23) 
• Skærum Å (st. 2) 
• Skærum Å (st. 9) 
• Skærum Å (st. 10) 
• Åsted Å (st. 26 + 27) 
• Tilløb fra Krakær (st. 29) 
• Nistrup Bæk (st. 42-43) 
• Vestergårdsgrøft (st. 54) 
• Skårup Møllebæk (st. 64 + 66 + 69) 
• Tilløb til Skårup Møllebæk fra Børsholt (st. 70) 
• Stabæk (st. 74 + 80). 

 
Sandvandring 
Et stort problem i mange vandløb er tilsanding af gyde- og opvækstområder. For at reducere sand-
vandringen kan det være nødvendigt at etablere sandfang eller genslynge udrettede vandløbsstræk-
ninger, hvilket nedsætter strømhastigheden og dermed erosionen af brinkerne. En medvirkende fak-
tor til øget sandtransport kan være husdyr, der nedtræder brinkerne pga. manglende indhegning af 
afgræsningsarealer. Etableres der sandfang er det vigtigt, at dimensionen er rigtig, så sandet altid 
kan aflejre sig i sandfanget uanset vandføringen, og at der løbende er kontrol med behov for tøm-
ning. 
 
Der er konstateret betydelig sandvandring i: 

• Bangsbo Å (st. 2-3+5+7-8) 
• Selbæk (st. 11+12) 
• Tilløb til Bangsbo Å ved St. Stensig (st. 15) 
• Vrangbæk (st. 17) 
• Tilløb til Bangsbo Å syd for Smedjen (st. 19) 
• Tilløb til Bangsbo Å ved Vester Rør (st. 21) 
• Guddal Bæk (st. 23)  
• Donbæk (st. 25+27) 
• Lerbæk (st. 2-3) 
• Skærum Å (st. 3-8) 
• Tilløb ved Lengsholm (st. 14) 
• Budde Bæk (st. 18) 
• Tilløb til Skærum Å syd for Vasen (st. 20) 
• Tilløb fra Krakær (st. 29-30) 
• Tilløb til Åsted Å fra Ravnsholt (st. 31) 
• Tilløb til Åsted Å ved Steneng (st. 33) 
• Tilløb til Åsted Å fra Tvedens Huse (st. 39) 
• Tilløb til Åsted Å ved Lindet (st. 40) 
• Nistrup Bæk (st. 41-43) 
• Tilløb til Nistrup Bæk fra Åsted Hede (st. 44) 
• Tilløb til Nistrup Bæk fra Nistruphus (st. 45) 
• Dalbæk (st. 46) 
• Vestergårdsgrøft (st. 54) 
• Albæk (st. 59) 
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• Hovbæk (st. 60) 
• Katsig Bæk (st. 62-63) 
• Skårup Møllebæk (st. 65-69) 
• Tilløb til Skårup Møllebæk fra Børsholt (st. 70).  

 
Fremtidig revidering af Plan for Fiskepleje 
På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til passageforbedringer, vedligehol-
delse, restaurering og forureningstilstand bør resultaterne af planens virkning kontrolleres efter en 
9-10-årig periode af DTU Aqua. 
 
Øvrige udsætningsplaner og planer for fiskepleje i distrikt 17 
Plan for fiskepleje i Liver Å Distrikt 17 - vandsystem 36 Plan nr. 49 Af Hans-Jørn A. Christensen 
(2016) 
Plan for fiskepleje i Sæby Å Distrikt 17 - vandsystem 06 Plan nr. 52 Af Peter Geertz-Hansen (2016) 
Plan for fiskepleje i Uggerby Å Distrikt 17, vandsystem 31 Plan nr. 79 Af Hans-Jørn A. Christensen 
(2021) 
Plan for fiskepleje i Voers Å Distrikt 17, vandsystem 01 Plan nr. 33 Af Morten Carøe og Michael 
Kaczor Holm (2013) 
 
DTU Aquas planer for fiskepleje m.m. kan findes på vores hjemmeside www.fiskepleje.dk. 
 
 
  

http://www.fiskepleje.dk/
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II. Beskrivelse af de enkelte vandløb 
 

Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 

 
Beskrivelse Udsætningsmateriale 

og antal 

 
17-08 
Bangsbo Å 
 
 
 
 
 
 
(1-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som det også blev konstateret ved undersøgel-
sen i 2011, er Bangsbo Å et vandløb, der gene-
relt har et godt fald og god vandkvalitet, men 
med en betydelig sandvandring og relativt få 
velegnede gydestrækninger. Der er gravet ad-
skillige sandfang i hovedløbet for at afhjælpe 
sandvandringen. 
 
Bangsbo Å udspringer i området ved Gunde-
strup. Fra udspring og ned forbi st. 3 er åen re-
guleret og udrettet. På den øvre del nedstrøms 
Gundestrupvej (st. 1) er der dog et godt fald 
med flere små stenstyrt. Bunden er overvejende 
stenet, og der kan med fordel udlægges supple-
rende gydegrus for at forbedre gydemulighe-
derne. På det videre forløb nedstrøms st. 2 og st. 
3 er åen betydelig mere sandet. Der blev fundet 
ørredyngel på alle 3 stationer, hvilket er en klar 
fremgang i forhold til 2011, hvor der alene blev 
fundet yngel på den øverste station. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 4,0 km., gbr.: 1,1 m.  
Middeldybde: 20 cm (min: 10 cm, max: 40 cm). 
 
Fra området ved Boel Mølle (st. 4) og på det vi-
dere forløb til udmunding i havet løber åen ge-
nerelt i et naturligt forløb med utallige sving og 
slyngninger. Strækningen er undersøgt på i alt 7 
stationer, hvoraf de 5 blev befisket. Ved Boel 
Mølle (st. 4) er der udlagt gydegrus for 2-3 år si-
den. Der mangler skjulesten, og de har været ud-
lagt, men blev fjernet igen som følge af de ge-
ner, de forårsagede for lodsejeren. På det videre 
forløb er åen dybere, og ved Hestvangvej (st. 5) 
er åen meget sandet. Stedvis er vandplanterne 
skygget bort, og her findes der kun få skjulemu-
ligheder. Mellem st. 5 og st. 6 er der gravet et 
sandfang. Nedstrøms Ravntoftvej (st. 6) er der 
god-frisk strøm og overvejende stenet bund, 
men også en del sand. For år tilbage er der ud-
lagt sten og grus på et stykke nedstrøms statio-
nen. Dette er noget tilsandet.  
Også ved spejderhytten Uglereden (st. 7) er der 
sandvandring, og der ses kun lidt grus, som er  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Bangsbo Å  
(4-10) fortsat 

 
udlagt for nogle år siden. Mellem st. 7 og 
Grelshedevej (st. 8) er der for ca. 2 år siden 
etableret et sandfang. Alligevel er der en høj 
grad af sandvandring og kun få skjul ved st. 8. 
Ved Bangsbo Museum (st. 9) var der allerede 
udlagt gydegrus ved undersøgelsen i 2011, og 
denne fremstår fortsat med løst grus uden tilsan-
ding. Ca. 600 m nedstrøms st. 9 er der for ca. 6 
år siden etableret et stryg uden om kammertrap-
pen. Stryget tager langt det meste af vandførin-
gen, mens kun en mindre del løber over den 
gamle kammertrappe. Faldet i stryget er meget 
højt, men passageforholdene på stedet er forbed-
ret. Umiddelbart nedstrøms stryget ved Skoval-
leen (st. 10) er der en stenet strækning, som nok 
er udlagt i forbindelse med stryget.  
På alle 5 stationer, hvor der blev elfisket, var der 
en ørredbestand bestående af såvel yngel som 
ældre fisk. Samlet set er bestanden på stræknin-
gen større end i 2011. 
Lgd.: ca. 10,2 km., gbr.: 2,9 m.  
Middeldybde: 40 cm (min: 10 cm, max: 80 cm). 
Her kan udsættes:   
Mundingsudsætning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 stk. 1-års 
1.250 stk.   

   
  

Tilløb til Bangsbo Å, højre side 
 

 

 
Selbæk 
(11-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På den øvre del er vandløbet undersøgt syd for 
Kistehøjvej (st. 11). Ca. 400 m opstrøms st. 11 
er der et sandfang, som ligger lidt nedstrøms 
Understedvej. Lidt nedstrøms st. 11 er der et 
stenstyrt ved en gammel overgang. Styrtet bør 
fjernes for at skabe bedre passage. På stræknin-
gen nedstrøms st. 11 er der udlagt 5 gydebanker 
i starten af 2021. På den nedre del er vandløbet 
undersøgt ved Hestvangvej (st. 12), og her er 
bunden overvejende sandet, og vandløbet løber 
dybt under terræn. Kun fra Hestvangvej og ca. 
15 m nedstrøms er der en del sten og lidt grus. 
Der kan med fordel udlægges gydegrus på 
strækningen.  
I lighed med undersøgelserne i både 2003 og  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Selbæk  
(11-12) fortsat 

 
2011 blev der heller ikke ved denne undersø-
gelse fundet nogen ørred i vandløbet. Med ud-
lægningen af gydebankerne i vandløbet vurderes 
vandløbet at have potentiale til en mindre ørred-
bestand. Udsætningerne i vandløbet kan fortsæt-
tes i endnu en periode. 
Lgd.: ca. 3,2 km., gbr.: 1,1 m.  
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 20 cm). 
Her kan udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 ½-års 
   
 
Tilløb til Selbæk  
ved Kiis 
(13) 
 

 
Reguleret og sænket grøft med overvejende san-
det bund. Godt 200 m opstrøms st. 13 er vandlø-
bet rørlagt på en ca. 200 m lang strækning.  
Uinteressant som ørredbiotop i sin nuværende 
tilstand. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1 km., gbr.: 0,5 m.  
Middeldybde: 7 cm (min: 5 cm, max: 10 cm). 
 

 

 
Tilløb til Bangsbo Å 
fra Stendal 
(14) 

 
Et ganske lille vandløb med lav vanddybde, 
svag-jævn strøm og blød-sandet bund. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 0,8 km., gbr.: 0,5 m. 
Middeldybde: 4 cm (min: 3 cm, max: 5 cm). 
 

 

 
Tilløb til Bangsbo Å 
ved St. Stensig 
(15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et lille og stærkt udrettet vandløb i hele sin 
længde. Ved st. 15 blev der i 2011 fundet egnet 
gydebund flere steder. Dette er ikke tilfældet 
længere. Bunden er nu overvejende sandet og 
blød, helt uden gydemuligheder. Der bør udlæg-
ges gydegrus, således at en vis selvreproduktion 
kan forekomme.  
Der blev alene fanget nogle få ældre ørred; 
sandsynligvis overlevende fisk fra de yngelud-
sætninger, der foretages i vandløbet. 
Lgd.: ca. 1,2 km., gbr.: 0,9 m.  
Middeldybde: 7 cm (min: 5 cm, max: 10 cm). 
Her kan udsættes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.200 stk. yngel 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Vrangbæk 
(16-17) 

 
Et lille vandløb, som lidt opstrøms st. 16 deles i 
2 små tilløb. Ved st. 16 lidt nedstrøms sammen-
løbet er der overvejende blød-sandet bund med 
få skjul, og der blev kun fundet få bunddyr.  
I den nedre del lidt opstrøms Ravntoftvej  
(st. 17) findes der fortsat en opstemning, som i 
2011 blev beskrevet som impassabel. Ved denne 
undersøgelse var det umuligt at inspicere op-
stemningen ordentlig på grund af tæt buskads. 
Faldhøjden på stedet vurderes til at være  
ca. 1,5 m ned over nogle store sten. Stedet bør 
gøres passabelt, og de naturlige faldforhold bør 
genskabes. Nedstrøms opstemningen ved st. 17 
blev bunden især sandet, men der ses også lidt 
grus og sten. Der blev fundet en ørredbestand på 
den nederste station bestående af især yngel 
men også lidt ældre ørred. Tætheden var væ-
sentlig højere end i 2011. Udsætningerne ind-
stilles derfor. 
Lgd.: ca. 1,1 km., gbr.: 0,7 m.  
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 20 cm). 

   
 
Tilløb til Bangsbo Å 
fra Lovkær Skov 
(18) 

 
Et lille vandløb, der på den øvre del nedstrøms 
Understedvej (st. 18) har en flot bund med 
mange sten i varierende størrelse. Vandføringen 
er dog ganske beskeden og kritisk ringe. 
Ingen udsætning.  
Lgd.: ca. 2 km., gbr.: 0,6 m.  
Middeldybde: 2 cm (min: 1 cm, max: 20 cm). 
 

 

  
Tilløb til Bangsbo Å, højre side 

 

 

 
Tilløb til Bangsbo Å 
syd for Smedjen 
(19) 

 
Et vandløb, som er svært tilgængeligt og derfor 
ligesom i 2011 alene blev besigtiget ved st. 19. 
Her er bunden overvejende sandet, men der fo-
rekommer grus og sten i mindre omfang.  
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1 km., gbr.: 0,9 m.  
Middeldybde: 15 cm (min: 10 cm, max: 20 cm). 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb til Bangsbo Å 
fra Kovstrup 
(20) 

 
Et ganske smalt og lille vandløb med svag strøm 
og blød-sandet bund. Desuden er tilløbet helt til-
groet af bl.a. mærke.  
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,2 km., gbr.: 0,4 m.  
Middeldybde: 7 cm (min: 5 cm, max: 10 cm). 

   
 
Tilløb til Bangsbo Å 
ved Vester Rør 
(21) 

 
Et mindre vandløb, der blev undersøgt på den 
nedre del opstrøms en markvej ved st. 21. 
Her er der 6-7 meter med grus og sten, men el-
lers er bunden blød og sandet. Det anbefales at 
udlægge gydegrus for at øge mulighederne for 
en selvreproducerende ørredbestand i vandløbet. 
Der blev fanget en enkelt ørredyngel på den un-
dersøgte station. 
Lgd.: ca. 1,3 km., gbr.: 1,0 m. 
Middeldybde: ukendt (min: 5 cm, max: 20 cm). 
Her kan udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 stk. yngel 
 

 
Guddalsbækken 
(22-23) 
 

 
I planen for 2011 er der nævnt en andedam i den 
øvre del af bækken, hvor der ingen passagemu-
ligheder er for ørred. Lidt nedstrøms herfra er 
bækken undersøgt nedenfor Vrangbækvej (st. 
22). Her er vandløbet dækket af skov, der er 
jævn-frisk strøm og en varierende bund bestå-
ende af især sten og grus. På den nedre del ved 
st. 23 er vandløbet fortsat skovdækket og har et 
godt fald. Bunden er dog her domineret af sand, 
men stedvis forekommer der lidt sten og noget 
finkornet grus. Her kan der forsøges med udlæg-
ning af gydegrus. 
På begge de undersøgte stationer blev der fundet 
en naturlig ørredbestand, som hovedsageligt be-
står af årets yngel. Tætheden er markant højere 
end i 2011. 
Ingen udsætning.  
Lgd.: ca. 1,4 km., gbr.: 1,0 m.  
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 50 cm). 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb til Bangsbo Å 
fra Vrangbæk Skov 
(24) 

 
Vandløbet passerer gennem en række søer på 
vejen ned til Vrangbækvej (st. 24). Ved søen 
lige opstrøms st. 24 løber vandet fra søen i en 
styrtbrønd med mindst 1,5 m faldhøjde. Grundet 
denne spærring er der kun adgang for ørred på 
de nederste ca. 150 m af vandløbet. På denne 
strækning er der meget sand, men stedvis fore-
kommer der også grus og sten. Vandet er uklart 
som følge af alger fra søen.  
Der blev ikke fundet nogen ørred på stationen 
trods udsætninger.  
Udsætningerne indstilles. 
Lgd.: ca. 1,3 km., gbr.: 0,6 m. 
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 15 cm). 

   
 
Donbæk 
(25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(26-27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Øvre del af vandløbet forløber gennem Vand-
værksskoven og løber til Vandværkssøen, som 
afvandes gennem et impassabelt brøndstyrt til 
den nedre del af Donbæk. Faldhøjden ved 
brøndstyrtet er adskillige meter. Bækken blev 
undersøgt opstrøms en skovvej (st. 25) i Vand-
værksskoven. Her er der klart vand og god 
strøm, men bunden er udelukkende blød og san-
det. Der blev fanget en enkelt ældre ørred på 
stationen. I 2011 blev der tilmed fanget yngel på 
stationen, som måske stammede fra moderfisk, 
der levede i Vandværkssøen. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1 km., gbr.: 0,8 m.  
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 15 cm). 
 
Strækningen nedstrøms Vandværkssøen til ud-
løbet i Bangsbo Å løber med stort naturligt fald.  
På st. 26 er der god-frisk strøm, og bunden be-
står hovedsageligt af grus og sten. Der er en høj 
grad af variation med mange skjul. Længere 
nedstrøms Vrangbækvej (st. 27) er bækken mere 
sandet, men der er udlagt gydebanker, som dog 
er noget pakket med aflejret sand. På begge de 
undersøgte stationer blev der fundet en naturlig 
ørredbestand bestående af såvel årets yngel som 
ældre fisk. Det er en markant fremgang i forhold 
til 2011, hvor der alene blev fanget en enkelt æl-
dre ørred på strækningen. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Donbæk 
(26-27) fortsat 
 

 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,6 km., gbr.: 1,3 m.  
Middeldybde: 15 cm (min: 5 cm, max: 30 cm). 

   
 
17-11 
Lerbæk Å 
(1-5) 
 
 
 

 
Lerbæk Å har engang været en å med selvstæn-
digt udløb i havet, men har i dag udløb i Elling 
Å. 
 
Vandløbet er reguleret og stærkt udrettet.  
Kun på den øverste del ved Vendsysselvej (st. 
1) og videre ned forbi st. 3 ved Frederikshavn 
Golfklub er der lidt småslyngninger. På det vi-
dere forløb til udløb i Elling Å fremstår åen på 
lange strækninger helt udrettet. Der er for nogle 
år siden udlagt gydegrus og skjulesten ved st. 1, 
3, 4 og 5. Der har dog aflejret sig sand i det ud-
lagte grus, således at det ikke længere fungerer 
optimalt som gydesubstrat.  
Der blev ligesom ved undersøgelse i 2011 fun-
det nogle få naturlige ørredyngel i bækken.   
Lgd.: ca. 6 km., gbr.: 1,7 m.  
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 40 cm). 
Her kan udsættes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

800 stk. ½-års 

 
17-13 
Elling Å 
Skærum Å 
 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2-3) 
 
 
 
 
 

 
Elling Å benævnes Skærum Å fra udspringet 
ved Ulvmose, syd for Lendum og ned til sam-
menløbet med Åsted Å.  
 
Fra udspring ved Ulvmose og ned forbi st. 1 er 
åen reguleret og med ringe faldforhold. Der er 
ringe fysisk variation, og bunden er blød og san-
det. Den undersøgte strækning er på nuværende 
tidspunkt ikke egnet for ørred. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,8 km., gbr.: 1,5 m.  
Middeldybde: 15 cm (min: 5 cm, max: 20 cm). 
 
På det videre forløb ved Lendum forbedres de 
fysiske forhold. Her er vandføringen bedre, og 
stedvis er der egnet gydebund som ved Engha-
vevej (st. 2). Der kan med fordel suppleres med 
mere gydegrus.  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Elling Å  
Skærum Å  
(2-3) fortsat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Længere nedstrøms ved Søndergade (st. 3) er 
bunden overvejende blød og sandet. På begge de 
undersøgte stationer blev der fundet en naturlig 
ørredbestand bestående af såvel yngel som æl-
dre ørred. Selvom tætheden er lav, er det en 
fremgang i forhold til 2011, hvor der alene blev 
fundet nogle få ældre ørred på st. 3.  
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,5 km., gbr.: 1,7 m.  
Middeldybde: 15 cm (min: 10 cm, max: 50 cm). 
 
På forløbet nedstrøms Lendum og til Trælbro 
(st. 8) er åen ureguleret over store strækninger 
med mange sving og slyngninger. Åen er på 
dette stykke især egnet til ældre ørred, men sted-
vis, bl.a. som følge af restaureringsprojekter, er 
der gyde- og opvækstområder for yngel. 
Ved Albækvej (st. 4) er der både op- og ned-
strøms vejen udlagt gydegrus for en del år siden. 
Ved etablering af et sandfang nedstrøms Albæk-
vej samt efterfølgende udlægning af gydegrus, 
kan fiskene få genskabt bedre gyde- og op-
vækstområde. 
Strækningen ved Mølbækvej (st. 5) virker op-
stuvet, og stedvis er åen helt dækket af pindsvi-
neknop.  
Opstrøms Slustrupvej (st. 6) er åen på en ca. 600 
m lang strækning blevet genslynget. Den er 
gjort bredere med lavere vandstand til følge for 
at tilgodese ørredyngel. Der er også udlagt gy-
degrus og skjulesten på strækningen. Restaure-
ringsprojektet er blevet gjort færdigt i starten af 
2021, men efter at gydesæsonen var forbi.  
På strækningen mellem Lendumvej (st. 7) og 
Frederikshavnvej (st. 8) er Skærum Dambrug 
nedlagt i starten af 2021. Her er åen gjort bre-
dere på delstrækninger, og der er udlagt gyde-
grus. Studsbjerg Dambrug er ligeledes nedlagt 
tilbage i juni 2016. Her er åen genslynget, og 
der er stedvis udlagt gydegrus og skjulesten.  
Der blev elfisket på 4 lokaliteter, heraf var den 
ene en forsøgsbefiskning ved Lendumvej, som 
ikke er med som en station i denne plan.  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Elling Å 
Skærum Å  
(4-8) fortsat 

 
 
 

 
 
 

 
 

(9-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der blev fanget ørred på alle befiskede stationer, 
og på de 3 af dem blev der tilmed fanget yngel. 
Tæthederne var dog kun ringe til moderate, men 
det er dog en markant fremgang i forhold til 
2011, hvor der slet ikke blev fanget yngel på 
strækningen.  
Lgd.: ca. 10,5 km., gbr.: 2,5 m.  
Middeldybde: 80 cm (min: 20 cm, max: >110 
cm). 
Her kan udsættes: 
 
Ved Tholnevej er Skærum Å opstemmet ved 
Nygårdsmølle (st. 9), hvor passage skal ske 
igennem en bassintrappe. Der er imidlertid pla-
ner om at etablere et omløbsstryg med bevarelse 
af opstuvningszonen. Opstuvningszonen er kun 
delvist egnet før ørred med blød bund og svage 
strømforhold. Der har tidligere været udlagt gy-
degrus umiddelbart nedstrøms Nygårdsmølle, 
men dette grus er blevet gravet op. Det anbefa-
les at genetablere disse gydeområder. 
På det videre forløb indtil opstemningen ved 
Mariendal Mølle er forløbet naturligt slynget og 
med jævne faldforhold. Bunden er overvejende 
sandet, og på de lysåbne strækninger er pindsvi-
neknop meget dominerende. Det er vigtigt, at de 
få vandranunkler, der findes bliver skånet under 
vedligeholdelsen, så disse på sigt får bedre mu-
lighed for at brede sig. Der mangler gydeområ-
der på hele denne strækning, og et egnet sted at 
et udlægge grus kunne være ved Kvisselvej (st. 
10). Der blev kun fanget nogle ganske få yngel 
på strækningen mellem Nygårsmølle og Marien-
dal Mølle. 
Ved Mariendal Mølle er Elling Å opstemmet 
omkring 2,5 meter, hvilket skaber en længere 
opstuvningszone med blød bund og svag vand-
strøm, som kun er delvist egnet for ørred. De 
nuværende passagemuligheder er en bassin-
trappe. 
Der var en tydelig ophobning af fisk nedstrøms 
opstemningen, heriblandt skrubber, elritser, 
bæklampret og båndgrundling. Derudover blev 
der også fundet en ganske høj tæthed af både ør-
redyngel og ældre ørred.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.300 stk. 1-års 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 24 

 
Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Elling Å 
Skærum Å  
(9-13) fortsat 

 
Der er planer om at nedlægge opstemningen og 
opstuvningszonen, hvilket formentlig vil skabe 
noget nær optimale gyde- og opvækstbetingelser 
for ørred på en længere strækning.  
På det videre forløb indtil udløbet er faldforhol-
dene aftagende, og strækningen er egnet til især 
ældre ørred. 
Lgd.: ca. 13,5 km., gbr.: 5,5 m. 
Middeldybde: 60 cm (min: 40 cm, max: 120). 
Mundingsudsætning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.200 stk. 
   
  

Tilløb til Elling Å, højre side 
 

 

 
Tilløb ved 
Lengsholm 
(14) 

 
Et ganske lille vandløb, som på den øvre del er 
rørlagt opstrøms Stenhøjvej (st. 14). Som i 2011 
er bækken nedstrøms vejen reguleret og sænket 
betydeligt under det omgivende terræn. Vandet 
er klart, og der er god strøm, men bunden er 
udelukkende sandet og blød. Det korte åbne for-
løb er ubetydeligt som opvækstvand, men kan 
benyttes som udgangspunkt for udsætning af ør-
red til den øvre del af Skærum Å. Der blev ikke 
fundet nogen ørred på den undersøgte station.  
Lgd.: ca. 0,3 km., gbr.: 1,1 m.  
Middeldybde: 20 cm (min: 15 cm, max: 25 cm). 
Her kan fortsat udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 stk. ½-års 
 

 
Stokbro Bæk  
med tilløb 
(15 og 16) 
 

  
Begge tilløb blev undersøgt. Det sydlige tilløb 
blev undersøgt ved Stenhøjvej (st. 15). Her er 
vandløbet rørlagt opstrøms vejen. På det åbne 
forløb nedstrøms vejen er vandløbet udtørret. 
Det nordlige tilløb blev undersøgt ved st. 16, og 
her er bunden helt sandet. Vandføringen er ringe 
med ganske lav vanddybde og uegnet som leve-
sted for ørred. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: I alt ca. 3 km., gbr.: 0,5 m.  
Middeldybde: 3 cm (min: 0 cm, max: 5 cm). 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb til Skærum Å 
vest f. Over Budde 
(17) 

 
Et lille vandløb der ligesom i 2011 ikke er befi-
sket pga. vanskelige adgangsforhold. Bækken 
løber i et ganske smalt forløb, men bunden er 
udelukkende blød og sandet. Stedvis er vandlø-
bet overdækket af jord.  
De fysiske forhold vurderes at være for ringe til 
udsætning af ørred. 
Lgd.: ca. 1 km., gbr.: 0,4 m.  
Middeldybde: 20 cm (min: 20 cm, max: 25 cm). 

   
 
Budde Bæk 
(18) 

 
En lille bæk, der trods vanskelige adgangsfor-
hold blev undersøgt i den nederste del af bæk-
ken ca. 50 m opstrøms st. 18. 
Her er der jævn-god strøm, men bunden er over-
vejende sandet, og kun i mindre grad ses der lidt 
finkornet grus. Der blev alene fanget trepigget 
hundestejle på den undersøgte station. 
Lgd.: ca. 0,7 km., gbr.: 0,6  m.  
Middeldybde: 15 cm (min: 10 cm, max: 25 cm). 
Her kan udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 stk. yngel 
 

 
Tilløb til Skærum Å 
fra Nederskov 
(19) 
 

 
Et lille vandløb, som blev undersøgt lidt ned-
strøms Hjørringvej (st. 19). Her er faldet godt 
med mange skjulesten, men også meget sandet 
bund. Vandføringen er dog noget ringe. På trods 
af at der iflg. rapporten fra 2011 skulle være ud-
lagt gydegrus på strækningen, blev der ikke fun-
det noget ved denne undersøgelse. Opstrøms 
Hjørringvej er vandløbet tilgroet i dueurt og 
mærke. Ved elbefiskning af stationen blev der 
ikke fundet hverken ørred eller andre fisk. Ud-
sætningerne fortsætter i reduceret omfang. 
Lgd.: ca. 1,2 km., gbr.: 0,9 m.  
Middeldybde: 4 cm (min: 3 cm, max: 7 cm). 
Her kan udsættes:   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
                  
 
 
                   500 stk. yngel 
 

 
Tilløb til Skærum Å 
syd for Vasen 
(20) 
 
 
 

 
Skærum Å blev undersøgt på den midterste del 
ved en markvej (st. 20) syd for Vasen. Opstrøms 
markvejen er bækken meget sandet og tilgroet i 
mærke, mens den nedstrøms vejen løber i et 
smalt og dybere forløb. Her består bunden af 
både sand, grus og sten. Der blev heller ikke  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb til Skærum Å 
syd for Vasen 
(20) fortsat 
 
 

 
denne gang fanget hverken ørred eller andre fisk 
på stationen. Udsætningerne fortsætter i reduce-
ret omfang. 
Lgd.: ca. 0,9 km., gbr.: 0,6 m.  
Middeldybde: 5 cm (min: 2 cm, max: 10 cm). 
Her kan udsættes: 

 
 
 
 
               
 
                    
                   200 stk. yngel        
 

 
Åsted Å 
(21-23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(24-28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Åsted Å er et større tilløb til Elling Å, der starter 
sit forløb sydvest for Gærum.  
Fra Brønderslevvej (st. 21) til Blakshøjgårdvej 
(st. 22) findes udmærkede faldforhold med både 
stenet og sandet bund og gode skjulemuligheder 
ved nedhængende bredvegetation og puder af 
vandstjerne og smalbladet mærke. Der kunne til 
trods for de ellers gode fysiske forhold kun kon-
stateres to ørredyngel på st. 22, hvilket kan for-
klares med spærringen der findes ved Lindes 
Mølle nedstrøms.  
Ved station 23 opstrøms opstemningen er vand-
løbet blødbundet og svagt strømmende. 
Lgd.: ca. 4,2 km., gbr.: 1,5 m. 
Middeldybde: 25 (min: 5 cm, max: 40 cm). 
Her kan udsættes: 
 
 
Ved Lindes Mølle (st. 24) er Åsted Å stemmet 
op. Ved Indløbet til møllesøen findes et ca. 40 
cm styrt over stemmeplanker, hvorefter vandlø-
bet er rørlagt i et stejlt forløb med flere rense-
brønde, indtil udmundingen neden for opstem-
ningen ved møllesøen. Der bør skabes passage 
igennem et åbent omløb. Neden for møllesøen 
findes egnede gydeforhold og yngelbestanden er 
gået betydeligt frem. 
Ved Ravnholtvej (st. 25) blev Åsted Å i somme-
ren 2017 lagt uden om opstemningen og mølle-
søen ved Åsted Mølle igennem et ca. 450 meter 
langt omløb, og der findes derfor nu både gode  
passageforhold og egnede gydeområder. Yngel-
bestanden på denne station også gået betydeligt 
frem.  
Ved Hjørringvej (st. 26) er der tidligere udlagt 
gydegrus på strækningen, der løber langs med 
vejen. Gruset her har været benyttet så meget, at  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1400 stk. yngel 
600 stk. ½-års 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Åsted Å 
(24-28) fortsat 
 

 
det gerne må suppleres. Også her blev fundet en 
yngeltæthed, som var gået betydeligt frem siden 
sidst, og også noget over det forventede.  
Ved station 27 nordvest for Ravnshøj fortsætter 
de gode fysiske forhold, og der blev da også 
fundet en god yngeltæthed, men dog noget un-
der det forventede med de givne skjulemulighe-
der. På strækningen opstrøms stationen langs 
med engen findes både egnede fald- og tilkør-
selsforhold til at etablere en række større gydes-
tryg. 
Kort før sammenløbet med Skærum Å har Lyst-
fiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 
restaureret vandløbet nedstrøms jernbanen (st. 
28) med sten og grus. Puder af vandstjerne ska-
ber her en mosaik af strømrender og optimale 
gyde- og opvækstbetingelser for ørred. Her blev 
fundet en yngeltæthed på 1.016 stk. yngel pr. 
100 meter vandløb, hvilket er den højeste tæthed 
fundet ved denne undersøgelse. Yngeltætheden 
svare til en næsten syv-dobling fra den sidste 
undersøgelse.  
Intet udsætningsbehov. 
Lgd.: ca. 12,5 km., gbr.: 3,6 m. 
Middeldybde: 40 cm (min: 15 cm, max 60 cm). 
 

Tilløb fra Krakær 
(29-30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et mindre tilløb med klart vand og udmærkede 
faldforhold på den øvre del omkring Hulsigvej 
(st. 29). Vandløbet vil formentlig godt kunne 
understøtte en ørredbestand, hvis der udlægges 
gydegrus og den høje sandvandring dæmpes, og 
der samtidig skabes passage ved spærringen ved 
Lindes Mølle. Der blev ikke fundet ørred på de 
to stationer i vandløbet. Hvis der skabes passage 
ved Lindes Mølle anbefales det at etablere et 
sandfang opstrøms Hulsigvej i tillæg til etable-
ring af gydebanker nedstrøms vejen, hvor der i  
imidlertid også findes et rørstyrt, som kan stu-
ves med. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,1 km., gbr.: 1,1 m. 
Middeldybde: 15 cm (min: 10 cm, max 30 cm). 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb til Åsted Å  
fra Ravnsholt 
(31) 

 
Et lille reguleret vandløb, som nedstrøms Guld-
bækskærvej (st. 31) har overvejende stenet og 
gruset bund. Sandvandringen er dog betydelig 
grundet nedskridning af de stejle brinker. Kort 
før udløbet i Åsted Å har vandløbet før været 
opstemmet til en mindre sø. Opstemningen er 
imidlertid delvist nedbrudt, og vandet siver nu 
igennem de store kampesten uden mulighed for 
passage. Opstrøms opstemningen er forløbet dif-
fust igennem et mindre vådområde. 
Det er meget sandsynligt, at vandløbet vil huse 
en naturlig ørredbestand, hvis der skabes pas-
sage ved den gamle opstemning. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1 km., gbr.: 0,9 m. 
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 15 cm). 
 

 

 
Tilløb til Åsted Å  
fra Favrholt Hede 
(32) 

 
Et lille tilløb, der ligesom tidligere blev fundet 
udtørret på stationen.  
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1 km., gbr.: 0,5 m. 
Middeldybde: 0 cm (min: 0 cm, max: 0 cm). 
 

 

 
Tilløb til Åsted Å 
ved Steneng 
(33) 

 
Meget lille vandløb, som er trådt helt i stykker 
af kreaturer, hvilket giver anledning til en bety-
delig sandvandring. Vandløbet er for nuværende 
ikke egnet til ørred, men bidrager derimod med 
betydelige mængder sand til Åsted Å. Det anbe-
fales at etablere sandfang inden udløbet i Åsted 
Å. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 0,8 km., gbr.: 0,4 m. 
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max 15 cm). 
 

 

 
Morbro Bæk 
(34-36) 
 
 
 
 
 
 

 
I den øvre del af vandløbet ved Røntvedvej (st. 
34) findes ganske gode gyde- og opvækstbetin-
gelser for ørred med gode faldforhold og over-
vejende stenet og gruset bund. Ca. 50 meter 
nedstrøms vejen bliver der dumpet affald i 
vandløbet, herunder en halmballe som effektivt 
spærrede for passagen. Der blev ikke fundet fisk 
på denne del, og det anbefales at gå strækningen  
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 Beskrivelse Udsætningsmateriale 

og antal 

Morbro Bæk 
(34-36) fortsat 

fra Røntvedvej (st. 34) til station 35 igennem for 
yderligere spærringer. 
Ved station 35 er der siden den sidste undersø-
gelse udlagt gydebanker nedstrøms stationen, 
muligvis for at skabe bedre passage igennem en 
rensebrønd som vandløbet her gennemløber. 
Der blev på denne station fundet nogle få yngel.  
Ved Faurholtvej kort før udløbet i Åsted Å er 
faldforholdene aftaget betydeligt, og stræknin-
gen er var på undersøgelsestidspunktet fuld-
stændigt tilgroet i tagrør. Der blev ikke fundet 
ørred på denne strækning. 
Lgd.: ca. 3,1 km., gbr.: 1 m. 
Middeldybde: 15 cm (min: 5 cm max: 30 cm). 
Her kan udsættes: 3100 stk. yngel 

Tilløb til Morbro 
Bæk fra Favrholt 
(37) 

Dybt nedgravet og reguleret vandløb med en 
svag vandføring af en tvivlsom kvalitet. Vandlø-
bet bliver ifølge lodsejer gravet op hvert andet 
år. For nuværende er vandløbet ikke egnet til ør-
red. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,5 km., gbr.: 0,8 m. 
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 15 cm). 

Tilløb til Åsted Å 
fra Tvedens Huse 
(38-39) 

Det øvre forløb omkring Trøderupvej (st. 38) 
har svag vandføring og et lidt diffust forløb 
igennem en tæt bevoksning af bittersød nat-
skygge. 
Længere nedstrøms omkring Thornshedevej (st. 
39) findes derimod ganske fine fysiske forhold
med både stenet og gruset bund, men dog med
en høj indlejring af sand. Strækningen vil for-
mentlig understøtte og god ørredbestand hvis
der skabes passage ved Lindes Mølle.
Lgd.: ca. 2,8 km., gbr.: 1,2 m.
Middeldybde: 15 cm (min: 10 cm, max 30 cm).
Her kan udsættes: 1000 stk. yngel 

Tilløb til Åsted Å 
ved Lindet 
(40) 

Ganske lille tilløb med svag vandføring og 
sted-vist med betydelige faldforhold og stor 
sandvandring. Tilløbet udmunder i Åsted Å kort  



30 

Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 Beskrivelse Udsætningsmateriale 

og antal 

Tilløb til Åsted Å 
ved Lindet 
(40) fortsat

nedstrøms Lindes Mølle. På skovstykket op-
strøms Lindetvej findes også egnede gydebetin-
gelser, men der findes muligvis nogle naturlige 
spærringer på strækningen nedstrøms Lindetvej, 
hvor faldforholdene er store. Denne strækning 
bør gennemgås. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 0,8 km., gbr.: 0,4 m.  
Middeldybde: 5 cm (min: 3 cm, max 10 cm). 

Nistrup Bæk 
(41-43) 

Et reguleret vandløb, men med gode faldfor-
hold. Bunden er overvejene sandet grundet mas-
siv sandvandring. Den øvre del opstrøms Hjør-
ringvej var på tidspunktet for undersøgelsen 
kraftigt tilgroet og kun svagt vandførende. Kort 
før Hjørringvej tilkommer et mindre tilløb, 
hvorfor vandføringen nedstrøms Hjørringvej (st. 
42) er betydeligt bedre. Her er tidligere udlagt
gydegrus, og der blev i modsætning til tidligere
undersøgelser nu fundet en mindre ørredbe-
stand. På stationen kort før udløbet i Åsted Å
(st. 43) blev der kun fanget nogle ganske få yn-
gel hvilket er noget under det forventede. Vand-
løbet er her trådt helt i stykker af kreaturer, hvil-
ket giver anledning til stor sandtransport til
Åsted Å. Det anbefales at finde egnede steder til
udlægning af gydegrus fra Hørringvej og ned-
strøms, gerne i kombination med et sandfang.
Lgd.: ca. 1,8 km., gbr.: 1 m.
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 20 cm).
Her kan udsættes: 1000 stk. yngel 

Tilløb til Nistrup 
Bæk fra Åsted Hede 
(44) 

Et ganske lille vandløb med ringe vandføring og 
overvejende sandet bund ved Stenetvej (st. 44). 
Man kan overveje etablering af et sandfang in-
den udløb i Nistrup Bæk. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,1 km., gbr.: 0,7 m. 
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max 15 cm). 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Tilløb til Nistrup 
Bæk fra Nistruphus  
(45) 

 
Tilløbet starter som afløbet fra en mindre sø kort 
opstrøms Hjørringvej (st. 45). Den besigtigede 
strækning nedstrøms Hjørringvej havde udmær-
kede skjulemuligheder, men så massiv sandvan-
dring, at der formentlig ikke kan foregå succes-
fuld gydning i vandløbet, hvis der skulle findes 
gydemuligheder. Man kan overveje et sandfang 
inden udløbet i Nistrup Bæk. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1 km., gbr.: 0,6 m. 
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max 15 cm). 
 

 
Dalbæk 
(46) 

 
Et ganske kort lille tilløb, som blev besigtiget 
ved Mejlinggårdsvej (st. 46) kort før udløbet i 
Åsted Å. På denne strækning findes gode fald-
hold og en fin vandføring. Skjulemuligheder 
findes overvejende ved underskårne brinker og 
udhængende brinkvegetation. I 2002 er der ud-
lagt en række gydebanker på denne strækning, 
men både ved denne samt forrige undersøgelse 
kunne disse ikke erkendes på grund af kraftig 
sandvandring. Sandvandringen på den nedre del 
af vandløbet kan muligvis være for høj til at 
succesfuld gydning kan forekomme.  
Man kan overveje et sandfang inden udløbet i 
Åsted Å. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1 km., gbr.: 0,8 m.  
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max 15 cm). 
 

 

 
Ribberholt Bæk 
(47-48) 

 
Et reguleret og nogle steder dybt nedgravet 
vandløb, men med stedvise gode faldforhold og 
gruset bund.  
Vandløbet var på tidspunktet for undersøgelsen 
helt tillukket i dueurt, hvilket skaber gode skjul, 
men umuliggjorde elfiskeri på den nederste sta-
tion ved Amagervej (st. 48). Der er tidligere 
fundet yngel i vandløbet med både ved denne 
samt forrige undersøgelse blev der ikke fundet 
yngel.  
Lgd.: ca. 3 km., gbr.: 0,8 m.  
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 15 cm). 
Her kan fortsat udsættes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2400 stk. yngel 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 Beskrivelse Udsætningsmateriale 

og antal 

Sortevase Bæk 
(49) 

Kort og lille vandløb, som udmunder umiddel-
bart nedstrøms opstemningen ved Mariendal 
Mølle. Vandføringen var på tidspunktet for un-
dersøgelsen ganske ringe. Faldforholdene er 
gode, og bunden er både sandet, gruset og ste-
net. Der blev i lighed med forrige undersøgelse 
fundet nogle få ørredyngel i vandløbet.  
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 0,7 km., gbr.: 1,3 m. 
Middeldybde: 5 cm (min: 3 cm, max 10 cm). 

Kærbæk 
(50-52) 

Et vandløb, som er reguleret og på det meste af 
forløbet stærkt udrettet. Bækken blev undersøgt 
på 3 stationer, og her blev der udelukkende fun-
det sandet stedvis blød bund. De fysiske forhold 
er generelt ringe for ørred. Der blev alene elfi-
sket på den nederste station, men som i 2011 
blev der ikke fanget nogen ørred. Til gengæld 
blev der fanget en række andre arter bl.a. en del 
små skrubber. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 3,5 km., gbr.: 1,4 m.  
Middeldybde: 5 cm (min: 3 cm, max: 20 cm). 

Tilløb til Elling Å, venstre side 

Tilløb i den vestlige 
del af Lendum 
(53) 

I planen for 2011 er st. 53 beskrevet som en del 
af Vestergårdsgrøft. Men st. 53 er i denne un-
dersøgelse et selvstændig vandløb med eget ud-
løb i Skærum Å. 

Hele den øvre del af vandløbet er stærkt udret-
tet, og vandføringen er beskeden. De nederste 
ca. 150 m er tilbage i 2016 genåbnet og genslyn-
get. Der er udlagt gydegrus på denne strækning, 
men vandføringen er fortsat beskeden, og den er 
stærkt tilgroet med mærke.  
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,3 km., gbr.: 1,1 m.  
Middeldybde: 4 cm (min: 3 cm, max: 10 cm). 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Vestergårdsgrøft 
(56-54) 
 

 
Den øvre del af bækken nedstrøms Kammervej 
(st. 56) har en noget beskeden vandføring, men 
strømmen er god, og der er en del grus på bun-
den. I røret under Kammervej er der opstået et 
styrt på ca. 10 cm som følge af, at nogle rør har 
forskubbet sig. På det nedre forløb gennem Len-
dum By er bækken undersøgt ved st. 54. 
Her er der et rimeligt fald, men der mangler gy-
degrus, som med fordel kan udlægges. 
Der blev ikke fanget ørred på nogen af de 2 un-
dersøgte stationer. Dette er en tilbagegang i for-
hold til 2011, hvor der blev fanget enkelte ørred 
i vandløbet. 
Lgd.: ca. 1,5 km., gbr.: 0,9 m.  
Middeldybde: 7 cm (min: 5 cm, max: 20 cm). 
Her kan udsættes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

900 stk. yngel 
 

 
Tilløb til  
Vestergårdsgrøft  
fra Stenheden 
(55) 

 
Et lille vandløb, der blev undersøgt ved Len-
dumvej (st. 55). Her er vandløbet meget tilgroet 
af bl.a. dueurt og mærke. Bunden er udeluk-
kende blød og sandet. Der er et lille rørstyrt ved 
Lendumvej på ca. 10 cm. Ca. 100 m nedstrøms 
Lendumvej (st. 55) er vejen rørlagt på ca. 150 
m.  
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,1 km., gbr.: 0,4 m.  
Middeldybde: 7 cm (min: 5 cm, max: 10 cm). 
 

 

 
Albæk 
(57-59) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En mindre bæk, der i hele sit forløb er reguleret 
og især på den øvre del stærkt udrettet.  
Øverst i bækken opstrøms markvejen ved st. 57 
er der gravet i bækken for nyligt, så den har fået  
ca. dobbelt bredde, og brinkerne er skredet ned. 
Bunden er leret, blød og sandet.  
Længere nedstrøms ved st. 58 er bunden gruset-
stenet, men noget sammenpakket på grund af af-
lejret materiale. Bunden bør løsnes, således at 
den igen bliver velegnet som gydebiotop.  
I den nederste del af bækken nedstrøms Albæk-
vej (st. 59) er der stor sandvandring. Således 
synker man i til knæene ved vadning i bækken. 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Albæk  
(57-59) fortsat 

 
Lgd.: ca. 3,4 km., gbr.: 1,0 m.  
Middeldybde: 12 cm (min: 10 cm, max: 20 cm). 
Her kan udsættes: 

 
 
 

800 stk. yngel 
400 stk. ½-års 

   
 
Hovbæk 
(60-61) 

 
Et vandløb, der har klart vand og god, stedvis 
frisk strøm. Bunden er overvejende gruset-stenet 
men med et ret højt indhold af aflejret sand. Der 
er udlagt gydegrus ved vejen Hovbæk ca. 250 m 
opstrøms st. 60 og ligeledes på en strækning op-
strøms st. 61. På begge de undersøgte stationer 
blev der fundet en naturlig ørredbestand især be-
stående af årets yngel. Tætheden var lavere end 
i 2011. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,4 km., gbr.: 0,9 m.  
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 20 cm). 
 

 

 
Katsig Bæk 
(62-63) 
 

 
Et vandløb, der på den øvre del har blød-sandet 
bund og ringe vandføring. På den nedre del ved 
st. 63 er vandføringen bedre, men bunden er 
fortsat meget sandet.  
Lgd.: ca. 1,9 km., gbr.: 0,5 m.  
Middeldybde: 10 cm (min: 2 cm, max: 25 cm). 
Her kan udsættes: 
 

 
 
 
 
 
 
 

600 stk. yngel 

 
Skårup Møllebæk 
(64-69) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skårup Møllebæk udspringer i området vest for 
Skærum. Ved grusvejen Hammerholtvej (st. 64) 
findes gode faldforhold og overvejende stenet 
og grusede bundforhold. På denne lokalitet blev 
der i modsætning til forrige undersøgelse nu 
fundet en god yngeltæthed, som dog vurderes at 
kunne øges, hvis der udlægges gydegrus. 
Ved Vognsbækvej (st. 65) er der i 2020 etable-
ret et sandfang samt udlagt gydegrus nedstrøms 
dette. Yngeltætheden på denne station er 4-dob-
let siden den sidste undersøgelse, og er nu sva-
rende til god økologisk tilstand i forhold til ør-
redindekset.  
Ved station 66 i Depotområde Brinkhus er der 
derimod ikke målopfyldelse i forhold til ørred- 
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Vandløbets navn 
og st. nr. på bilag 1 Beskrivelse Udsætningsmateriale 

og antal 

Skårup Møllebæk 
(64-69) fortsat 

indekset, hvilket formentlig skyldes for høj 
sandvandring og mangel på gydegrus.  
Ved Mølhedevej (st. 67) er der også udlagt gy-
degrus siden den sidste undersøgelse, og også 
her er der målopfyldelse i forhold til ørredindek-
set.  
Ved Mølhedevej (st. 68) er der siden den sidste 
undersøgelse et langt gydestryg nedstrøms ve-
jen, hvilket øjensynligt også havde været benyt-
tet. Her blev der fundet en god tæthed af yngel.  
På det videre forløb forbi Skårupgård og til ud-
løbet i Skærum Å er sandvandringen ganske be-
tydelig, og der er mangel på gydeområder. Ned-
strøms Frederikshavnsvej kort før udløbet i 
Skærum Å (st. 69) findes en række gamle stens-
tryg, som det er oplagt udnytte til etablering er 
gydebanker i stedet. Sandfang kan med fordel 
etableres opstrøms vejen. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 8 km., gbr.: 1,5 m. 
Middeldybde: 20 cm (min: 5 cm, max: 40 cm). 

Tilløb til Skårup 
Møllebæk fra  
Børsholt 
(70) 

Et fint lille tilløb med gode faldforhold, som 
normalt kunne have fungeret som et yngelvand-
løb, men vandløbet var kort før tidspunktet for 
undersøgelsen blevet opgravet, så sten og grus 
lå på brinken. Opgravningen havde derudover 
givet anledning til en betydelig sandvandring. 
Faldet skønnes til at være 3-5 promille. Den op-
rindelig vandløbsbund bør genetableres med gy-
degrus. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 1,2 km., gbr.: 0,4 m.  
Middeldybde: 5 cm (min: 3 cm, max:10 cm). 

Tilløb til Skårup 
Møllebæk vest for 
Dværgetved 
(71) 

Omkring Dvergetvedvej (st. 71) er vandløbet re-
guleret og tilgroet med sandet bund og ringe 
vandføring 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 0,9 km., gbr.: 0,9 m. 
Middeldybde: 5 cm (min: 3 cm, max: 10 cm). 
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Dvergetved Bæk 
(72) 

 
Ved Dvergetvedvej (st. 72) er vandløbet regule-
ret og med ringe faldforhold og blød bund.  
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 3 km., gbr.: 1 m. 
Middeldybde: 30 cm (min: 20, max: 40 cm). 
 

 
Stabæk 
(73-74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(75-77) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(78-80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stabæk starter i Stensbæk Skov vest for Tolne. 
Strækningen omkring Abildsgårdvej (st. 74) er 
dybt nedgravet og reguleret samt så kraftigt til-
groet, at elfiskeri ikke var mulig. Man kunne 
dog stedvist høre vandet klukke, så der kan mu-
ligvis være fald nok til etablering af gydebanker. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 2 km., gbr.: 0,8 m. 
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 15 cm). 
 
Hele strækningen gennem Vester Holmen og 
Sortkær er reguleret og med yderst begrænsede 
faldforhold. På tidspunktet for undersøgelsen 
var vandføringen ganske ringe og bunden dæk-
ket af brunalger og overfladen dækket af ande-
mad. Der er etableret et par gydebanker og et 
sandfang umiddelbart opstrøms station 76, som 
burde virke, men på tidspunktet for undersøgel-
sen var de mellemliggende strækninger ikke eg-
net som opvækstvand for ørred. 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 6 km., gbr.: 1,5 m.  
Middeldybde: 30 cm (min: 20 cm, max: 50 cm). 
 
Ved Kvisselvej (st. 79) er der ligeledes etableret 
både sandfang og gydebanker med skjulesten og 
dødt ved, men opvækststrækningerne uden for 
gydebankerne var stillestående og dækket brun-
alger og andemad. 
Ved Tuenvej 136 (st. 79) forbedres faldforhol-
dene og vandføringen en smule, og hvis der bli-
ver gydet ved Kvisselvej, kunne denne stræk-
ning muligvis holde lidt yngel. Der blev ikke 
fundet ørred på stationen. 
Ved Tuenvej (st. 80) kan der med fordel etable-
res en gydebanke nedstrøms, direkte fra vejen 
af. På denne station blev fanget to ældre ørreder, 
som formentlig stammer fra udsætninger.  
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Vandløbets navn 

og st. nr. på bilag 1 
 

Beskrivelse Udsætningsmateriale 
og antal 

 
Stabæk  
(78-80) fortsat 

 
Ingen udsætning. 
Lgd.: ca. 2 km., gbr.: 1,5 m.  
Middeldybde: 20 cm (min: 10 cm, max: 30 cm). 

   
 
Tilløb til Elling Å 
fra Strandby Hede 
(81) 

 
Lille bæk med overvejende sandet bund og 
mørkt tørvefarvet vand. Opstrøms Tuenvej (st. 
81) er der udlagt en gydebanke, men der kunne 
ikke konstateres ørred i vandløbet ved undersø-
gelsen.  
Ingen udsætning 
Lgd.: ca. 1,8 km., gbr.: 1 m.  
Middeldybde: 10 cm (min: 5 cm, max: 20 cm). 
 

 

 
Tilløb til Elling Å fra 
Strandby 
(82) 

 
Ved udløbet i Elling Å (st. 82) fremstår vandlø-
bet som en bred stillestående afvandingskanal 
fyldt med vandpest. Ved udløbet i Elling Å fin-
des en gammel tophængt sluse. 
Ingen udsætning.  
Lgd.: ca. 2,5 km., gbr.: 2 m.  
Middeldybde: 30 cm (min 20 cm, max 50 cm). 
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III. Udsætningsmateriale 
På baggrund af denne undersøgelse vil udsætningsbehovet i Bangsbo Å, Elling Å og Lerbæk frem-
over kunne dækkes ved årlig udsætning af: 
 

Yngel ½-års 1-års Mundingsudsætning 
15.000 stk. 2.700 stk. 2.300 stk. 14.450 stk. 

           
Praktiske anbefalinger for udsætning af ørred 
Planen omfatter et særskilt udsætningsskema (afsnit IV), i hvilket der er anført udsætningsmængde 
og aldersgruppe for hvert udsætningssted. Udsætningsmaterialets fordeling på udsætningsstederne 
skulle kunne ske alene ved benyttelse af udsætningsskemaerne, samt udsætningskortet. Spred yngel 
og ½-års ørreder over de strækninger, der er angivet i udsætningsskemaerne. De anviste udsæt-
ningsmængder må ikke blive overskredet, men kan deles til udsætning over flere gange, når blot ud-
sætningerne bliver foretaget inden for den fastlagte periode: 
 

1. Yngel udsættes i maj  
2. 1-års udsættes i maj  
3. ½-års udsættes i september/oktober 
4. Mundingsudsætning af smolt udsættes i april, uge 14-17 
5.  Put & take udsætning af store ørreder udsættes mest hensigtsmæssigt ultimo maj/primo juni 

 
Yngel 
Den udsatte yngel skal være fuldt svømmedygtig og have opbrugt blommesækken, samt være for-
fodret i mindst 3 uger. Udsætning af yngel skal foregå på de mest lavvandede steder (helst under  
10 cm dybde), hvor strømmen er frisk og hvor der er skjulmuligheder mellem grus og/eller vege-
tation.  
Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at ynglen bliver spredt videst muligt på den angivne 
strækning. 
 
½-års  
Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at fiskene bliver spredt videst muligt på den angivne 
strækning. 
 
Mundingsudsætning 
Angiver udsætning af smoltificerede 1- eller 2-års fisk (større end 14 cm, ca. 30 gr.) nederst i vand-
systemet. Denne udsætning foretages i april (uge 14-17) måned og fastsættes ud fra en vurdering af 
vandsystemets oprindelige og nuværende smoltproduktion.  
 
Regler for udsætning af fisk 
DTU Aqua anbefaler, at planen så vidt muligt bliver opfyldt med fisk, som er afkom af vandsyste-
mernes egne ørredstammer. Før en fiskeriforening går i gang med en sådan produktion skal de vete-
rinære forhold imidlertid være afklaret med Fødevarestyrelsen, VeterinærSyd, Akvakultur. 
 
De ørreder, som bliver udsat i forbindelse med dambrugs og andre stemmeværksejeres pligtudsæt-
ninger, skal i det omfang det er muligt, være afkom af vildfisk opfisket i vandløbet. Man skal være 
opmærksom på, at der gælder særlige veterinære krav til det udsætningsmateriale, som bliver an-
vendt opstrøms dambrug der er kategoriseret fri for IPN (Infektiøs Pancreas Necrose) og/eller BKD 
(Bakteriel nyresyge).  
 
De love man skal være opmærksom på, når man beskæftiger sig med udsætning af fisk, er blandt 
andet: Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 967 af 18. juli 2013 om overvågning og registrering af 
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IPN og BKD, Fødevarestyrelsens vejledning nr. 9253 af 1. maj 2014 om godkendelse af akvakultur-
brugs vandtilførsel i forbindelse med IPN og BKD sundhedsstatus som kategori I eller II samt Vete-
rinærdirektoratets cirkulære af 27. august 1986 om rensning og desinfektion af ferskvandsdambrug. 
Vær opmærksom på vejledningen i følge hvilken der nu også kan oprettes zoner fri for IPN og 
BKD, så der vil altså ikke nødvendigvis kun være tale om IPN og BKD krav i forbindelse med ud-
sætninger opstrøms IPN- og BKD-fri dambrug.  
 
Endvidere er der Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 965 af 18. juli 2013 om autorisation og drift 
af akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter deraf, og Fødevare-
styrelsens bekendtgørelse nr. 1324 af 26. november 2015 om overvågning og bekæmpelse af visse 
smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer. 
 
I forbindelse med VHS-syge (Viral Haemorrhagisk Septikæmi), også kaldet Egtvedsyge har Dan-
mark tidligere været opdelt i forskellige zoner. Det sidste VHS udbrud i ferskvand forekom i marts 
2009. Siden november 2013 er alle danske ferskvandsområder blevet kategoriseret som fri for VHS 
(Kat. I), og som en følge heraf er zoneringen ophævet. Vær opmærksom på at de danske havområ-
der kun er kategori III, hvorfor der ikke må føres levende fisk herfra til danske ferskvandsområder. 
 
Opmærksomheden skal, som tidligere beskrevet, også henledes på bestemmelserne vedrørende ud-
sætning af fisk i frivand ovenfor visse dambrug, hvor det også kræves, at udsætningsmaterialet er 
IPN og/eller BKD frit. I CHR-registret, der drives af Fødevarestyrelsen kan man finde den aktuelle 
sygdomskategorisering af det enkelte dambrug. CHR-registret findes på Fødevarestyrelsens hjem-
meside under Dyr → Fisk og Akvakultur → Register over danske akvakulturbrug → Aquaculture 
farms. Det enkelte dambrugs status kan ændres med dags varsel.  
 
Det kan være lidt vanskeligt at finde rundt i CHR-registret. Det anbefales derfor at man inden ud-
sætning i vandløb med dambrug indhenter den aktuelle sygdomsmæssige status hos Fødevarestyrel-
sen, Sektion for Akvakultur, VeterinærSyd, Søndergade 50, 6600 Vejen.  
Telefon: 72 27 69 00. Telefax: 72 27 55 02, E-post: akva@fvst.dk  
 
Det skal bemærkes at det i følge ovennævnte bekendtgørelse 967 er erstatningspådragende at ud-
sætte fisk med vildfiskeoprindelse (første generation afkom af vildfisk) opstrøms dambrug der er 
kategoriseret fri for IPN og BKD. 
 
Læs mere på: www.fiskepleje.dk/fiskesygdomme  
 
 
 

mailto:akva@fvst.dk
http://www.fiskepleje.dk/fiskesygdomme
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IV. Udsætningsskemaer 
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Bilag 3 
 
”Ørredindeks” kaldet DFFVø til bedømmelse af fiskebestanden 
 
I september 2015 udsendte Miljøministeriet en bekendtgørelse, der definerer, hvordan vandløbenes 
fiskebestande fremover skal vurderes i forhold til, om de opfylder kravet om en god økologisk til-
stand i de kommende vandområdeplaner og EU’s Vandrammedirektiv. Kravene er medtaget i sta-
tens Vandområdeplaner for perioden 2015-2021. 
 
Fremover kan der nu anvendes to forskellige fiskeindeks, Dansk Fiskeindeks For Vandløb til en 
vurdering af fiskebestanden og den fiskeøkologiske tilstand:  
 

• DFFVa, der beskriver artssammensætningen i vandløbet, men ikke kan anvendes til at vur-
dere, om den naturlige bestand af fx ørred og laks er på et naturligt niveau, målt i antal. 

• DFFVø, der anvendes til at vurdere, om den naturlige bestand af ørred og laks er på et til-
fredsstillende niveau, målt i antal. Indekset, der bl.a. bygger på DTU Aquas data fra under-
søgelser af danske bestande af ørred og laks gennem årtier, er beregnet på den naturlige be-
stand af ørredyngel. Derfor kan DTU Aquas data over yngeltætheder, fra Planerne for Fiske-
pleje, direkte bruges til en beregning af DFFVø.  

 
Det nye indeks DFFVø kaldes også for ”Ørredindekset” og anvendes i DTU Aquas Planer for Fi-
skepleje. Ørredbestanden bliver som hidtil beregnet som antal ½-års ørred og antal ældre ørred pr. 
100 m2 vandløbsbund for de vandløb, der har en bredde på under to meter. Det nye er, at bestanden 
nu bliver opgjort som antal pr. 100 løbende meter vandløb, hvis vandløbet er mindst to meter bredt. 
Det skyldes, at i små vandløb kan hele arealet være egnet for yngel, mens der i de brede vandløb 
kan være områder som er uegnet for yngel. 
 
Kravene til ørredbestanden i et gydevandløb er defineret i ørredindekset DFFVø og vist i tabel 5.  
I naturlige gydevandløb for ørred skal den økologiske tilstand som minimum være vurderet som 
god for at opfylde vandområdeplanernes kvalitetskrav. 
 
DTU Aqua har på den baggrund udarbejdet et digitalt kort over de naturlige ørred- og laksebestande 
fra gydning, bedømt i forhold til DFFVø, som kan findes her: kort.fiskepleje.dk 
 
Den fiskeøkologiske tilstand af et gydevandløb for ørred kan i forhold til ørredindekset DFFVø beskrives ud fra 
bestanden af ½-års ørredyngel. Bestanden bør normalt leve op til kravene for god økologisk tilstand. Hvis der 
gyder laks i vandløbet, medregnes antal ½-års lakseyngel, idet de to arter stort set stiller de samme krav til vand-
løbets miljøtilstand.  

Økologisk 
tilstand 

Vandløb med en bredde under 2 m 
Antal ½-års yngel pr. 100 m2 vandløbsbund 

Vandløb med en bredde på 2 m og derover 
Antal ½-års yngel pr. 100 m vandløb 

Høj Over 130 Over 250 
God 80-130 150-250 
Moderat 40-79 100-149 
Ringe 10-39 30-99 
Dårlig 0-9 0-29 

 
 



2021

Nr. 79 Plan for fiskepleje i Uggerby Å  / Hans-Jørn Aggerholm Christensen
 
Nr. 80 Plan for fiskepleje i Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Lim-

fjorden  / Michael Kaczor Holm
 
Nr. 81 Plan for fiskepleje i sydøstsjællandske vandløb  / Andreas Svarer

Nr. 82 Plan for fiskepleje i vandløb på Lolland, Falster og Møn  / Peter Geertz-Hansen

Nr. 83 Plan for fiskepleje i Skals Å  / Jørgen Skole Mikkelsen og Henrik Dalby Ravn

Nr. 84 Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø 
Vig  / Andreas Svarer

Nr. 85 Plan for fiskepleje i tilløb til Åbenrå Fjord og Genner Bugt  / Jørgen Skole Mik-
kelsen

2022

Nr. 86 Plan for fiskepleje i Århus Å  / Jørgen Skole Mikkelsen
 
Nr. 87 Plan for fiskepleje i Karup Å  / Andreas Svarer
 
Nr. 88 Plan for fiskepleje i Bangsbo Å, Lerbæk og Elling Å  / Jørgen Skole Mikkelsen 

og Andreas Svarer

Nr. 89 Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og  
Svinkløv Klitplantage  / Michael Kaczor Holm 

Nr. 90 Plan for fiskepleje i Ribe Å  / Hans-Jørn Aggerholm Christensen

Nr. 91 Plan for fiskepleje i Lerkenfeld Å  /  Michael Kaczor Holm

Nr. 92 Plan for fiskepleje i Trend Å  / Henrik Dalby Ravn



Danmarks   
Tekniske 
Universitet

DTU Aqua
Vejlsøvej 39
8600 Silkeborg

www.aqua.dtu.dk

Find andre  
Planer for fiskepleje   

fiskepleje.dk/planer-for-fiskepleje 

Kortet viser, hvilke kommuner rapportens vandløb løber igennem. 
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